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Wytwornica wody lodowej

Z

H1

Z

H2

Z

H3

Z

H4

PCV 0,40

L=8,7m i=0,5%

PCV 0,20

L=6,7m i=0,5%

PCV 0,20

L=11,0m i=1,6%

PCV 0,20

L=5,2m i=0,5%

PCV 0,20

L=9,9m i=0,5%

PCV 0,60

L=3,1m i=1,0%

PCV 0,60

L=13,2m i=1,0%

PCV 0,20

L=4,5m i=0,5%

139,18

137,78

WD22

139,12

137,72

WD19

139,32

137,92

WD15

139,32

137,92

WD12

139,12

137,72

WD20

139,36

137,96

WD16

139,13

137,73

WD8

138,52

137,12

WD4

WD3

138,06

136,66

WD2

139,46

137,41

D12

137,31

137,85

139,51

137,17

D11

138,19

139,54

136,95

D9

138,09

139,38

136,83

D8

136,73

137,93

139,50

137,46

D7

136,61

138,05

139,38

136,51

D6

137,93

138,60

D3

136,24

137,09

138,10

136,64

D2

136,00

136,70

136,64

136,70

139,30

D20

137,90

139,30

137,74

D17

137,86

139,20

137,67

D16

137,57

137,76

138,20

D1

135,64

135,67

135,69

PCV 0,60

L=30,7m i=1,0%

PCV 0,60

L=18,2m i=0,5%

139,28

137,88

WD9

PCV 0,20

L=6,9m i=0,5%

139,80

138,35

Bd1

PCV 0,25

L=16,2m i=2,6%

139,80

138,34

PCV 0,25

L=16,2m i=1,8%

139,80

138,35

PCV 0,25

L=16,0m i=2,6%

139,80

138,35

139,80

138,35

PCV 0,25

L=15,9m i=1,0%

139,80

138,35

PCV 0,25

L=15,8m i=2,2%

Bd2

Bd3

Bd4

Bd5

Bd6

PCV 0,60

L=23,8m i=0,5%

141,25

138,44

PCV 0,16

L=11,6m i=4,05%

Bs3

139,80

138,44

PCV 0,16

L=11,8m i=5,3%

Bs2

139,80

138,05

PCV 0,16

L=11,8m i=2,6%

Bs1

139,80

137,94

PCV 0,16

L=11,5m i=1,5%

Bs4

139,80

138,44

PCV 0,16

L=11,3m i=2,0%

Bs5

139,80

138,42

PCV 0,16

L=11,3m i=2,5%

Bst2

PCV 0,20

L=5,0m i=0,5%

PCV 0,25

L=25,3m i=0,5%

139,50

138,14

S13

139,50

138,11

TŁ2

138,04

PCV 0,16

L=2,1m i=1,5%

PCV 0,20

L=24,2m i=0,5%

PCV 0,20

L=19,0m i=0,5%

PCV 0,20

L=37,1m i=0,5%

PCV 0,20

L=42,0m i=0,5%

PCV 0,20

L=43,5m i=0,5%

PCV 0,20

L=37,4m i=0,5%

139,44

137,77

S11

137,70

139,50

137,02

S5

PCV 0,20

L=42,0m i=0,5%

139,40

137,32

S4

136,83

139,30

136,62

S3

138,60

136,41

S2

138,40

136,01

PWS

138,60

136,20

S1

139,78

138,38

Bd8

139,78

138,38

Bd9

PCV 0,20

L=46,2m i=0,5%

PCV 0,40

L=29,0m i=0,5%

PCV 0,20

L=23,9m i=0,5%

PCV 0,50

L=14,5m i=0,5%

139,65

138,29

S15

139,45

137,81

137,33

PCV 0,20

L=17,9m i=0,5%

S8

139,20

137,14

S6

139,42

137,74

137,24

S7

139,58

138,21

S12

137,86/137,82

PE125x7,4, L=11,2m

139,80

138,10

Bw2

139,80

139,00

Bsc2

139,80

139,00

Bwl1

PE90x8,2, L=7,1m

PE90x8,2, L=37,7m

PE160x9,5, L=15,6m

138,60

136,90

Ł1

PWW - punkt włączenia do projektowanych

sieci infrastruktury technicznej

138,50

136,80

PWW

PWS - punkt włączenia do projektowanych

sieci infrastruktury technicznej

139,40

137,70

T1

PE125x7,4, L=14,2m

PE125x7,4, L=4,6m

PE125x7,4, L=10,2m

139,70

138,00

T5

PE90x8,2, L=4,8m

PE125x7,4, L=49,8m

PE90x8,2, L=7,4m

PE125x7,4, L=14,1m

PE125x7,4, L=17,1m

PE125x7,4, L=4,4m

PCV 0,20

L=24,8m i=0,5%

PCV 0,20

L=3,6m i=0,5%

139,43

137,95

S9

139,40

137,97

S10

137,47

139,80

138,44

PCV 0,16

L=4,1m i=3,6%

Bst1

PCV 0,16

L=3,7m i=3,6%

PCV 0,16

L=3,8m i=3,6%

139,52

138,16

TŁ1

138,09

139,36

137,96

WD13

138,72

137,32

WD5

PCV 0,20

L=3,3m i=2,2%

PCV 0,20

L=6,2m i=0,5%

PCV 0,16

L=12,0m i=1,5%

PCV 0,30

L=11,5m i=0,5%

139,18

137,78

WD18

PCV 0,20

L=14,3m i=0,56%

PCV 0,20

L=16,1m i=0,5%

139,18

137,78

WD17

PCV 0,20

L=18,4m i=0,5%

139,16

137,76

WD14

PCV 0,20

L=2,8m i=2,5%

139,40

137,52

D13

137,47

137,70

138,72

137,32

WD6

PE125x7,4, L=1,2m

139,70

138,00

PE125x7,4, L=33,2m

T4

PE40x3,7, L=5,7m

139,80

138,10

Bh4

PE40x3,7, L=5,5m

139,80

138,10

Bh5

PE40x3,7, L=5,9m

139,80

138,10

Bh3

139,70

138,00

T3

PE125x7,4, L=34,4m

Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem

PCV 0,25

L=16,0m i=1,6%

studzienka na armaturę sterującą

zraszaniem zieleni

PCV 0,20

L=5,5m i=0,5%

138,06

WD1

136,66

138,78

137,38

WD7

PCV 0,20

L=17,1m i=1,4%

139,44

138,04

WD10

139,44

137,12

D10

137,02

137,89

139,80

138,10

Bh2

139,80

139,00

Bsc1

137,67

137,89

PO

136,61

137,45

Z

PE125x7,4, L=5,0m

138,00

Qchł=434kW

Ns=181kW (400V-3-50Hz)

Az1

Az2

Az3

F

Studio Form Architektonicznych PANTEL

architekt Tomasz Lella

10-150 Olsztyn ul. Rybaki 40

Skala

Sprawdził

Projektował

Data

Numer Projektu

www.pantel.olsztyn.pl

 e-mail: studio@pantel.olsztyn.pl

tel./fax 89 527 56 60

licencja programu Revit Architecture 2010

dostawca : PROCAD S.A. GDAŃSK

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego

rysunku są własnością pracowni "Studio Form

Architektonicznych Pantel"

na podstawie ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, że

nie będzie udostępniany, kopiowany ani

modyfikowany bez pisemnej zgody "Studio Form

Architektonicznych Pantel".

Projektował

Projektował

 1 : 500

2
0
1
3
-
0
6
-
1
8
 
1
1
:
2
8
:
1
0

RPROJEKT

ZAGOSPODAORWANIA

TERENU

2013-020

TERMINAL LOTNICZY W

SZYMANACH

WARMIA I MAZURY SP.

Z.O.O

ul.Kasprowicza 1

12-100 Szczytno

PAŹDZIERNIK 2013

mgr inż.arch. Tomasz Lella

upr.bud. 363/94/OL

mgr inż.arch. Małgorzata Zyskowska

upr.bud.2/2004/OL

PZ01

mgr inż.arch. Michał Jędrzejczak

mgr inż.arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec

upr. bud. 10/WMOKK/2013

Projektował

mgr inż.arch. Małgorzata Iłowiecka

upr. bud. 4/WMOKK/2010

Projektował

mgr inż.arch. Katarzyna Wierzbowska

Projektował

mgr inż.arch. Justyna Kalinowska


