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OPIS TECHNICZNY
1.Dane wyjsciowe.

Inwestor: "Warmia i Mazury" Sp. z 0.0, 12-100 Szczytno, ul. Kasprowicza 1
Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlany

Temat: Projekt budowlany budynku wiaty technicznej

Adres Szymany, dz. nr geodez. 463/13.

mgr inz. arch. Tomasz Lella upr. bud. nr 363/94/0I

mgr inz. arch. Agnieszka taguna-Pawelec upr. bud. nr 10/WMOKK/2013
mgr inz. arch. Malgorzta Itowiecka upr. bud. nr 4/WMOKK/2010

mgr inz. arch. Katarzyna Wierzbowska

mgr inz. arch. Justyna Kalinowska

mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak

Autorzy:

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Malgorzata Zyskowska upr. bud. nr 2/2004/0I

2. Podstawa Opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Umowa pomiedzy Inwestorem a SFA , Pantel”

> Projekt konkursowy nowego terminalu pasazerskiego opracowany przez SFA ,Pante

> Decyzja o lokalizacji celu publicznego

> Mapa do celdéw projektowych

> Warunki przylaczenia do mediéw

» Wytyczne Inwestora

> Normy i przepisy budowlane

> Normy i przepisy branzowe

> Wizja w terenie

> Dokumentacja geotechniczna pod budowe Portu Lotniczego Mazury, opracowana przez Zaklad
Ustug Geologicznych GEOOX w czerwcu 2013 r.

III

3.Informacje ogolne o obszarze projektowania.

3.1 Warunki gruntowo-wodne

> Wykonanymi Na podstawie Opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2013 stwierdzono o, ze w
poziomie posadowienia wystepujg piaski $rednie i piaski drobne z domieszkg zwirdw o I=0,5.
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia na rzednej ok 2,4m p.p.t.

> W przypadku stwierdzenia innych warunkéw posadowienia nalezy powiadomi¢ projektanta

> Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa, ktéry powinieni odebrac
wykopy pod fundamenty i potwierdzi¢ to wpisem do dziennika budowy.

> W trakcie wykonywania prac ziemnych oraz fundamentowych nalezy stosowac sie Scisle do
wytycznych obowigzujgcych normach oraz prowadzi¢ je zgodnie ze sztukg budowlana.

» Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej

> Gteboko$¢ przemarzania 1,0m p.p.t

> Poziom posadowienia projektowanych fundamentdw ustalono na rzednych -1,00m p.p.t.

4.Informacje ogolne o projekcie.

4.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Wiaty technicznej do obstugi Portu
Lotniczego ,Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturg (projekty sieci wod-kan, deszczowej,
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kanalizacji sanitarnej wykonywane sg przez inng jednostke projektowg poza zakresem opracowania).

Opracowanie obejmuje:

» budynek wiaty technicznej wraz z odwodnieniem

> projekt kottowni pod obstuge terminala

> wiate techniczng (w czesci ogdlnodostepnej)

> zagospodarowanie terenu przed terminalem (strefa B) — parkingi, dojscia, dojazdy, odwodnienie
terenu, oswietlenie.

5.Budynek wiaty technicznej - informacje ogodlne o obiekcie

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku wiaty technicznej dla Portu
Lotniczego ,,Mazury” w Szymanach.

5.2 Zakres opracowania

Obejmuje on projekt budowlany wiaty technicznej wraz z infrastrukturg techniczng. W skiad
opracowania obiektu wchodzg pomieszczenia: kottownia wraz ze sktadem oleju oraz pomieszczenie
$mietnika. Pozostate pomieszczenia w odrebnym opracowaniu. Projekt ma stanowi¢ podstawe
do uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe. Szczegdtowy zakres dokumentacii
zostat okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem a biurem projektdw Studio Form Architektonicznych
~Pantel” architekt Tomasz Lella.

5.3 0gdlna charakterystyka obiektu

Zaprojektowany budynek bedzie miat jedng kondygnacje nadziemng, ktérej maksymalna
wysoko$¢ zewnetrzna nie przekroczy 7,00m..

Budynek zostat zaprojektowany w nawigzaniu do architektury Warmii i Mazur, w ktorej
pracownia ,Pantel” specjalizuje sie od poczatku dziatalnosci.

Zaprojektowana wiata i budynek terminala Portu Lotniczego stanowi jednolita kompozycje
przestrzenng z podkres$leniem tozsamosci regionu Mazur. Drewniane belki i ptatwie z drewna
klejonego — wzmacniajgce ten efekt architektoniczny. Przekrycie dachu wykonane jest z rolek blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm tgczonej na podwdjny rabek stojgcy w kolorze T-ZN Silesia
pasywowana (ciemno szary - matowy). Obrébki dachu wykonane sg jako kasetony z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze T-ZN VM anthra (czarny matowy).

5.4 Powierzchnie

RODZAJ POWIERZCHNI SKEADOWE POWIERZCHNIA m? LACZNIE m?
Powierzchnia zabudowy | Wiata techniczna 820,00 m?
Powierzchnia catkowita Wiata techniczna 820,00 m?
Kubatura Wiata techniczna 4756, 00 m®

Wiata garazowa 383,00 m?
Smietnik 82,00 m?
Trafo 82,00 m?

- 2

Powierzchnia uzytkowa  FomM- Mag-warsztatowe 40,00 m 748,00 m?

Agregat 40,00 m?
Kottownia 61,00 m?
Zbiorniki na olej 61,00 m?

6.Dane konstrukcyjno-materiatowe
6.1 Opis konstrukcji budynku wiaty technicznej

Wiata techniczna portu lotniczego zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony obiekt
murowano-zelbetowy z konstrukcjg dachu z drewna klejonego pokrytego blacha trapezowg wysoka.
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Podstawowa siatka konstrukcyjna to 12,0m x 10,8m. Fragment budynku pozbawiony jest Scian i
stanowi wiate garazowg. Sztywnosc przestrzenna catego obiektu jest zapewniona poprzez sztywng
tarcze potaci dachu oraz ukfad Scian murowanych, usztywnionych rdzeniami i wiencami zelbetowymi.

6. 2 Konstrukcja dachu

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa nosna Ruukki T85-40L-1220 320MPa ocynkowana
grubosci 0,88mm. Blacha stanowi podstawe do izolacji z twardej wetny mineralnej grubosci 150mm i
pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej "na rgbek stojacy".

Blacha trapezowa zostata zaprojektowana w uktadzie ciagtym (wieloprzestowym). Podpory
blachy stanowig jednoprzestowe pfatwie drewniane klejone warstwowo. Ptatwie oparte sa na
dzwigarach drewnianych, klejonych warstwowo. Podstawowy rozstaw ptatwii to 4,0m (rozpietos¢
osiowa 10,8m i 10,8m + 2m wspornika na szczytach budynku.

Dzwigary dachowe o rozpietosci 12,0m i obustronnych wspornikach 2,0m oparte sg na stupach
i rdzeniach zelbetowych.

Sztywno$¢ potaci zapewniona jest przez ukiad rygli dachowych oraz stezen potaciowych,
pretowych w polach okapowych.

6.3 Stropy
Strop zelbetowy gr. 16cm - REI 120 — strop ocieplony wetng niepalna.
6.4 Sciany

Sciany przyziemia zaprojektowano z bloczka silikatowego gr.24cm 15MPa REI 120 na zaprawie
klejowej min M10.
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczka betonowego B20 szer.24cm na zaprawie M15.

6.5 Elementy Zelbetowe

Stupy, podciggi, rdzenie oraz wience zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego stalg A-IIIN
RB500W.

6. 6 Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe L19 wg opisu ha
rysunkach.

6. 7 Fundamenty

Obiekt posadowiony bezposrednio na stopach i tawach zelbetowych. Poziom posadowienia -1,00m.
tawy fundamentowe zbrojone konstrucyjnie 4#12 (A-IIIN RB500W) i strzemiona #6 co 25cm.
Stopy zelbetowe zbrojone wg "Obliczen statycznych".

Pod fundamentami wykona¢ podktad z betonu B10. Przed zabetonowaniem faw i stop umiscic
zbrojenie kotwiace rdzenie i stupy.

UWAGI: Przy wykonywaniu fundamentdw nalezy liczy¢ sie z tym, ze ich lokalizacja wypadnie w
miejscu wystepowania niekorzystnych warunkow gruntowych i woéwczas w celu prawidtowego
posadowienia trzeba wykona¢ zasyp zageszczony do warstwy nosnej. Wszystkie wykopy pod
fundamenty muszg by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

6.8 Warstwy dachu

» blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm; (kolor ciemno szary: T-ZN Silesia pasywowana)

> pokrycie dostarczane jest w rolkach nastepnie profilowane i taczone na podwajny rgbek stojacy.

> kasetony, wykonac¢ z blachy tytan-cynk 2,0mm; (kolor czarny: T-ZN VM anthra).

» mata strukturalna z drenazem oraz tasma uszczelniajaca,

» welna mineralna twarda o podwyzszonej odpornosci ogniowej 15cm

» folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm (ROCKWOOL)

» blacha trapezowa konstrukcyjna T85-40L-1220 320MPa ocynkowana, powlekana np.: ral 9010
grubosci 0,88mm, (kotwy mocujace - potgczenie to musi bra¢ pod uwage prace materiatu po wptywem
ciepta)

> ptatew dachowa 24/70cm /dzwigar dachowy 24/100cm

> kat nachylenia potaci dachowej 12% nalezy zastosowac zabezpieczenia w postaci maty
strukturalnej z drenazem

> itasmy uszczelniajgcej do potgczen rabkowych, zapewniajgce dodatkowg ochrone przed wilgocig.
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6.9 Posadzka.

»- warstwa niepylgca, olejoodporna

»- plyta 20cm -beton min. B25 ze zbrojeniem rozproszonym, wedtug projektu wykonawcy.
»- 2xfolia PE

» - chudy beton 10cm

»- podbudowa z pospétki IS1 S=1,0 gr. 30cm

7.Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

7.1 Elewacja. Sciany zewnetrzne

> Sciany zewnetrze wykonane z blokéw silikatowych wapienno-piaskowych gr. 24 cm np. silka E24
REI 120 na warstwie kleju wg technologii producenta. Docieplenie $cian wetna niepalna 15cm.
Pokryte tynkiem typu baranek 3mm w kolorze biatym.

> Kolorystyka stolarki fasady — malowanie proszkowe, powtoka gtadka matowa, kolor ral 9011

> Tlem dla drewnianych elementéw ozdobnych jest ptaszczyzna malowana farbg akrylowa w kolorze
zblizonym do ral 9011

> Cokot budynku pokryty tynkiem w kolorze zblizony do ral 9011

7.2 Obrébki blacharskie

Obrébki dachu wykonane sg jako kasetony z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze T-ZN VM
anthra (czarny matowy)

7.3 Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa, uziemiong do opaski przy fundamentach. Szczegoty
rozwigzania w projekcie instalacji elektrycznych.

8.Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

8.1 Sciany wewnetrzne no$ne

Sciany wewnetrzne noéne wykonane z blokéw silikatowych wapienno-piaskowych gr. 24 cm
REI120 np. silka E24 na warstwie kleju wg technologii producenta.

9.Kontakt z projektantami.

ARCHITEKTURA

Studio Form Architektonicznych ,PANTEL” 10-150 OLSZTYN
ul. Rybaki 40 tel./fax (089) 527-56-60

e-mail : studio@pantel.olsztyn.pl

www.pantel.olsztyn.pl

KONSTRUKCJA

INVESTBUD

ul. Wojska Polskiego 39, 10-228 Olsztyn

Email: biuro@investbud.olsztyn.pl

telefon +48 (89) 527-26-57, fax +48 (89) 527-26-57
mob. +48 601 66-18-26

INSTALACIE SANITARNE
FANATERM SC

Giedaijty k/Olsztyna

tel. (89) 512 82 24, fax (89) 670 70 87
e-mail: fanaterm@hot.pl

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PROEL Pracownia Projektowa SC

ul. Wyszynskiego 15/33, 10-900 Olsztyn
tel. 604 415 654

e-mail: proel@ol.home.pl
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10. Spis rysunkow

AW+

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekréj A-A, B-B

Elewacje wschodnia i zachodnia
Elewacje potnocna i potudniowa

A01
A02
AO3
A04
A05

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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