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opracowania

tablica rozdzielcza kottowni

tablica rozdzielcza warsztatu
tablica rozdzielcza wiaty garazowej
awaryjny wytacznik pradu kottowni
wiz

Oprawa o$wietleniowa nastropowa szczelna (IP54); korpus oprawy

wykonany z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o niskiej palnosci;

ukfad optyczny wykonany z jednego kawatka szkta akrylowego (PMMA) o
strukturze pryzmatycznej; zrodto Swiatta: Swietldwki liniowe T8 1x58W;
elektroniczny uktad zasilajacy

(analizowano np.: PFP: PFP T8 1/58 (REGIOLUX) lub rownowazna o
réwnowaznych parametrach)

Plafon okragty, zewnetrzny, szczelny (IP65); obudowa wykonana z
trudnopalnego biatego poliweglanu (PC); klosz wykonany z
polimetakrylanu odpornego na promieniowanie UV, warunki
atmosferyczne, starzenie sie oraz na wptywy chemiczne; klasa
ochronnosci I; zrodio swiatta: Swietléwka kotowa T5 FC 1x55W;
elektroniczny uktad zasilajacy

(analizowano np.: CL: CL 360 2.13219 (SPECTRA LIGHTING) lub
réwnowazna o réwnowaznych parametrach)

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, LED 4x1W,
IP65, autonomiczna, czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, autotest,
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

(analizowano np.: ALFA Il (LED) 1h/AT (AMATECH) lub rbwnowazna o
réwnowaznych parametrach);

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie ze schematami rozdzielnic.

Zasilanie do projektowanych tablic rozdzielczych wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy nn stacji transformatorowej (poza zakresem opracowania).
Oprawy o$wietleniowe montowac¢ na linkach nosnych.
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