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UWAGA

1. Zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ pretéw zbrojeniowych stép, taw
fundamentowych i stupéw konstrukcyjnych (na obwodzie budynku) za
pomocg zaciskow srubowych lub przez spawanie zgodnie z rysunkiem
E.5. normy PN-EN 62305-3:2009. Bednarke FeZn 30x4 prowadzi¢ jak
na planie przez fawy fundamentowe i taczy¢ z pretami zbrojeniowymi za

pomocg zaciskow srubowych zgodnie z rysunkiem E.6b normy jak wyzej.

2. Wszystkie stupy zelbetowe na obwodzie budynku oraz rdzenie nalezy
wykorzysta¢ do odprowadzania pradu piorunowego. Jezeli zachodzi
uzasadniona obawa,ze ciggtos¢ galwaniczna pretéw nie bedzie
zachowana lub warto$¢ rezystancji naturalnego przewodu
odprowadzajgcegdo (prety zbrojeniowe stupéw i rdzeni) mierzona od
poziomu dachu do taw fundamentowych bedzie wigksza od 0,2Q, lub
taki pomiar nie bedzie mozliwy na budowie, to w miejscach jak na planie
nalezy do stupéw konstrukcyjnych wprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4,
potaczy¢ jgq z pretami zbrojeniowymi stupdw przez spawanie lub za
pomocg zaciskéw Srubowych zgodnie z rysunkiem E.6b normy jak wyzej
i dodatkowo potaczy¢ jg z bednarka w tawach oraz z wodoszczelnym
przepustem dachowym.

3. Zgodnie z punktem 5.3.6 normy PN-EN 62305-3 wykonywanie
zaciskéw probierczych na przewodach odprowadzajgcych naturalnych
zespolonych z uziomami fundamentowymi nie jest wymagane, nalezy
jednak je wykonac jak na rys. E.40c normy j.w. na wys. 30cm od
powierzchni terenu w celu umozliwienia wykonywania okresowych
pomiaréw rezystancji uziemienia.
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Gtlowice uziomu pograzy¢ do gtebokosci 1m pod
powierzchnig terenu. Rezystancja uziemienia
pojedynczego uziomu R<50Q.

Gtlowice uziomu pograzy¢ do gtebokosci 1m pod

powierzchnig terenu. Rezystancja uziemienia
pojedynczego uziomu R<50Q.

Gtlowice uziomu pograzy¢ do gtebokosci 1m pod
powierzchnig terenu. Rezystancja uziemienia
pojedynczego uziomu R<50Q.
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