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| Proj. zestaw zakofczeniowy termokurczliwy z dtawikiem M20

(analizowano np.: CE20-01 (Raychem) lub réwnowazny
o réwnowaznych parametrach)

3

4

| Proj. zestaw zakofczeniowy termokurczliwy z dtawikiem M20 ,ﬂ m
/ / (analizowano np.: CE20-01 (Raychem) lub réwnowazny

o réwnowaznych parametrach)

Proj. zestaw zakorhczeniowy termokurczliwy z dtawikiem M20 ,ﬂ N
(analizowano np.: CE20-01 (Raychem) lub réwnowazny
o réwnowaznych parametrach)

UWAGI | OZNACZENIA:
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dFeZn @8mm 4

- samoregulujgce przewody grzejne
z powioka fluropolimerowg, 25W/m przy 10°C,
(analizowano np.: 8BTV2-CT (Raychem) lub

dFeZn @8mm dFeZn @8mm dFeZn @8mm dFeZn @8mm dFeZn @8mm dFeZn @8mm réwnowazny o rownowaznych parametrach)
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GCWL, GOG - oznaczenie obwodu
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Przepust dachowy na poziomie dachu polgczyé drutem dFeZN @8mm Przepust dachowy na poziomie dachu polaczy¢ drutem dFeZN @8mm Przepust dachowy na poziomie dachu polaczy¢ drutem dFeZN @8mm Przepust dachowy na poziomie dachu polgczyé drutem dFeZN @8mm 1. Zwody poziome wykonac z dFeZn @8mm, uktadac na

ze zwodem poziomym za pomoca zaciskéw srubowych

Wodoszczelny przepust dachowy

Bednarke FeZn 25x4 wyprowadzong ze stupa przytaczy¢
do przepustu dachowego za pomoca zaciskéw $rubowych

czujnik wilgotn.

GCWL

ze zwodem poziomym za pomoca zaciskéw srubowych

Wodoszczelny przepust dachowy

tacznik elastyczn

Bednarke FeZn 25x4 wyprowadzong ze stupa przylaczy¢
do przepustu dachowego za pomoca zaciskéw $rubowych

proj. puszka przytaczeniowa odporna na dziatanie tempetur
i promieniowania UV do wykonania potaczen typu "T", IP66
(analizowano np.: JB16-02 (Raychem) lub réwnowazna

o réwnowaznych parametrach)

N2XH-J 3x2,5
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ze zwodem poziomym za pomocg zaciskdw srubowych

Wodoszczelny przepust dachowy

ze zwodem poziomym za pomoca zaciskéw srubowych 7

Wodoszczelny przepust dachowy

\/Néoa pionowy z dFeZn @8mm wystajacy 0,5m ponad gérng

krawedz wywiewki dachowej i mocowany do niej za pomoca

stalowej tasmy 25x0,3mm (analizowano np.: D 540 910 (Dehn)

lub réwnowazne o réwnowaznychparametrach i gtowic napinajacych
(analizowano np.: D 540 810 (Dehn) lub réwnowazne o rownowaznych
parametrach)

/wma:m}m FeZn 25x4 wyprowadzong ze stupa przytaczy¢
do przepustu dachowego za pomoca zaciskéw $rubowych

czujnik wilgotn.
wewL

Bednarke FeZn 25x4 wyprowadzong ze stupa przylaczy¢

Zwody pionowe z dFeZn @8mm wystaj gce 0,5m

do przepustu dachowego za pomoca zaciskow wEJsQo:

ponad gérne kraw edzie kominéw, czerpni i wyrzutni dachowych
oraz mocowane do nich za pomoc g stalowej tadmy 25x0,3mm

z dFeZn @8mm h=0,4m

kompensacji zmian dtugosci zwodow
wywotanych zmianami temp.

(analizowano np.: D 478 330 (Dehn) lub
réwnowazny o rownowaznych parametrach)

Przykfad potaczenia wypustu
uziemiajgcego z pretami zbroj.

(analizowano np.: D 478 200 (Dehn) lub
réwnowazny o rownowaznych parametrach)

(analizowano np.: D 207 039 (Dehn) lub
réwnowazny o rownowaznych parametrach) o rownowaznych parametrach)

wspornikach ze stali nierdzewnej (analizowano np.:

D 207 039 (Dehn) lub rownowazny o réwnowaznych
parametrach) mocowanych do blachy za pomoca wkretu
co 1m wg tras jak na planie.

Zwody pionowe o wysokosci h=0,4m i h=0,5m wykonac¢
z dFeZn @8mm jak na ilustracji ponizeji mocowac do
zwodow poziomych za pomoca zaciskéw srubowych
(analizowano np.: D 307 000 (Dehn) lub réwnowazny

o réwnowaznych parametrach)

Na przewody odprowadzajace wykorzystaé prety
zbrojeniowe stupow zelbetowych i rdzeni konstrukcyjnych
rozmieszczonych na obwodzie budynku. Jezeli zachodzi
uzasadniona obawa, ze ciggtos¢ galwaniczna pretéw
zbrojeniowych nie bedzie zachowana lub wartos¢
rezystancji naturalnego przewodu odprowadzajacego

dFeZn @8mm dFeZn @8mm dFeZn @8mm (analizowano np.: D 540 910 (Dehn) lub réwnowazne o réwnowaznych (prety zbrojeniowe stupow i rdzeni) mierzona od poziomu
h=0.4m h=0.4m h=0.4m parametrach i gtowic napinajacych (analizowano np.: D 540 810 (Dehn) dFeZn &8 dachu do fund t h dwalin) bedzi iek
) ) lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach) | ¢ :lm h: mm achu do taw fundamentowych (podwalin) bedzie wigksza
B =dam od 0,2Q, lub taki pomiar nie bedzie mozliwy na budowie,
proj. puszka przytaczeniowa odporna na dziatanie tempetur \\/// to w miejscach jak na planie nalezy do stupéw
i promieniowania UV do wykonania potaczen typu "T", IP66 ///‘\ 7 konstrukcyjnych wprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4,
(analizowano np.: JB16-02 (Raychem) lub réwnowazna . ) . i 4 dviatanie t . potaczy€ jg z pretami zbrojeniowymi stupdw i rdzeni przez
o réownowaznych parametrach) \/ o . ) proj. pusgka przytaczeniowa odporna na dziatanie tempetur . L, .
| Zwod pionowy z dFeZn @8mm wystajacy 0,5m ponad gorng i promierfiowania UV do wykonania potaczen typu "T", IP66 mvm<<m3_.m lub za pomoca zaciskow m_.c_u0<.<<0: zgodnie
N2XH-J 3x2 5 m krawedZ wywiewki dachowej i mocowany do niej za pomoca (analizoano np.: JB16-02 (Raychem) lub rownowazna z rysunkiem E.6b normy PN-EN 62305-3 i dodatkowo
— stalowej tasmy 25x0,3mm (analizowano np.: D 540 910 (Dehn) o réwnoaznych parametrach) potaczy¢ ja z bednarka w tawach oraz z wodoszczelnym
| o oy e e preepustem dachowym.
lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach) 4. Ztacza kontrolne - zgodnie z punktem 5.3.6 normy PN-EN
dFeZn @8mm 62305-3 wykonywanie zaciskow probierczych na
h=0,4m , przewodach odprowadzajacych naturalnych, zespolonych
wmgsm%@ _umN% mmxa wyprowadzong ze m.E_w.m c_.,NV\W,ONv&: Wm%m_,xm _umN% mmxa wyprowadzong ze m._c_w.m cﬂﬁmbﬂ&: Wma:m}m _umN% MMXA wyprowadzong ze m.E_w.m ENV\WONV&: wma:m}m _umNm_ va& wyprowadzong ze m.E_Wm ENV\W%N%: z uziomami E:Qm_.:maoiu\_jm nie h.mmﬁ wymagane, zaleca
o przepustu dachowego za pomoca zaciskow srubowycl o przepustu dachowego za pomoca zaciskéw srubowycl / o przepustu dachowego za pomoca zaciskow srubowycl o przepustu dachowego za pomocg zaciskow sru ,<<<o / p sie jednak ich wykonanie jak na rys. E.40c normy j.w. na
- - - - — - - - - - - - - - — — — — — - - - . - - - - - — - N e - - - - - - i - - - - - — - = 1 wys. 30cm od powierzchni terenu w celu umozliwienia
Wodoszczelny przepust dachowy Wodoszczelny przepust dachowy Wodoszczelny przepust dachowy Wodoszczelny przepust dachowy . > <<W_AO:<<<m:_m %_Qmmossxo: pomiarow rezystancji
dFeZn @8mm ! uziemienia
Przepust dachowy na poziomie dachu potaczy¢ drutem Przepust dachowy na poziomie dachu potgczy¢ drutem dFeZN @8mm Przepust dachowy na poziomie dachu potaczy¢ drutem dFeZn @8mm Przepust dachowy na poziomie dachu potaczy¢ drutem dFeZN @8mm X : L. X .
ze zwodem poziomym za pomoca zaciskéw $rubowyc ze zwodem poziomym za pomoca zaciskéw $rubowych dFeZN @8mm ze zwodem poziomym za pomoca zaciskow h=0,4m ze zwodem poziomym za pomoca zaciskéw $rubowych 7 5. Uziom wykonac jako fundamentowy wg planu instalacji
| | $rubowych D , , uziemiajacej.
b 2 o 2 s _uc . corezon corcal ko M2 — 4 = oo ® corezon corcal ko M2 dFeZn @8mm 6. Przewody na dachu (poza grzejnymi) uktada¢ w rurach
obw. . obw. qo_._.NmmEs\ za AU.:MMMMM,\“V\ _Mm::ﬂ SON_ _<N< z dtawikiem ~o - —— . qo_._.NmmEs\ za AU.:MMMMM,\“V\ _Mm::ﬂ SON_ _<N< z dtawikiem ~o — — heo.4m ochronnych karbowanych odpornych na zewnetrzne
tacznik elastyczn (analizowano np.: (Raychem) lub rownowazny o réwnowaznych parametrach) t acznik elastyczn (analizowano np.: (Raychem) lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach) . : L. )
dFeZn @8mm , cl yczny , czynniki atmosferyczne min. promieniowanie UV.
Proj. zestaw zakorhczeniowy termokurczliwy z dtawikiem M20
1 GOG (analizowano np.: CE20-01 (Raychem) lub réwnowazny o rbwnowaznych parametrach) WCWL “ 1
e _/ GCWL GOG woG i :
Wodoszczelny przepust dachowowy wykonany ze stali
Przvikiad wvkonania zwodéw bionowvch nierdzewnej, pret M12, srednica dekli 80mm dtugos¢ uzytkowa
ykiad wykonania zZwodow plonowyc Przyktadowe taczniki eleastyczne do 300-400mm, diugo$¢ catkowita 500mm : Wypust uziemiajacy Wspornik dystansowy Zacisk $rubowy(analizowano np.:
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