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REZERWA POD ROZBUDOWE
PARKINGU dla PASAZEROW
118 miejsc postojowych

zasilanie kamer
; zewnetrznych
/ K4KAMZ

zasilanie kamer
zewnetrznych
K4KAMZ
022
ARKING

la Autokarow

OZNACZENIA

%///////////% "WODA"
%////////////% PERON KOLEJOWY

PROJEKTOWANE DOJAZDY | DOJSCIA

m PROJEKTOWANE PARKINGI

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

> WEJSCIA DO TERMINALA

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

GRANICA PANSTWA

terminal

peron aut. szynowego

parking dla VIP i GA

parking personelu

parking dla autokarow i autobusow
parking dla pasazerow

rezerwa parkingowa

postoj taksowek

urzgdzenia co i cwu

zbiorniki oleju

kontenery na Smieci

stacja trafo z agregatem pradotworczym
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Studio Form Architektonicznych PANTEL architekt Tomasz Lella
10-150 Olsztyn ul. Rybaki 40

N

pantel

www.pantel.olsztyn.pl tel./fax 89 527 56 60 e-mail: studio@pantel.olsztyn.pl

Wspétpraca:
MP STUDIO PROJEKT
ul. Zeromskiego 24j Olsztyn
1 |:| |:| tel./fax 89 535 80 04
= biuro@mpstudioprojekt.pl
STUDIO LI PROJEKT www.mpstudioprojekt.pl

PROEL

10-456 Olsztyn ul. Wyszyriskiego 15  tel. (089) 56331330

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia pracowni "Studio
Form Architektonicznych Pantel" na podstawie ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie bedzie udostepniany, kopiowany
ani modyfikowany bez pisemnej zgody "StudioForm Architektonicznych Pantel".

WARMIA | MAZURY SP. Z2.0.0
ul.Kasprowicza 1
12-100 Szczytno

TERMINAL LOTNICZY
W SZYMANACH

LEGENDA :

- Kamery zewn. montowane na stupach oswietlenia parkingdw

Oprawa zewnetrzna, na slupie stalowym, o przekroju prostokatnym, wykonanym z profilu zamknietego, stup przeznaczony
do montazu jednej oprawy, h=6m. Obudowa z aluminium, IK08, odbtysnik aluminiowy o wysokiej czystosci 99,8%. Oprawa
na zrédto metalohalogenkowe 150W, G12

(analizowano np. : DOMINO 150W IP65 h=6m lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach)

Az ==

Oprawy zewngtrzne, na stupie stalowym o przekroju prostokatnym, wykonanym z profilu zamknietego, stup przeznaczony
do montazu jednej oprawy, h=6m. Obudowa z aluminium, IK08, odbtysnik aluminiowy o wysokiej czystosci 99,8%. Oprawa

na zrédto metalohalogenkowe 150W, G12
(analizowano np. : DOMINO 2x150W P65 h=6m lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach)

Az? ===

Oprawa zewnetrzna, przeznaczona do montazu w ziemi, przy zastosowaniu specjainej puszki montazowej. Oprawa
wykonana z aluminium, pokrywa (ring) ze stali nierdzewnej. Oprawa na Zrédto metalohalogenkowe 35W, G12. Mozliwosé
regulacji kata wigzki $wiatta 0 20°. @=255 mm

(analizowano np. : In-GROUND ADJ. 35W MH, IP67 lub réwnowazna o réwnowaznych parametrach)

Az3 e

Instalacja nawadniania

Skrzynka odgatezna IP65 do montazu w ziemi (do 6 mm2)
(analizowano np. KFWP3065-HENSEL lub rownowazne o réwnowaznych parametrach)

Projektowany odcinek linii kablowej nn 0,4kV zasilajacej oraz o$w terenu

T jw. - w rurze ostonowej DVK160 (zasilanie agregatu wody lodowej)
m DVK110(dla kabli o$w. terenu)

021,2’3’4’5, PKP nr obwodow

UWAGA:
TYPY KABLI | DLUGOSCI ODCINKOW LINII OSW. TERENU PODANO NA SCHEMACIE E002

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PLAN LINI KABLOWYCH NN |
OSWIETLENIA TERENU
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