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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
w zakresie dopuszczenia rozwigzan rownowaznych

Dotyczy: Projektu budowlanego i wykonawczego budynku Terminala Pasazerskiego Portu Lotniczego
"Mazury" w Szymanach.

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany, wykonawczy

Branza: Architektura, Konstrukcja

Inwestor: ~Warmia i Mazury” sp. z o.0.
12-100 Szczytno, ul. Kasprowicza 1

Nazwa obiektu: Budynek Terminala Pasazerskiego Portu Lotniczego Mazury w
Szymanach wraz z infrastrukturg

Adres inwestycji: Szymany 150 dz. nr geodez. 463/13 gm. Szymany

Majac na uwadze fakt, iz dokumentacja projektowa moze by¢ wykorzystana w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych tekst jednolity z 2010 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z
pozno zm.), jako jednostka projektowa zezwalam na zastosowanie rozwigzan i produktow
rownowaznych, ktére majg réwnowazne cechy funkcjonalne i parametry, co wskazane w dokumentacji
projektowej konkretne z nazwy lub pochodzenia produkty. Jako$¢ zastosowanych rozwigzan
réwnowaznych nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonych w specyfikacji produktu.

Za oferte rdbwnowazng uwaza sie takg oferte, ktéra przedstawia przedmiot zamdwienia o
wiasciwosciach takich samych lub zblizonych do tych, ktdre zostaty okreSlone w dokumentacji
projektowej, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Nie jest to
oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamoéwienia.

Wszedzie gdzie w projekcie budowlanym lub wykonawczym uzyto nazwy wiasnej dopuszcza
sie zastosowanie kazdego dostepnego produktu na rynku o rownowaznych parametrach.

arch. Tomasz Lella
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane wyjsciowe.

Inwestor: "Warmia i Mazury" Sp. z 0.0, 12-100 Szczytno, ul. Kasprowicza 1
Branza: Architektura
Stadium: Projekt WYKONAWCZY

Projekt budynku terminala pasazerskiego portu lotniczego "Mazury'wraz z

Temat: budynkiem wiaty technicznej i zagospodarowaniem terenu
Adres Szymany, dz. nr geodez. 463/13.

mgr inz. arch. Tomasz Lella upr. bud. nr 363/94/0I

mgr inz. arch. Agnieszka taguna-Pawelec upr. bud. nr 10/WMOKK/2013
Autorzy: mgr inz. arch. Matgorzta Ifowiecka upr. bud. nr 4/WMOKK/2010

mgr inz. arch. Katarzyna Wierzbowska
mgr inz. arch. Justyna Kalinowska
mgr inz. arch. Michat Jedrzejczak

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Malgorzata Zyskowska upr. bud. nr 2/2004/0I

2. Podstawa Opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Umowa pomiedzy Inwestorem a SFA ,Pantel”

> Projekt budowlany nowego terminalu pasazerskiego opracowany przez SFA ,Pantel”
» Decyzja o pozwoleniu na budowe

» Normy i przepisy budowlane

» Normy i przepisy branzowe.

3. Informacje ogoine o obszarze projektowania.

3.1 Istniejgce zagospodarowanie dziatki oraz uksztattowanie terenu

Dziatka objeta opracowaniem jest czeSciowo zabudowana i zagospodarowana istniejgcymi
budynkami i obiektami, takimi jak:
» nieczynny terminal oraz zabudowania towarzyszace — w sasiedztwie poétnocnego kranca drogi
startowej, po jego zachodniej stronie
» nieczynny pas startowy
> uktad drogowy i komunikacyjny na terenie dziatki
> media istniejgce: zaopatrzenie w wode z wiasnych uje¢ (dwie studnie gtebinowe w poblizu budynku
hydroforni), zaopatrzenie w ciepto — z wymiennika ciepta i wiasnej sieci cieplnej, kanalizacja
sanitarna podtaczona do osadnikéw z poletkami drenarsko-rozsgczajacymi przy poszczegdlnych
obiektach, kanalizacja deszczowa dla odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni drogi startowej
obejmujaca kolektory kierujgce wode opadowg do rowu w potudniowej czesci lotniska tgczacego
sie z rzekg Sowica, a wody opadowe z pozostatych nawierzchni i obiektéw sg odprowadzane na
przylegty teren lub do studni chfonnych
Obszar objety opracowaniem nie jest zrdznicowany. Na dtugosci ok. 4 km rzedna terenu waha
sie od 130,1 mnpm w krancu potudniowym, do 140,9 mnpm w krancu pdétnocnym. W miejscu
projektowanego terminala pasazerskiego rzedna terenu wynosi 139,1 mnpm.

3.2  Warunki gruntowo-wodne

» Wykonanymi badaniami geologicznymi wykonanymi przez firme GEOX na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie nastepujacych typow genetycznych gruntdw: holocenskich gleb /H/,
a takze plejstocenskich gruntéw morenowych

> W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym.
Poziom lustra wody ustabilizowat sie w zakresie rzednych od 135,49m n.p.m.

> W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w
miejscu badan moze ulegac¢ cyklicznym wahaniom.
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Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuije sie zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

Do gruntdw stabonosnych na charakteryzowanym terenie zaliczono holocenskie: gleby [H/
warstwa geologiczna I.

Budynek terminala mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntdw nosnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza sie, ze na badanym terenie warunki wodne sg
dobre.

Na czas prowadzenia robdt polowych nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.

Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t. (PN-81/B-03020).

A\
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4. Informacje ogéine

4.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nowego terminala pasazerskiego Portu
Lotniczego ,Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturg (projekty sieci wod-kan, deszczowej,
kanalizacji sanitarnej wykonywane sg przez inng jednostke projektowg poza zakresem opracowania).
Opracowanie obejmuje:
> budynek terminala wraz z odwodnieniem
> instalacje wewnetrzne terminala (wodociggowa, kanalizacyjng, co, cwu, p.poz, wentylacja,

elektryczng i teletechniczng)
> zagospodarowanie terenu przed terminalem (strefa B) — parkingi, dojscia, dojazdy, odwodnienie
terenu, oSwietlenie.

4.2  Projektowane zagospodarowanie terenu

Na czesci dziatki nr geodez. 463/13 w Szymanach projektuje sie budynek terminala
pasazerskiego Portu Lotniczego ,Mazury”, stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania.
Zlokalizowany on bedzie w poblizu pdtnocnej czeSci pasa startowego, po jego wschodniej stronie.
Obok terminala, od strony potudniowej, projektuje sie wiate techniczng na sprzet niezbedny do
obstugi lotniska, a od strony pdtnocnej, projektuje sie wiate stanowigcg ostone peronu autobusu
szynowego (odrebne opracowania). Od strony zachodniej przewidziana jest realizacja projektowanej
ptyty postojowej samolotéw stanowigca réwniez odrebne opracowanie. Natomiast od strony
wschodniej przewidziano system parkingdw oraz dojs¢ pieszych i dojazdéw, jako jednolity ukfad
powigzany zaréwno z nowo projektowanym, jak i istniejagcym uktadem komunikacyjnym. W zakresie
zagospodarowania terenu znajdujg sie:
budynek terminalu pasazerskiego — Port Lotniczy ,,Mazury”
parkingi dla obstugi I etapu z dojazdami i doj$ciami
nawierzchnia elementéw architektonicznych i chodnikéw przed budynkiem
o$wietlenie zewnetrzne
odwodnienie

Dokumentacja nie obejmuje projektu ptyty postojowej samolotéw, pasa startowego, wiezy
kontroli lotdw oraz pozostatych budynkow i obiektdw budowlanych zlokalizowanych po stronie air side.

Ponadto w zakresie zagospodarowania terenu znajdujg sie:

» fragment ogrodzenia (projekt ogrodzenia nie wchodzi w zakres opracowania)
» wiata na szynobus PKP (odrebne opracowanie)
» wiata techniczna (odrebne opracowanie).

Projekty wiaty na szynobus PKP i wiaty technicznej nie wchodzg w koszt inwestycji terminala
i bedg ujete w kosztach innych opracowan.

Zaprojektowane odcinki ogrodzenia bedg zlokalizowane w czesSciach elewacyjnych budynku,
oddzielajgc strefy land side i air side, w pozostatej czeSci przewidziano ogrodzenie typowe w
standardzie YATA, ktore nie wchodzi w zakres tego opracowania.

4.3 Komunikacja.

Opracowanie projektowe w zakresie komunikacji obejmuje:
> pas ruchu bezposrednio przy chodniku terminala, dla wytadunku i zatadunku pasazeréw i bagazu z
samochoddw osobowych, taksdéwek i autokarow oraz przejazd na parkingi dla pasazeréw oraz
autobusow

VVVVYYV
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pas ruchu tranzytowego, czyli przejazd na parking bez zatrzymywania sie przed terminalem
wydzielenie stanowisk postoju autobusow linii regularnych oraz stanowisk postoju taksowek
parking dla samochodéw osobowych (117 stanowisk)
teren pod rozbudowe parkingu dla pasazeréw o ok. 250 stanowisk
parking dla obstugi pracowniczej (28 stanowisk) od strony wejscia do pomieszczen stuzbowych
przystanek kolejowy z dojsciem pieszym do terminala
dojazd do obiektu — z istniejacej drogi od strony potnocnej
chodniki i dojscia pieszo-jezdne

Wszystkie dojscia i dojazdy oraz miejsca postojowe projektuje sie z kostki betonowej grubosci 8

cm na podsypce cementowej bedgce w stanie przenies¢ ruch samochodéw terenowych, dostawczych
oraz osobowych - szczegoty projektowe - patrz projekt wykonawczy branzy drogowej.

VVVYVYVYY

4.4 Infrastruktura

Opracowanie projektowe w zakresie infrastruktury obejmuje instalacje:
odprowadzenia wdd deszczowych
kanalizacji sanitarnej
wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami zewnetrznymi
miejsce na stacje energetyczng budynku
teletechniczne
o$wietlenie zewnetrzne.
Szczegoty projektowe - patrz projekty wykonawcze poszczegdlnych branz.

4,5 Zielen

Zaprojektowano réwniez zielen w postaci trawnikdw oraz zieleni urzadzonej niskiej. Z uwagi na

bezpieczenstwo uzytkowania lotniska nie projektuje sie zieleni wysokiej - szczegdty w dalszej czesci
opracowania.

4.6  Uwagi dotyczace zakresu opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym przeznaczonym do realizacji budowy
budynku terminala pasazerskiego Portu Lotniczego ,Mazury” wraz z zagospodarowaniem
Przebudowa istniejgcych budynkéw i obiektéw znajdujacych sie po drugiej stronie terminala,
przebudowa pasa startowego, wiezy kontroli lotow, przebudowa i budowa nowych sieci
infrastruktury technicznej — nie wchodza w zakres niniejszego opracowania

Od strony zachodniej przewidziana jest realizacja projektowanej nowej ptyty postojowej
samolotéw. Podczas wykonywania robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznosc
koordynacji elementéw wspdlnych takich jak poziomy powierzchni wykonczonych (poziom
posadzki i wyjécia z budynku, nawierzchnie jezdni), infrastruktura techniczna prowadzona pod
ptyta PPS (kanalizacja energetyczna), itp. Koordynacje nalezy prowadzi¢ korzystajgc z Nadzoru
Autorskiego zaréwno ze strony zespotu projektantéw piyty pasa startowego jak i projektantow
budynku terminala

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje drzew i krzewdw
znajdujacych sie na terenie objetym opracowaniem i uzyska¢ zgode na wycinke jednostek
mogacych kolidowac z projektowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu. Koszty wycinki
ponosi Zamawiajgcy

Qd strony pétnocnej nalezy przewidzie¢ zakres robot, ktdry umozliwi potgczenie juz zrealizowanych
drég i placéw z drogami i placami przewidzianymi w projekcie terminala

Z rejonu wiaty technicznej od strony /and side (w ktdrej zaprojektowano kottownie, magazyn oleju
opatowego, pomieszczenie na stacje trafo z agregatem, Smietnik oraz pomieszczenia gospodarcze
i warsztatowe) nalezy wykonac¢ do budynku terminala przylacza wod-kan, co, cwu, teletechniczne i
energetyczne dtugosci ok. 50 m

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie projektem budowlanym, ktory jest zatgcznikiem
do ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz wykonawczym.

4.7 Bilans terenu

pow. zainwestowana — strefa B —41770,0 m2 (ok. 4,2 ha)
powierzchnia zabudowy terminala — 5086,0 m2
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mata architektura - 579,0 m2
wiata techniczna (w czesci ogolnodostepnej) - 412,0m?2
wiata peronowa - 282,0 m2

dojazdy, parkingi, dojscia piesze 11221,0 m2 (ok. 1,1 ha)
tereny zielone 21590,0 m2 (ok. 2,1 ha)
Pow. biologicznie czynna — ok. 50%

VVVYVY

5. Budynek terminala - informacje o obiekcie

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku terminala Portu Lotniczego
»~Mazury” i wiaty technicznej w Szymanach.

Projekt ten zostat opracowany na podstawie pracy nagrodzonej w konkursie architektonicznym.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca, aby zachowac charakter obiektu, ma obowigzek przedstawic
projektantowi do zatwierdzenia wszystkie proby materiatowe i kolorystyczne dobieranych rozwigzan do
realizacji inwestycji.

Ponadto, w razie stwierdzenia niezgodnosci lub brakéw w dokumentacji Wykonawca ma
obowigzek zgtosic¢ sie do Projektanta w celu ich wyjasnienia.

Wykonawca na etapie realizacji budowy ma obowigzek konsultowaé z Zarzadzajgcym Portem
oraz Stuzba Celng, Strazg Graniczng i pozostatymi jednostkami jakie majg stacjonowa¢ w budynku
terminala wszystkie elementy wykonczenia, wyposazenia i wykonania stanowisk pracy m. in. np.
rodzaj szklenia w witrynach w pomieszczeniach stuzbowych, itp. Caly obiekt powinien zostac
wykonany w taki sposdb aby stuzby, ktdre bedg tam pracowaty miaty prawidtowo wykonane,
wykonczone i wyposazone swoje stanowiska pracy.

5.2  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy terminala pasazerskiego wraz z
infrastrukturg techniczng. Szczegdtowy zakres dokumentacji zostat okreSlony w umowie pomiedzy
Inwestorem a biurem projektéw Studio Form Architektonicznych ,Pantel” architekt Tomasz Lella.

5.3  0Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek nowego terminalu pasazerskiego przeznaczony bedzie do obstugi ruchu pasazerskiego
na liniach krajowych i miedzynarodowych oraz czarterach. Budynek zostat zaprojektowany w Scistym
nawigzaniu do architektury Warmii i Mazur, w ktorej pracownia ,Pantel” specjalizuje sie od poczatku
dziatalnosci. Zaprojektowany budynek bedzie miat jedng kondygnacje nadziemng w formie
wielkoprzestrzennej hali, w ktdrej zaprojektowano dwie architektoniczne bryly skomponowane z desek
debowych.

Ukfad dachu hali jak i elementy architektoniczne z desek nawigzuja do mazurskich jezior
poprzecinanych drewnianymi kfadkami. Od strony elewacji frontowej jak i od strony przylotéw
zaprojektowano wejscia i wyjscia do terminala w formie mazurskich doméw wykonanych z drewna. W
wejsciach przyjeto charakterystyczne dla regionu Mazur katy nachylenia dachu 45°. Zaréwno catos¢
wejsc jak i okapow wykonczono deskg debowa. Elementy tych wej$¢ w sposdb naturalny wskazujg
pasazerom kierunek przylotow i odlotéw.

Wprowadzone elementy architektoniczne - zurawie, stanowig rozpoznawalng symbolike regionu
Mazur.

Od strony potudniowej i potnocnej budynku terminala zaprojektowano klatki schodowe
obudowane naturalnym kamieniem tupanym réwniez charakterystycznym dla regionu Mazur.

Terminal Portu Lotniczego bedzie stanowit catoSciowg kompozycje przestrzenng z
podkresleniem tozsamosci regionu.

Uwzgledniajac wytyczne zawarte w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
odstgpiono od realizacji elementéw architektonicznych z wodg przy $cianie frontowej terminala. Wode
zastgpiono imitujgcymi pomost deskami kompozytowymi w kolorze szarym.

Konstrukcje terminala stanowig zelbetowe stupy modularne prefabrykowane lub wylewane na
budowie zwienczone elementami architektonicznymi w formie korony drzewa. Na stupach opierajg sie
drewniane belki i ptatwie z drewna klejonego - wzmacniajgce efekt architektoniczny.

Przekrycie dachu wykonane jest z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm tgczonej na podwajny
rgbek stojagcy w kolorze pasywowana (ciemno szary - matowy). Obrébki dachu wykonane sg jako
kasetony z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze anthra (czarny matowy), na fragmentach
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wynikajacych z lokalizacji pasm $wietinych dachu oraz "zurawi" na elewacjach, zastosowano kasetony
w innym uktadzie wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm pasywowanej w kolorze ciemno
Szarym - matowym.

5.4  Funkcja

Z uwagi na specyfike regionalnych portéw lotniczych (duza nieréwnomiernos¢ rozktadu operacii
lotniczych w ciggu doby) wielko$¢ terminala okre$lono na podstawie przyjetych zatozen przez
Zamawiajacego oraz zatozonej przez niego przepustowosci godzinowej i szczytowej. W projekcie
przyjeto: podziat pasazerédw przylatujgcych jak i odlatujgcych na dwie strefy Schengen i Non-
Schengen, lokalizacje sortowni bagazu rejestrowanego w kondygnacji parteru. Ponadto, przyjete
zatozenia projektowe umozliwig w przysztosci modutowg rozbudowe stref poczekalni przylotowych i
odlotowych i obstuge catosci systemu bagazowego.

5.4.1 Parter

> strefa ogolnodostepna — hall gtdowny ze stanowiskami informacyjno-kasowymi, check-inami,
pomieszczeniami sanitarnymi dla obstugi i pasazeréw, barem, punktem medycznym oraz komercjg
(m.in. biura podrdzy, kantor, wypozyczalnie samochoddw, sklep ogdélnoprzemystowy itp.)

> strefa kontroli bagazu - centralna bagazownia (sortownia bagazu) odlotowo-przylotowa z
tasmociggami roztadowczymi i zatadowczymi, z pomieszczeniami 5-cio stopniowej kontroli bagazu
rejestrowanego, stanowiskami kontroli Strazy Granicznej, Izby Celnej, Stuzby Ochrony Lotniska,
pomieszczeniem dla obstugi handlingowej, boksami dla pséw, pomieszczeniem na depozyty i
pomieszczeniem przegladu podejrzanego bagazu przy pasazerze.

> strefa odlotow — podzielona na stefe Schengen i Non Schengen skfadajaca sie z: kontroli
bezpieczenstwa pasazerow, pomieszczen Stuzby Celnej, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony
Lotniska, kontroli paszportowej, poczekalni odlotowej, poczekalni BUSINESS z barem i
pomieszczeniem sanitarnym, gastronomii, pomieszczeniami komercji (sklepy), pomieszczen
sanitarnych dla pasazeréw w tym dla niepetnosprawnych i pomieszczen dla matki z dzieckiem oraz
pomieszczen porzadkowych, wc dla personelu, pomieszczen technicznych i magazynowych.

> strefa przylotéw podzielona na strefe Schengen i Non schengen sktadajgca sie z: poczekalni
przylotowej, kontroli paszportowej, taSmy do odbioru bagazu, pomieszczenia pobytu pasazerdw,
ktorzy muszg udokumentowac prawo wejscia (do 72 godz.), pomieszczen Stuzby celnej i Strazy
Granicznej, pomieszczenia zagubionego bagazu, pomieszczen sanitarnych w tym dla
niepetnosprawnych i pomieszczenia dla matki z dzieckiem, pomieszczenia porzadkowe.

> strefa VIP i GA — pomieszczenia dla VIP z bufetem i pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczenia
pilotdw z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie briefingu i meteo

5.4.2 Pietro

> strefa ogodlnodostepna: taras widokowy, pomieszczenie ekumeniczne, sala konferencyjna,
gastronomia z zapleczem, pomieszczenia sanitarne i porzadkowe

> strefa odlotéw: taras widokowy na pietrze z pomieszczeniami sanitarnymi dla pasazerdw,
gastronomig z zapleczem, pomieszczenia techniczne i magazynowe

> strefa administracyjna w czesci nad przylotami: pomieszczenia stuzbowe zwigzane bezposrednio
Z obstugg pasazerdw (Straz Graniczna, Stuzba Ochrony Lotniska, Izba Celna, biura obstugi portu),
pomieszczenie NADZORU, serwerownie, pomieszczenia techniczne i socjalno-sanitarne dla
pracownikéw

5.4.3 System transportu bagazu (sortownia bagazu)

Projektowane systemy zapewniajg w czesci odlotowej i przylotowej:

> transport bagazy rejestrowych i nadwymiarowych wraz z odczytem informacji o bagazach oraz ich
$ledzeniem

kontrole bezpieczenstwa bagazy rejestrowanych i nadwymiarowych

kontrole celng bagazy rejestrowanych

kontrole radiometryczng bagazy rejestrowanych i nadwymiarowych

kontrole bezpieczenstwa bagazy podrecznych i pasazeréw wraz z mozliwoscig wykrywania ptynnych
materiatow wybuchowych (LEDS)

kontrole radiometryczng bagazy podrecznych i pasazerow

kontrole bezpieczenstwa personelu.

VVVY
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Zaprojektowany system transportu bagazu rejestrowanego przewiduje 4 stanowiska odprawy z
czego jedno stanowisko jest podwdjne: obstuguje rowniez bagaz ponadwymiarowy. przewidziano
rezerwe miejsca na dwa stanowiska odpraw i system transportu bagazu jest tak zaprojektowany, aby
nie wymagat znaczacych przerdbek przy rozbudowie.

Obliczenia dtugosci tasmociggdw i czasu reakcji obstugi:
> 2. poziom kontroli dtugos$¢ tasmociggéw 8,5m -17s - predkos¢ 0.5 m/s
> 3. poziom kontroli dtugos$¢ tasmociggow 6,25 m - 17 s - predkos¢ 0,37m/s.

5.4.4 Systemy bezpieczenstwa

System kontroli bagazu rejestrowanego - Wielostopniowy system oparty o jedno urzadzenie
konwencjonalne. Obrazy z urzadzenia wysylane sg na kolejne poziomy do podjecia decyzji przez
operatora. Poziom I - urzadzenie RTG. Poziom II - stacje analiz (2 szt) - obrazy z urzadzenia wysytane
sg na pierwszg wolng stacje operatorska, w wypadku gdy bagaz jest bezpieczny po decyzji operatora
zostaje przetransportowany przez system BHS do samolotu. W wypadku gdy decyzja jest negatywna,
badz operator nie podjat decyzji zanim bagaz dotart do punktu decyzyjnego, kierowany jest na Poziom
III. Poziom III - stacja analiz (1szt) operator ma wiecej czasu na podjecie decyzji. Do dyspozycji ma
obraz z urzadzenia Poziomu I. Gdy bagaz jest bezpieczny kierowany jest do BHS w wypadku gdy
bagaz budzi watpliwosci kierowany jest na kolejny poziom kontroli. Poziom IV - stacja ponownej
kontroli (1 szt) wyposazona w czytnik kodow kreskowych. Za pomocg czytnika, po zeskanowaniu
nalepki na bagazu zostaje wywotany jego obraz. Szczegdtowy opis kontroli bagazu, w tym
zastosowanych urzadzen w projekcie instalacji teletechnicznych.

Bagaze uznane za bezpieczne po kontroli manualnej sg z powrotem wprowadzane do systemu
transporterem dwukierunowym i do sortowni na transporter rolkowy. Bagaze uznane za stwarzajgce
zagrozenie bombowe s3 kierowane, za posrednictwem dwukierunkowych transporterow, na
stanowisko pirotechnika, celem neutralizacji (V poziom kontroli). Bagaze, ktore trafity do sortowni sg
manualnie sortowane i fadowane na wozki bagazowe przez pracownikow handlingowych i kolejno
wywozone z sortowni do zatadunku do samolotu. Przy wyjezdzie z sortowni zainstalowana jest waga
najazdowa do wazenia wyjezdzajacych, zatadowanych wozkdéw bagazowych (mozliwo$¢ ponownej
kontroli tacznej wagi zatadowanych bagazy na wozek).

Aby system funkcjonowat konieczne jest zamontowanie skanera 360 stopni przed urzadzeniem
poziomu I. System wyposazony w stacjonarny monitor promieniowania gamma i neutronowego.

System kontroli bagazu ponadwymiarowego oparty jest o urzadzenie RTG. Urzadzenie w razie
awarii urzadzenia poziomu I jest rowniez backupem systemu kontroli bagazu rejestrowanego. Uktad
tasmociggow BHS pozwala na zmiane kierunku trasy bagazu. System wyposazony w stacjonarny
monitor promieniowania gamma i heutronowego.

5.4.5 Punkt kontroli bagazu podrecznego, pasazerdw i przejscia stuzbowe

Przejscie dla pasazerdw: zaprojektowano dwa przejscia i rezerwe miejsca na jedno dodatkowe
przejscie. Wejscie do strefy kontroli wyposazone w stacjonarny monitor promieniowania gamma i
neutronowego. Kazde przejécie dla pasazéw wyposazone w urzadzenie rentgenowskie z kontrolg
ptyndw i bramke wykrywania metali. Dodatkowe urzadzenia do badania ptynéw wspdine dla
wszystkich przej$¢ przy stanowisku Stuzby Ochrony Lotnictwa (SOL)

Przejscie dla pasazeréw VIP: zaprojektowano przejscia dla pasazeréw VIP i zatogi poktadowej.
Wejécie do strefy kontroli wyposazone w stacjonarny monitor promieniowania gamma i
neutronowego. PrzejScie wyposazone w urzgdzenie rentgenowskie z kontrolg ptyndw i bramke
wykrywania metali. Dodatkowe urzadzenia do badania ptynéw wspdlne dla wszystkich przejs¢ przy
stanowisku SOL.

Przejscie stuzbowe: zaprojektowano przejscie stuzbowe dla personelu obstugi lotniska. Przejscie
wyposazone w urzadzenie rentgenowskie z kontrolg ptyndw i bramke wykrywania metali.

5.4.6 Urzadzenia

Urzadzenia rentgenowskie oparte sg o RTG doposazone w rozwigzanie TIM (stuzace do kontroli
ptynow standard II kat C). Dodatkowo jako urzadzenie weryfikujgce kontrole ptyndéw (przepisy
wymagajg dodatkowego, innego rodzaju urzadzenia) - urzadzenie EMA (standard III kat B, standard II
kat A), bramowe wykrywacze metali. Przejscia dla pasazerow wyposazone w stacjonarny monitor
promieniowania gamma i neutronowego.
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Przyloty kontrola celna - oparta jest o urzadzenie RTG zintegrowane z systemem BHS. Przyloty
kontrola radiometryczna - przy wjezdzie wozkéw z bagazem rejestrowym zaprojektowano stacjonarny
monitor promieniowania gamma i neutronowego. W przypadku wykrycia substancji zastrzezonej
urzadzenie identyfikuje wozek, a identyfikacje bagazu trzeba przeprowadzi¢ recznie.

Przy wejsciach dla pasazeréw do strefy Schengen i non Schengen zaprojektowano stacjonarne
monitory promieniowania gamma i neutronowego.

Szczegotowy opis urzadzen w projekcie instalacji teletechnicznych.

5.4.7 Integracja

Aby system rentgenowski funkcjonowat poprawnie konieczne jest dostarczenie serwera
odpowiadajacego za przechowywanie i dystrybucje obrazéw na kolejne poziomy systemy kontroli
bezpieczenstwa. Bedzie mozliwe prowadzenie statystyk, zarzadzanie urzadzeniami i uzytkownikami.
Dla uzytkownikow systemu zaprojektowano stacje HMC.

Bramki metali i urzadzenia radiometryczne potaczone do swoich serweréw z archiwizacja
zdarzen. Pofgczenia systemow wykorzystane przez system telewizji dozorowej do zapisu alarmowych i
nietypowych sytuacji.

5.5  Sposdb uzytkowania terminala

obstuga rejséw statych, czarteréw i lotnictwa indywidualnego

petna separacja funkcjonalna podrdznych przylatujgcych i odlatujacych

podziat odpraw w odlotach i przylotach na kierunki Schengen (S) i Non Schengen (NS)

wedtug zatozonej koncepcji port lotniczy moze przyjmowac i odprawia¢ 3 - 6 samolotdw dziennie,

w godzinie szczytowej ok. 310 pasazeréw, Sredniodobowo ok. 830 pasazeréw, rocznie ok. 300
tysiecy, a docelowo, po rozbudowie, do 500 tysiecy pasazeréw rocznie.

> dotarcie pasazerow do samolotu z sali odlotdw i z samolotu do terminala przylotdw — pieszo po
wyznaczonej trasie lub autokarem

> zastosowano ukfad modularny konstrukcji gwarantujacy mozliwo$¢ rozbudowy obiektu w sposob
prosty konstrukcyjnie i organizacyjnie, a jednoczes$nie nie zaktdcajgcy ciggtosci pracy

> wspdlna sala odbioru bagazu dla podréznych z kierunkéw S i NS

> ilos¢ stanowisk kontroli bezpieczenstwa: przy wejsciu na hale odlotéw — 3 stanowiska; przy wejsciu
do strefy VIP, GA — 1 stanowisko; przy wejsciu do strefy bezpiecznej dla pracownikow — 1
stanowisko

> ilos¢ stanowisk kontroli paszportowej przy wejsciu na strefe Non Schengen (NS): po 2 stanowiska
w czesci odlotow i czesci przylotow

> briefing i meteo dla zatdg

> stanowisko bagazu zagubionego, handlu, gastronomii, rent a car, kantor, biura podrozy, pomocy
medycznej, pomieszczenie skupienia, sala konferencyjna, pomieszczenia zaplecza, porzadkowe,
sanitarne i dla matki z dzieckiem

» pomieszczenie centrum nadzoru ze stanowiskami: dyzurnego portu, dyzurnego stuzby ochrony
lotniska i dyzurnego elektryka

> pomieszczenia techniczne, serwerownie, pomieszczenia administracyjno — biurowe dla operatorow
handlingowych, strazy granicznej, urzedu celnego, stuzby ochrony lotniska; pomieszczenie dla
pséw z boksami dla dwdch psow

> komfort powierzchniowy obstugi pasazeréw wg. klasyfikacji IATA — ,D".

> przewiduje sie czas wykonania czynnosci handlingowych tj. odprawy pasazeréw i bagazu wraz z
zatadunkiem do statku powietrznego 25 + 45 minut;

> W razie tranzytu - wyjscie z odprawy przylotowej i przejscie przez odprawe odlotowg

> W bezposrednim sgsiedztwie plyty postojowej samolotdw przy dworcu projektuje sie wiate na

kottownie, Smietniki oraz dla sprzetu handlingowego — wozki, ciagniki, schody, agregaty,

samochody operacyjne typu follow me.

5.6  Przepustowosc¢:

$redniodobowo do 830 pasazeréw
w dobie szczytowej do 1250 pasazerow
w godzinie szczytowej do 310 pasazerow.

YV VVY
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5.7  Zatrudnienie

W obiekcie terminala przewiduje sie zatrudnienie do 50 o0s6b tgcznie, w tym:
ok. 5-7 oséb ze Strazy Granicznej
ok. 5-7 0s6b ze Stuzby Celnej
ok. 10-12 os6b ze Stuzby Ochrony Lotniska
ok. 10 - 12 os6b z obstugi Zarzadzajacego Portem m.in.: handlingowej, obstugi check-in
ok. 10 — 12 osdb z obstugi komercyjnej — gastronomia, sklepy, kantor, biuro podrozy,
wypozyczalnia samochodow.
Pomieszczenia sanitarne dla pracownikdéw znajdujg sie przy gastronomii, na parterze obiektu w
hali ogdinodostepnej oraz na pietrze obiektu w czesci administracyjne;.
Pomieszczenia szatniowo-socjalne dla oséb z obstugi gastronomicznej znajduja sie bezposrednio
na zapleczach poszczegdinych punktéw gastronomicznych.
Pomieszczenie socjalne dla pozostatych pracownikow — znajduje sie na pietrze w czesci
administracyjnej.
Pracownicy Stuzby Cywilnej oraz Strazy Granicznej przyjezdzajg na teren obiektu terminala juz
w odziezy i wyposazeniu roboczym. Ich pomieszczenia szatniowe znajdujg sie poza obiektem
terminala na terenie obecnych Jednostek. Pracownicy bedg przewozeni codziennie w zaleznosci od
potrzeby na teren obiektu terminala i po zakornczonej pracy odwozeni do swoich Jednostek.
Pracownicy Stuzby Ochrony Lotniska — beda mieli pomieszczenia szatniowe w obiekcie przy
Wiezy Kontroli Lotéw. Przychodzg do pracy przechodzac przez kontrole bezpieczenstwa przy bramie
wjazdowej, przygotowuje sie do pracy i w odziezy roboczej z wyposazeniem stawiajg sie dopiero na
obiekcie terminala.

VVVYYV

5.8  Powierzchnie
5.8.1 0Ogodlne zestawienie powierzchni budynku terminala przedstawiono w tab. nr 1

Tab. 1 Ogolne zestawienie powierzchni budynku terminala

RODZAJ POWIERZCHNI SKEADOWE POWIERZCHNIA LACZNIE
Powierzchnia zabudowy 5086 m?
Powierzchnia catkowita 6 840,00 m?
Kubatura 46 100, 00 m®

Parter 4538,43 m?
Powierzchnia uzytkowa 6 054,18 m?
Pietro 1515,75 m?

5.8.2 Szczegdtowe zestawienie pomieszczen budynku terminala przedstawiono w tab. 2
stanowigcej zat. nr 1 do niniejszego opracowania

6. Dane konstrukcyjno-materiatlowe

6.1 Opis konstrukcji budynku portu lotniczego

Budynek portu lotniczego to hala o wymiarach 150x41,4 m i maksymalnej wysokosci 11,92 m.
Podstawowa siatka konstrukcyjna to 12,0x10,8 m. Fragment hali posiada 2 kondygnacje wydzielone
$cianami no$nymi oraz stropami zelbetowymi.

Gtowng konstrukcje portu lotniczego stanowig wolno stojgce stupy Zelbetowe utwierdzone w
zelbetowych stopach fundamentowych, stanowigce podparcie wolno podpartych, wieloprzestowych
dzwigarow dachowych z drewna klejonego warstwowo. DZzwigary dachowy stanowig podpory dla
ptatwii dachowych z drewna klejonego warstwowo. Podstawowym typem Sciany zewnetrznej jest
szklano-aluminiowa fasada. Ze wzgledu na dtugosci stupoéw fasady i przyjete architektonicznie podziaty
fasada aluminiowa wymaga stalowej podkonstrukcji nosnej w postacie stupow stalowych
prostokatnych 150x250 mm stojgcych na podwalinie zelbetowej i podpartych na goérze na ptawiach
dachowych. Na fragmentach zastosowano $ciany murowane z bloczka silikatowego stanowigce
podkonstrukcje do montazu fasady oraz warstwe no$ng 3-warstwowej $ciany z oktadzing kamienng
(klatki schodowe, szczytowe).
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Ze wzgledow konstrukcyjnych w obiekcie zastosowano 2 przerwy dylatacyjne w Scianach i
stropach. Ze wzgledu na charakter pracy oraz konstrukcje hali nie zastosowano dylatacji w obrebie
konstrukcji dachowej.

6.2 Dach
6.2.1 Informacje ogdlne

Nad halg gtéwng - pofacie dachowe o kacie nachylenia 12,5%.

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary i ptatwie z drewna klejonego.

Na pokrycie dachu sktada sie blacha trapezowa nos$na T153-41L-840 320 MPa ocynkowana o
podstawowej grubosci 0,75 mm (klasa wysokosci 153) lub inna réwnorzedna o réwnorzednych
parametrach - lokalnie zmianie moze ulec grubos¢ blachy lub liczba warstw. Blacha stanowi podstawe
do izolacji z twardej wetny mineralnej grubosci 250 mm i pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej.

Pokrycie — uktadana na macie strukturalnej z drenazam oraz tasSmg uszczelniajgcg blacha ptaska
tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm fgczona na podwdjny ragbek stojgcy pasywowana w kolorze ciemno
szarym - matowym.

Obrobki dachu wykonane sg jako kasetony z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze anthra
(czarny matowy), na fragmentach wynikajgcych z lokalizacji pasm $wietlnych dachu oraz "ptakéw" na
elewacjach, wynikajgcej z "zurawi" na elewacjach, zastosowano kasetony w innym podziale i kolorze
wykonane réwniez z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm pasywowanej w kolorze ciemno szarym —
matowym.

Izolacja termiczna — wetna mineralna 25 cm wykonana w dwdch warstwach 10 cm+15 cm,
ukfadana na mijanke, o parametrach 25 cm, A<0,037 W/m2K Izolacje — folia paroizolacyjna PE gr. 0,2
mm

W miejscu stosowania $wietlikéw i klap dymowych zastosowano wymiany z drewna klejonego
warstwowo.

6.2.2 Warstwy

P11:

> blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm (kolor ciemno szary: T-ZN pasywowana lub inna réwnorzedna o
rownorzednych parametrach) - pokrycie dostarczane jest w rolkach, nastepnie profilowane i
tgczone na podwojny rabek stojacy

> mata strukturalna z drenazem oraz tasma uszczelniajgca

> wetna mineralna twarda o podwyzszonej odpornosci ogniowej 25 cm, A<0,037 W/m2K, wykonana
z dwdch warstw 10 cm+15 cm, uktadana na mijanke i mocowana systemowo do blachy
trapezowej

» folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

> blacha trapezowa T153-41L-840 320 MPa ocynkowana o podstawowej grubosci 0,75 mm (klasa
wysokosci 153) lub inna réwnorzedna o réwnorzednych parametrach, stalowa, ocynowana
powlekana, ral 9010 mocowana na kotwy mocujace (potaczenie to musi bra¢ pod uwage prace
materiatu po wptywem ciepfa)

> platew dachowa 24x60 cm/dzwigar dachowy 24x100 cm

> pomiedzy ptatwiami sufit akustyczny podwieszany w odlegtosci 40 cm od blachy konstrukcyjnej
(szczegdty na rysunkach architektury).

Uwaga:

Cate pokrycie powinno spetnia¢ warunki podwyzszonej odpornosci na ogien.

6.2.3 Platwie dachowe

Ptatwie dachowe zaprojektowano z drewna klejonego warstwowo GL32c. Ptatwie drewniane
zaprojektowano jako 1-przestowe i 1-przestowe ze wspornikiem (w $cianach szczytowych). Ptatwie
mocowane do dzwigarow dachowych za posrednictwem stalowych, ocynkowanych tacznikéw
zabezpieczonych farba ogniochronng do R15. W obrebie $cian szczytowych zaprojektowano ucigglone
ptatwie przenikajgce dzwigar dachowy. Potgczenie zostanie zrealizowane za pomocg stalowych,
indywidualnie projektowanych facznikéw (ocynkowanych, zabezpieczonych do R15). Ze wzgledu na
przekroczone dociski do podpdr na etapie projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢ wzmocnienie
przekrojéw podporowych na dociski.
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6.2.4 Dzwigary dachowe

Dzwigary dachowe zaprojektowano z drewna klejonego warstwowo GL32c. Podstawowy wymiar
dzwigara to 24x100 cm (24x150 cm w Scianach szczytowych). Dzwigary dachowe zaprojektowano
jako belki gerberowskie z przegubem w $rodku rozpietosci oraz wspornikami okapow na koncach. Ze
wzgledu na przekroczone dociski do podpdr na etapie projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢
wzmocnienie przekrojéw podporowych na dociski. Dzwigary dachowe oparte sg na stupach
zelbetowych za posrednictwem stalowych gtowic zabezpieczonych do R15 oraz ocynkowanych.

6.2.5 Rygle i stezenia

W potaci dachu przewidziano rygle drewniane oraz stezenie pretowe majgce za zadanie
usztywnienie krawedzi potaci dachu oraz podtrzymanie stalowych stupéw nosnych witryn
aluminiowych.

6.2.6  Blacha trapezowa stalowa ocynkowana T153 Ral 9010 lub réwnorzedna

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa nosna T153-41L-840 320 MPa ocynkowana o
podstawowej grubosci 0,75 mm (klasa wysokosci 153) lub inna réwnorzedna o réwnorzednych
parametrach (lokalnie zmianie moze ulec grubos¢ blachy lub liczba warstw). Blacha stanowi podstawe
do izolacji z twardej wetny mineralnej grubosci 250 mm i pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej "na
rabek stojgcy". Charakteryzuje sie wysokg trwatoscig, no$noscig i sztywnoscig profili.

W miejscu stosowania $wietlikdw i klap dymowych zastosowano wymiany z drewna klejonego
warstwowo.

Dane techniczne:
szeroko$¢ catkowita - 864 mm
szeroko$¢ efektywna - 840 mm
wysokos¢ profilu - 153 mm
minimalna dtugos¢ - 1800 mm
maksymalna dtugos¢ - 13500 mm
grubosci - 0,75 i 0,88 (przy naswietlach dachowych stosujemy grubszg blache).

Blachy trapezowe mocowane beda do drewnianych ptatwi za pomocg odpowiednich kotew
mocujgcych, ktdre muszg bra¢ pod uwage prace materiatu pod wptywem ciepta. Rozstaw pfatwi wg.
rysunkéw architektury.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadéw poprzecznych blach trapezowych
(na dtugosci arkusza), minimalna dtugosc¢ zaktadu winna wynosic:

» 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %
» 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %
» 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %

VVVYVY

6.2.7 Elementy wsporcze

W potaci dachu przewidziano belki drewniane stanowigce konstrukcje wsporczg pod $wietliki
dachowe oraz rygle drewniane stuzace do podwieszenia kurtyn dymowych.

6.2.8 Pokrycie dachowe - blacha tytanowo-cynkowa

Na potaciach dachu o kacie nachylenie 12,5% projektuje sie pokrycie dachowe wykonane z
blachy tytanowo-cynkowej tgczonej na podwdjny rabek stojacy typu ,.felc podwdjny”, gr. 0,7 mm;
kolor ciemno szary, pasywowana. Natomiast wszelkiego rodzaju obrobki oraz panele Scienne nalezy
wykonac z blachy tytanowo-cynkowej 2 mm (obudowa pionowa dachu) lub 0,35 mm (podbitka); kolor
czarny anthra.

Po utozeniu ptyt wetny mineralnej twardej na folii paroizolacyjnej, blacha na pokrycie dachowe
mocowana jest za pomocg dwuczesciowych tgcznikdw blachy tytanowo-cynkowej. Cze$¢ stata tgcznika
przymocowana jest do podtoza, a ruchoma czes$¢ zostaje zafelcowana w ztgczu paneli. W systemie
tym nie ma wiec przebi¢ montazowych przez panel, a fgcznik pozwala na przeséw paneli wynikajgcy z
rozszerzalnosSci termicznej blachy. Projektowany fgcznik umozliwia rozszerzalno$¢ termiczng paneli,
sktada sie on z dwdch elementdéw: czesci statej przymocowanej do podtoza oraz czesci ruchomej
umieszczonej w ztgczu podtuznym paneli.

Panele dachowe profilowane sg na z blachy tytanowo-cynkowej w kregu na dowolng diugosé
(nawet do 75 m) dostosowujgc sie do dtugosci potaci dachowej, co eliminuje wszelkie tgczenia
poprzeczne elementdw. Projektowany (taki badz rownowazny) system tgcznie z obrdbkami, oferuje
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dachy o doskonatych wtasciwosciach izolacyjnych dla tego typu spadku dachu oraz udziela
dtugoletnich gwaranciji.
Przestrzen miedzy ptytami weiny oraz panelami dachowymi jest wentylowana poprzez wloty i
wyloty powietrza pod obrobkami dekarskim.
Projektuje sie uszczelnienie przejS¢ przez dach membrang EPDM (rozszrzalno$¢ do 500%,
pofaczenie z blachg poprzez wulkanizacje).
Wiasciwosci pokrycia dachowego powyzszym systemem:
> dowolna dtugos¢ paneli dostosowana do potaci dachowej
> absolutna szczelno$¢ dachu zapewniona przez: brak potgczen poprzecznych, brak przebic¢
montazowych oraz podwdjne zafelcowanie ztaczy podtuznych paneli
mozliwos¢ pracy systemu w zmiennych temperaturach: dwuczesciowy facznik pozwala na przesuw
paneli
stabilno$¢ wymiarowa wetny zapobiega powstawaniu przerw i szczelin miedzy ptytami
izolacja termiczna wykonana z dwdch piyt uktadanych mijankowo
brak mostkéw termicznych
wentylacja dachu zapewniona przez odpowiednie przeprofilowanie paneli i paroprzepuszczalnos¢
welny
doskonate wiasciwosci izolacyjne wetny (A<0,037 W/mK)
dtugoletnie okresy gwarancyjne na szczelno$¢ pokrycia
bezpieczenstwo pozarowe (wszystkie sktadniki systemu sg niepalne)
ekonomiczno$¢ i ochrona $rodowiska przez zastosowanie naturalnych i przetwarzalnych materiatéw
wysoka trwato$¢ i odporno$¢ na korozje biologiczng

6.2.9 Odwodnienie dachu

W potaciach dachu z odwodnieniem wewnetrznym wyrobione sg spadki odwadniajgce o
przekroju trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. Podtoze wokdt wpustu w promieniu min.
25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe
powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych. Wioty wpustow
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustdw dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PE powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6.2.9.1 System odwodnienia dachu - podci$nieniowy

Y

YV V VY

VVVYVYYYVY

Projektuje sie podcisnieniowy system odwodnienia dachu.

System ten dziata na zasadzie wypetnienia catej rury woda, aby tym samym nastepowato
zasysanie w wyniku wytworzenia sie podcisnienia (h/d=1). Catkowite wypetnienie uzyskuje sie dzieki
specjalnemu wpustowi dachowemu systemu podcisnieniowego oraz wyréwnaniu hydraulicznemu
instalacji (przez odpowiednie zwymiarowanie przewodow).

Podstawg dziatania systemu jest takie pokierowanie grawitacyjnym przeptywem wody, by uzy-
ska¢ podci$nienie w rurociggu. Zaletg systemu jest istotna redukcja liczby wpustéw dachowych oraz
piondw spustowych. Umozliwia to tatwe prowadzenie rurociggdw pod stropem w najwyzszej
kondygnacji budynku i w najbardziej dogodnym miejscu sprowadzenie pionu do kanalizacji deszczo-
wej, bez uszczerbku dla architektury wnetrza budynku.

Kolektory poziome nie wymagajg spadkow, gdyz duze predkosci przeptywu powodujg efekt sa-
moczyszczenia rur. System pracuje prawidtowo pod warunkiem zastosowania odpowiednich wpustow
dachowych oraz rur i ksztattek z polietylenu HDPE.

Rury i ksztattki z polietylenu HDPE charakteryzujg sie duzg odpornoscia mechaniczng, odporno-
$cig chemiczng, odpornoscig na temperatury w zakresie od —45°C do +95°C, s3 tez przyjazne $rodo-
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wisku, poniewaz zawierajg wylacznie zwigzki wegla i wodoru.
Podstawowym warunkiem funkcjonowania systemu jest prawidtowe obliczenie instalacji
W zaleznosci od zastosowania, rury i ksztattki mozna taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe,
zgrzewanie elektrooporowe, potgczenia $rubunkowe lub kotnierzowe.
Nalezy wykona¢ wpusty oraz przewody zgodnie z zatozeniem przedstawionym na rysunkach
projektowych, utrzymujgc zatozone $rednice oraz odlegtosci.
Wskazdwki wykonawcze:
> pofaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytgczeniowym z tego samego materiatu musi by¢
wykonane z zaktadem min. 12 cm
> w celu wykluczenia mozliwosci roszenia sie przewoddw rurowych zaleca sie izolacje przewoddw
wewnatrz budynku (np. miekka otuling z pianki poliuretanowej o gr. ok. 10 mm)
> powyzej poziomu +2 zastosowaC obudowe rur wykonang z blachy aluminiowej malowanej
proszkowo na kolor Ral 9011 mat
> montaz wpustdw nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych
> po ukonczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage by
na powierzchni dachu nie pozostaty resztki materiatdw opakowaniowych lub izolacyjnych
» podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukonczeniu montazu nalezy réwniez sprawdzi¢ wpusty
dachowe, zwracajgc uwage czy sg one kompletne; sito i kosz muszg by¢ mocno przytwierdzone do
wpustu dachowego.
Nalezyta dbato$¢ o stan dachu, doktadna konserwacja i utrzymanie w nalezytym stanie
wpustow dachowych, gwarantuje pewne i optymalne odwodnienie dachu:
> dach nalezy czysci¢ usuwajgc z powierzchni oraz z wpustow dachowych wszystkie zanieczyszczenia,
jak np. liscie, by nie dopusci¢c do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania odptywu;
czestotliwo$¢ czyszczenia powinna by¢ dopasowana do warunkdw otoczenia
> podczas czyszczenia wpustow dachowych nalezy wyjac kosz i znajdujace sie pod nim sito.
Ponadto, projektuje sie wpusty dachowe analizowano np. typ DAF do dachéw ocieplanych lub
inny réwnorzedny o réwnorzednych paramertach:
element wpustowy ze zintegrowanym kotnierzem ze stali nierdzewnej
kotnierz przytaczeniowy folii dachowej z uszczelka
element funkcyjny, kratka ostonowa z pierscieniem ostonowym
izolacja przeciwroszeniowa
element mocujgcy zestawu paroizolacji
zestaw przytgczeniowy paroizolacji
element podstawowy
izolacja przeciwroszeniowa
zestaw mocujacy izoladji.

VVVYVYYVYVYVYY

7

6.3 Sciany

» fundamentowe - zaprojektowano z bloczka betonowego B20 na zaprawie M10 z petnymi spoinami
pionowymi i poziomymi. Dopuszcza sie wykonanie Scian monolitycznych betonowych ze
zbrojeniem przeciwskurczowym lub zelbetowych $cian prefabrykowanych (szczegdty na rys.
konstrukcyjnych)

> nosne - zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24 cm 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej
M10 (szczegdty na rys. konstrukcyjnych i architektonicznych)

> dziatowe - zaprojektowano w zabudowie lekkiej obudowie z ptyt gipsowo-wtoknowych (szczegoty
na rys. konstrukcyjnych i architektonicznych).

6.4 Strop

W budynku zaprojektowano zespolone stropy zelbetowe typu ,filigran” o grubosciach:

» 22 cm - strop nad parterem
» 16 cm strop nad 1 pietrem
> 20 cm stropy na klatkami schodowymi.

Stropy zaprojektowano z betonu B25, zbrojonego stalg A-IIIN RB500W. Stropy powinny
zapewnia¢ min. REI60.

Dokumentacje wykonawczg stropu dostarcza producent prefabrykatow z
uwzglednieniem wiasnych wymogow technologicznych oraz technologii budowy.
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Dopuszcza sie wykonanie stropu Zzelbetowego, monolitycznego wg projektu wykonawczego.
Przy obliczeniach stropu ,filigran” przyjmowac obcigzenia wg podanych na rzutach konstrukcii.

Przed wykonaniem projektu stropu nalezy ustali¢ z gtéwnym projektantem oraz kierownikiem
budowy otworowanie stropu.

6.5 Wience, rdzenie, podciggi i nadproza

> W poziomie stropow zaprojektowano wience zelbetowe zbrojone zgodnie z rysunkami

» Nadproza i podciggi monolityczne zaprojektowano z betonu B25, stali A-IIIN RB500W z otuleniem
25 mm (szczegoty na rys. konstrukcyjnych)

> CzeS¢ nadprozy okiennych i drzwiowych zaprojektowano jako prefabrykowane typu L19 (wg opisu
na rysunkach na rys. konstrukcyjnych)

> Rdzenie i stupy zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego stalg A-IIIN RB500W (szczegdty na rys.
konstrukcyjnych).

6.6 Schody

W budynku zaprojektowano monolityczne schody ptytowe o zréznicowanych grubosciach ptyt
biegow i spocznikéw. Biegi oparte na piytach spocznika oraz stropach miedzykondygnacyjnych.
Schody zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego stalg A-IIIN (RB500W). Dopuszcza sie prefabrykacje
schoddéw. Projekt wykonawczy prefabrykatdéw zostanie przygotowany przez dostawce. Szczegdtowe
rozwigzania na rysunkach konstrukcyjnych.

6.7 Fundamenty

W projektowanym obiekcie zatozono posadowienie bezposrednie na fawach, stopach i ptytach
fundamentowych wysokosci 40 cm i 60 cm. Zatozono wstepnie posadowienie na rzednej -1,50 m w
stosunku do p.p.p. Pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu grubosci 10 cm.
Szczego6towe rozwigzania przedstawiono na rysunkach konstrukgiji.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy bezwzglednie prowadzi¢ przy nadzorze geologicznym z
odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy.

UWAGI:

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy liczy¢ sie z tym, ze ich lokalizacja wypadnie w miejscu
wystepowania niekorzystnych warunkéw gruntowych i wowczas w celu prawidtowego posadowienia
trzeba wykonac zasyp zageszczony do warstwy nosnej. Wszystkie wykopy pod fundamenty muszg by¢
odebrane przez uprawnionego geologa.

6.8 Izolacje przeciwwilgociowe
6.8.1 Dach

» mata strukturalna pod blachg tytanowo-cynkowsg; jest to mocna folia wysokoparoprzepuszczalna,
na ktorg naklejona jest specjalna mata zbudowana ze splatanych wiodkien; stosuje sie jg na
spodniej stronie dachu metalowego, aby unikngé gromadzenia sie wilgo¢ i w efekcie korodowania
blachy od spodu; dzieki macie strukturalnej wilgo¢ swobodnie wydostaje sie na zewnatrz

» 1 x folia PE paroizolacyjna pod warstwg welny mineralnej; petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej; szczelno$¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajacq i obustronnie
klejaca.

6.8.2 Fundamenty

> izolacje ciezka przeciwwodng, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw, przez co nie wptywa negatywnie
na S$rodowisko, cechujgcg sie zdolnoscig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podtoza,
odpornoscig na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az
do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030)

> folia kubetkowa: materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
przeznaczony do izolacji fundamentdéw oraz ostony elementdw budynkéw majacych kontakt z
gruntem; specjalne wyttoczenia folii sprawiajg, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a
budynkiem powstaje przestrzen pozwalajgca na cyrkulacje powietrza; zapewnia odpowiednig
wentylacie budowli i zapobiega zawilgoceniu jej murdw; stanowi réwniez dodatkowa izolacje
termiczng i akustyczng budynku
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6.8.3  Posadzki i $ciany

tasma uszczelniajgca jest plastyczng tasma bentonitowo-kauczukowa, stosowang do uszczelniania
przerw technologicznych w betonowaniu, przej$¢ elementdw instalacyjnych przez przegrody
budowlane i stykéw konstrukcji; pecznienie tasmy zapewnia trwate uszczelnienie styku po
pojawieniu sie w nim wody; zasadniczym sktadnikiem tasm jest bentonit sodowy, ktdéry pod
wplywem wody pecznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie; umieszczenie tasmy w
zamknietej przestrzeni betonu ogranicza mu swobode pecznienia, a powstaty po uwodnieniu zel
staje sie znakomity, aktywng barierg wodoszczelng; wytworzone cisnienie pecznienia sprawia, ze
rysy i pory betonu w otoczeniu tasmy zostajg wypetnione i uszczelnione

siatka mocujgca do tasmy uszczelniajgcej (w komplecie z gwozdziami do betonu); wystepuje w
odcinkach o dtugosci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb)

klej: niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do tasmy uszczelniajacej; wydajnosc
kleju: 31 mb/1 |; moze by¢ stosowany na powierzchnie wilgotne i Swiezy beton, ale nie mozna go
naktadac na powierzchnie pokryte wodg (opakowanie puszka 3,8 |)

preparat gruntujacy, preparat dyspersyjny na bazie zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy
kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki oraz do ulepszenia zapraw
budowlanych; stosowana metodg ,$wiezo na Swiezo”.

izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do ukfadania rur, jako element ochronny ocieplenia

6.9 Izolacje termiczne
6.9.1 Dach

wetna mineralna twarda o podwyzszonej ognioodpornosci 25 cm (A<0,037 W/mK lub inna
rownorzedna o réwnorzednych parametrach)

wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa o paroprzeuszczalnosci Sq¢< 0,01 zgodna z PN-
EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008 oraz posiadajgca deklaracje zgodnosci EC Nr
3/2012.

6.9.2 Sciany

ptyty ze skalnej wetny mineralnej , niepalne ocieplenie niskich $cian z oktadzing kamienng gr. 12
cm, A<0,036 W/mK, zgodne z normg PN-EN 13162:2009 oraz posiadajgce certyfikat zgodnosci CE
1390-CPD-0072/07/P (analizowano np.: Panelrock lub inng réwnorzedng o réwnorzednych
parametrach)

piyty ze skalnej welny mineralnej z wierzchnig warstwg utwardzong 18 cm A<0,037 W/mK, jako
niepalne ocieplenie pakietéw szklanych, zgodne z normg PN-EN 13162:2009 oraz posiadajace
certyfikat zgodnosci CE 1390-CPD-0072/07/P (analizowano np.: Wentirock lub inng réwnorzedng o
rownorzednych parametrach)

6.9.3 Podlogi i stropy
styropian ekstrudowany EPS 200 (grubos$¢ warstwy wg. rysunkéw architektury)
6.10 Izolacja akustyczna.

posadzka pietra i parteru — wetna wygtuszajgca gr 6 cm

piony kanalizacyjne — wetna mineralna gr. 5,0 cm o izolacyjnosci akustycznej Rw=42 dB.

sufity podwieszane akustyczne - o izolacyjnosci akustycznej Rw=48 dB. (analizowano np.: Rockfon
lub inny réwnorzedny o réwnorzednych parametrach

6.11 Fundamenty schodéw ruchomych i podszybia wind

Fundamenty te zaprojektowano w postaci zelbetowych skrzyn o wymiarach wynikajgcych z

potrzeb technologicznych. Fundamenty te posadowiono na nasypach wykonanych wewnatrz budynku.
Szczegdty wg rysunkow konstrukcyjnych.

7. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

7.1  Portale wejSciowe
Elementem spdéjnym dla elewacji sg portale wejsciowe w ksztatcie "domkow". Swa forma

nawigzujg one do architektury Warmii i Mazur. Wejscia wykonane sg w konstrukcji lekkiej z drewna
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klejonego. Od zewnatrz szkielet obite ptyta OSB, co dodatkowo scala bryte. Jako okfadzine przyjeto

blache tytanowo-cynkowg 0,7mm w kolorze czarnym anthra mocowang na rgbek stojgcy. W dachu

~domku” zaprojektowano przeszklenie liniowe, ktére petni role okna doswietlajgcego i jest czescig

kompozycji. Wewnetrzng cze$¢ stanowi oktadzina z paneli pionowych z drewna np. typu maranti lub

réwnowaznego przymocowanych do poziomego rusztu malowanego na czarno. Jako tto dla jasnych

paneli przewidziano czarng blache tytanowo - cynkowa anthra. Na posadzce zastosowano maty

wejsciowe z odpowiednimi wktadkami. ,Domki” wejSciowe wyposazone sg w podwdjng pare drzwi

przesuwnych aluminiowych (analizowano np.: ,WICSTYLE 65 ED"” lub réwnorzedne o réwnorzednych

parametrach) o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Glebokos¢ zabudowy dla skrzydet bardzo ciezkich

65 mm. Drzwi wyposazono w automat automatycznego otwierania wediug wybranego systemu.

Oprocz standardowych zabezpieczen system uzupetniono o dwa czujniki stref bocznych. Moze to by¢

zestaw: 2 czujniki IRIS Lub 2 czujniki VIO ST — podaé parametry. W przypadku wykrycia obiektu w

strefie bocznej czujniki bedg powodowac przejscie automatu w tryb Low Energy (wolne przesuwanie).
Sensory nie mogg zatrzymywac ruchu skrzydta jesli drzwi s3 na drodze ewakuacyjnej. Jesli

drzwi automatyczne sg na drodze ewakuacyjnej, nalezy zastosowaé odpowiednig wersje automatyki z

certyfikatem dopuszczajacym takie zastosowanie. Do miejsca montazu automatu nalezy doprowadzi¢

zasilanie 3x1,5 mm. Patrzac od $rodka budynku z lewej strony belki. Oprocz tego przewody SAP i ew.

inne np. BMS jesli sg przewidziane doprowadzamy do miejsca mniej wiecej $rodka belki. Okablowanie

i podigczenia komponentdow automatu (aktywatory, zabezpieczenia) zawsze jest zawarte w ustudze

instalacji i uruchomienia (patrz detale D401 - 409).

Warstwy konstrukcji "domkéw":

deski np. z drewna maranti 8x2,6 cm. co 4 cm

ruszt stalowy profil zamkniety - kolor RAL jak blachy 4x3 cm

blacha tytanowo-cynkowa kolor czarny anthra gr. 0,35mm

ptyta OSB 2,5 cm mocowana do rygli drewnianych - stezajgcych 12x12 cm

konstrukcja z drewna klejonego (ramy z drewna klejonego 14x38 cm)

ptyta OSB 2,5 cm mocowana do rygli drewnianych - stezajacych 12x12 cm

blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm kolor czarny na rgbek stojgcy.

7.2  Fasady

Fasade zewnetrzng stanowig stupy stalowe + konstrukcja aluminiowa ze szkleniem
wg PW/A/al-ze. Fasady zewnetrzne z czterech stron budynku terminala zaprojektowano jako $ciany
ostonowe w konstrukcji stupowo-ryglowej wykonane z aluminium i mocowane bezposrednio do
konstrukcji wsporczej w rozstawach osiowych co 2 m. Analizowano system fasad aluminiowych
zarowno w hallu gtéwnym znajdujgcym sie od strony wschodniej, w miejscach gdzie zaprojektowano
gtéwne wejscia do budynku i podjazdu dla samochoddw i parking oraz w pozostatych czesciach.

VVVVYVYVYVYVYY

7.2.1 Fasada szklana na systemie aluminiowym stupowo-ryglowym analizowano np. WICTEC
60 SG HI (lub réwnorzedna o réwnorzednych parametrach podanych w punktach 7.2.1.1
i7.2.1.2).

Zastosowany system jest odmiang stupowo-ryglowego systemu fasadowego, ktdrej szczegding
cechg jest brak zewnetrznych profili aluminiowych z zastosowaniem fugi silikonowej pomiedzy
szybami. Struktura nosna tej odmiany systemu jest identyczna jak systemu bazowego i skiada sie z
aluminiowych stupdw o szerokosci 60 mm mocowanych do konstrukcji budynku i aluminiowych rygli o
tej samej szerokosci mocowanych do tych stupdéw. Mocowanie szyb zapewniajg specjalne listwy
dociskowe wewnetrzne wspdtpracujgce z wewnetrzng szybg zespolenia szybowego. Szyba zewnetrzna
potgczona jest z szybg wewnetrzng za pomoca silikonu strukturalnego. Zewnetrzna spoina silikonowa
zamykajgca fuge pomiedzy sasiednimi szybami podparta jest na listwie dociskowej wewnetrznej, ktdra
zamocowana jest wzdtuz krawedzi wewnetrznej tafli szkta oraz na przekfadce piankowe;j.

Tylne Scianki rygli na poziomach stropéw i sufitdw podwieszanych powinny by¢ zlicowane z
tylnymi $ciankami stupdw (maksymalna réznica pozioméw 1 mm).

W fasadzie wystepuje pas o odpornosci ogniowej EI 60. W miejscu fasady o odpornosci
ogniowej rowniez od strony zewnetrznej styk szyb wykonczony jest fugg silikonowg. Fasada o
odpornosci pozarowej wymaga dopuszczenia jednostkowego.
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7.2.1.1 Zatozenia (parametry)

> akustyka: laeq zewn. [db] - 70-75 [db]; procentowosci szklenia wg. rys.; rodzaju pomieszczenia
jak powyzej

> termika: ug=1,1 w/m2k + ciepta ramka

> termika: gc < 0,25

> statyka: kal a.2 fobl < fdop ; sobl < edop.

» system: - semistrukturalny

7.2.1.2 Uwaga:

> w przypadku koniecznosci spetnienia wymogu klasy antywtamaniowosci P4A zgodnie z PN EN 356
nalezy zwiekszy¢ ilos¢ folii z dwoch XX,2 na cztery XX, 4

> w przypadku zastosowania systemu semistrukturalnego — wymagany silikon odporny na UV np. DC
3362

» parametry spektrofotometryczne podane bez wptywu rodzaju i koloru sitodruku.

7.2.2 Fasada szklana na systemie aluminiowym stupowo-ryglowym o odpornosSci ogniowej
EI60 (analizowano np. WICTEC 50 FP lub réwnorzedny o rownorzednych parametrach
podanych ponizej) - lokalizacja — klatki schodowe

Samonos$na, izolowana cieplnie konstrukcja stupowo-ryglowa sktadajgca sie z prostokatnych
wielokomorowych profili zamknietych o szerokosci wewnetrznej i zewnetrznej 50 mm. Profile no$ne
znajdujg sie od strony wewnetrznej. Wszystkie krawedzie profili sg zaokraglone. Profile rygli, zaleznie
od wyboru z wewnetrznym przesunieciem gtebokosci montazowej o 1 mm w stosunku do profili
stupow, wyposazone sg dodatkowo w kanaty do przykrecania potaczen teowych. Rowek na uszczelke
rygla pokrywa rowek na uszczelke stupa. Odprowadzanie wody odbywa sie na trzech pfaszczyznach;
ptaszczyzna 1 = rygiel; ptaszczyzna 2 = rygiel; ptaszczyzna 3 = stup.

W fasadzie muszg byC zastosowane uszczelki systemowe. Potgczenia uszczelek muszg byc
wykonane zgodnie z dokumentacjg systemowg. Uszczelki: podszybowa na stupie i ryglu muszg by¢
zlicowane tworzac jednolitg ramke o identycznych gabarytach. Uszczelki na ryglach zlicowane z
ptaszczyzng rygla. Uszczelka zewnetrzna w listwie dociskowej catkowicie ukryta (niewidoczna) pod
klipsem maskujgcym (brak efektu Zzatobnej ramki). Listwa maskujgca o wymiarach 1,5x5cm typ:
135071.

Elementy ochrony przeciwpozarowej: w stupach i ryglach wkfady ognioodporne oraz w strefie
przektadek termicznych tasmy peczniejgce pod wptywem temperatury; listwy dociskowe wzmocnione
tasmg ze stali nierdzewnej; w konstrukcji Sciany ostonowej uzywane sg jedynie silikonowe (silikon o
podwyzszonej odpornosci ogniowej FS 665) i butylowe masy uszczelniajace.

7.2.3 Kolorystyka:

» kolor profili aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych — malowanie proszkowe, powtoka gtadka
matowa, kolor ral 9011

» szklenie (po za klatkami schodowymi — tafla szkta barwiona w masie na kolor ciemno szary (wg
rysunkéw architektury)

> szklenie o odpornosci ogniowej (klatki schodowe) — tafla szkta przezroczysta

> szklenie nieprzezierne - w pasach miedzy kondygnacyjnych oraz w miejscu Sciany petnej na
parterze, utrzymane w kolorze aluminowych profili fasadowych (przed wykonaniem tego elementu
konieczna jest konsultacja z projektantem w celu dobranie odpowiedniej kolorystyki).

7.1.4. Szklenie i pakiety szklenia

Zaprojektowano zestawy szybowe w nastepujacych pakietach:

PS1: pakiet szklany - fasada zewnetrzna

Pomieszczenia przeznaczone do pracy wymagajgcej koncentracji i uwagi

» szkto 10mm - barwione w masie na kolor szary / do akceptacji projektanta

» 16 Arg.90 % - CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)

» 66,2 szkto laminowane z folia akustyczng

O parametrach: U= 1,1 W/m2K Lt = 22 Lr= 5 Ra RD 65 = 90 g= 23 Rw= 44 ( -1;-4) dB

analizowany np.: produkt AGC 10 ESG Planibel Grey ; 16 Arg.90 %, 66,2 Stratophone TopN+ lub réw-
nowazny o rownowaznych parametrach
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PS2: pakiet szklany - fasada zewnetrzna

Biura - pokoje biurowe dla 2 - 4 oséb

» szkto 10mm barwione w masie na kolor szary / do akceptacji projektanta

» 16 Arg. 90 % - CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)

> 55,2 folia pfb

O parametrach: U= 1,1 W/m2K Lt = 23 Lr= 5 Ra RD 65 = 92 g= 23 Rw= 41 ( -1;-5) dB
analizowany np.: produkt AGC AGC 10 ESG Planibel Grey; 16 Arg. 90 %, 55,2 Stratobel TopN+; lub
rownowazny o rownowaznych parametrach

PS3: pakiet szklany - fasada zewnetrzna

przestrzenie ogodlnodostepne

» szkto 10mm barwione w masie na kolor szary / do akceptacji projektanta

> 16 Arg. 90 % - CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)

» 55,2 folia pfb

O parametrach: U= 1,1 W/m2K Lt = 23 Lr= 5 Ra RD 65 = 92 g= 23 Rw= 41 ( -1;-5) dB

analizowany np.: produkt AGC 10 ESG Planibel Grey; 16 Arg. 90 %, 55,2 Stratobel TopN+; lub réwno-
wazny o rownowaznych parametrach

PS3*: pakiet szklany - fasada zewnetrzna

przestrzenie ogdlnodostepne - SZKLENIE W PASMACH SWIETLNYCH

» szkto 10mm barwione w masie na kolor szary / do akceptacji projektanta

» 16 Arg. 90 % - CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)

> 55,2 folia pfb

O parametrach: Ug 90st. = 1,1 W/m2K Ug0-10 st.= 1,6 W/m2K Lt=29%; Lr= 6%; g= 28%; Rw= 41
(-2;-4) dB

analizowany np.: produkt AGC 8 ESG Planibel Grey; 16 Arg. 90 %;

55,2 Stratobel TopN+; lub rownowazny o rownowaznych parametrach

PS4: pakiet szklany - fasada zewnetrzna
element nieprzezierny
» szkto 10mm barwione w masie na kolor szary / do akceptacji projektanta
> 16 Arg. 90 % - CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)
» szkto 6mm + folia RAL 7046 #4
O parametrach: U= 2,8 W/m2K
« od wewnatrz z wetny mineralnej dedykowana AD= 0,037W/mK 18cm
« wykonczenie piyta g-k 1,8cm
analizowany np.: produkt AGC 10 ESG Planibel Grey;
16 Arg. 90 %; 6-ESG Planibel+ RAL 7046 #4; lub rownowazny o rownowaznych parametrach
oraz produkt Rockwool - wentirock lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach

PS5 pakiet szklany - fasada zewnetrzna
element nieprzezierny + $ciana murowana
> szkto 10mm - barwione w masie na kolor szary / do akceptacji projektanta
» 16 Arg.90 % - CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)
» szkto 6mm+ folia RAL 7046 #4
O parametrach: U= 2,8 W/m2K
* od wewnatrz ze skalnej wetny mineralnej - dedykowana AD= 0,037W/mK 18cm
« Sciana murowana sylikatowa 24cm
« tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy 1,5cm
» malowanie farba akrylowa — zmywalna 0,2cm
analizowany np.: produkt AGC 10 ESG Planibel Grey; 16 Arg. 90 %, 6-ESG Planibel+ RAL 7046 #; lub
rownowazny o réwnowaznych parametrach

PS6 pakiet szklany - fasada zewnetrzna /kl. schodowa

> 44,2 foliaPFB, kolor szkta neutralne
> 16 Argon 90 %- CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)
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» szkio EI 60

O parametrach: Lt= 64 [%] Lr = 11 [%] g=37 [%] U=1,0 W/m2K
analizowany np.: produkt AGC 44,2 Stratobel Energy N; 16 Argon 90 %;
Pyrobel 25 EI 60 lub rownowazny o rownowaznych parametrach

PS7: pakiet szklany - fasada zewnetrzna /kl. schodowa

element nieprzezierny

> 6mm, kolor szkta neutralne

> 16 Argon

» 6mm, kolor szkta neutralne + Emalia RAL 7046

O parametrach: U=1,0 W/m2K

analizowany np.: produkt AGC 6 ESG Planibel Energy NT,16 Argon;

6 ESG Planibel Clear + Emalia RAL 7046 lub réwnowazny o rownowaznych parametrach

Kolejne warstwy $ciany to:
* od wewnatrz z wetny mineralnej dedykowana AD= 0,037W/mK 12cm
« wykonczenie ptytg g-k  1,8cm

PS8 pakiet szklany - elementy wewnetrzne

» szkto 6mm - barwione w masie na kolor szary / do akceptacji projektanta

> 12 Air

> szkto EI 15 (*)

O parametrach: U= 2,8 W/m2K Lt = 7 Lr=4 Ra RD 65 = 84 g= 16

analizowany np.: produkt AGC 6 ESG Planibel Grey; 12 Air; Pyrobel 8 EI 15 (*) lub rownowazny o row-
nowaznych parametrach

PS9: panel petny w fasadzie zewnetrznej aluminiowej na systemie stupowo-ryglowym,

w miejscu przejécia instalacji technicznych.

> blacha aluminiowa - malowana proszkowo w kolorze RAL 9011 mat

> pustka powietrzna 2cm

> wypetnienie wetng mineralng o wysokim wspdtczynniku izolacyjnosci cieplnej AD= 0,037W/mK
18cm

» blacha aluminiowa od wewnatrz pomieszczenia - mal proszkowo w kolorze RAL 9011 mat

przejscia kanatéw przez panel nalezy uszczelni¢ odpowiednio zgodnie ze sztukg budowlana.

7

7.3 Sciany zewnetrzne murowane:
7.3.1 Klatki schodowe

Sciana murowana z blokéw wapienno-piaskowych 24 cm, welna mineralna z membrang
przeciwwiatrowg 15 cm, pustka powietrzna 2 cm i kamien tupany gr. 25 cm.

UWAGA: detal kamienia uktada¢ warstwami w pfaszczyznach poziomych od najwiekszego do
najmniejszego wedtug rysunkow detalu. Pozostate fragmenty Sciany powyzej Sciany z kamienia
tupanego w systemie stupowo-ryglowym - zlicowane. Bloki kamienia tupanego (nie cietego) od strony
elewacyjnej muszg miec ptaszczyzne pionowg. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na dobor kamienia i
przed potozeniem uzyskac akceptacje pisemng architekta. Fuga cementowa w kolorze szarym.

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm w
kolorze anthra (czarny matowy).

S1:

> kamien tupany w blokach od 60-40-20x40x25 cm tgczony na kotwy ze stali nierdzewnej do Sciany
konstrukcyjnej gr. 25 cm

> pustka wentylacyjna (z otworami nawiewnymi na dole i wywiewnymi na gorze elewaciji); krata z

blachy ocynkowanej (6x3 cm, w rozstawach w poziomie co 1 m w poziomie wejscia i w poziomie

stropu) - fgcznie gr. 2 cm

folia wiatroizolacyjna 0,2mm

izolacja ze skalnej wetny mineralnej - gr. 12 cm

$ciana murowana blok wapienno-piaskowy na zaprawie klejowej gr. 24 cm kl. I

tynk wewnetrzny gipsowy; grunt; klej (szczegdty na rys. architektury)

tapeta z wiokna szklanego dla wyréwnania powierzchni (szczegdty na rys. architektury)

malowanie - farba typu (szczegoty na rys. architektury)

VVVYVY
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7.3.2 Sortownia bagazu

W czesci sortowni bagazu Sciany murowane z bloczkdw wapienno-piaskowe na warstwie kleju,
nadproza zelbetowe, na odcinkach, gdzie sg niezbedne wzmocnienia (ze wzgledu na wysokosc,
kotwienie oktadzin itp.) stupki i wience zelbetowe usztywniajace 24x24 cm.

PS5:

pakiet szklany - fasada zewnetrzna - element nieprzezierny + $ciana murowana o parametrach:
16 Arg. 90% CR. IG 25 HM Plus (strata gazu tylko 0,3-06% rocznie)

6-ESG Planibel+ RAL 7046 #4

U= 2,8 W/mXK

od wewnatrz ze skalnej wetny mineralnej AD= 0,037W/mK 18 cm

$ciana murowana z blokéw wapienno-piaskowych 24 cm

tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy 1,5 cm

malowanie farba akrylowa - zmywalna 0,2 cm

nalizowano np.: AGC 10 ESG Planibel Grey lub inny réwnorzedny o rownorzednych parametrach

VVVVYVYVYY
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7.4  Zaluzje zewnetrzne

Projektuje sie Zaluzje zewnetrzne wykonane z lameli aluminiowych (zetownik 8x11 cm) o
réznych dtugosciach (wykona¢ zgodnie z rysunkami i pomiarami z natury) mocowanych do
systemowego stupka aluminowego (9,4x4,6 cm). Cato$¢ malowana proszkowo w kolorze ral 9011 o
powierzchni matowej gtadkie;j.

Zaluzje nalezy osadzi¢ tak by ich zewnetrzna powierzchnia zostata zlicowana z powierzchnig
oktadziny $ciany lub z powierzchnig szklenia, zalezne jest to od konkretnego przypadku.

Zaluzje pojawiajg sie w réznych lokalizacjach na obiekcie. W przypadku zaluzji znajdujgcej sie
na dachu klatek schodowych bardzo wazna jest mozliwos¢ tatwego demotnazu catej zaluzji, w
zawigzku z tym projektuje sie dodatkowe stupki stalowe mocowane do ptyty zelbetowej, stuzace jako
punkt zawieszenia zaluzji.

Tab. 3 Specyfikacja Zaluzji
indeks lameli uchwyt mocujacy liczba lameli szerokos¢ lameli | wysoko$¢ uchwytu

152723 PF347 2 w uchwycie 80 mm 220 m

7.5 System drzwi jedno i dwuskrzydtowych WICSTYLE 65 lub réwnorzedny o parametrach
rownorzednych podanych ponizej.

Projektuje sie drzwi rozwierne i przesuwne o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej, o gtebokosci
zabudowy 65 mm, dla skrzydet bardzo ciezkich i bardzo duzych, o duzym obcigzeniu ciggtym, dla 1- i
2-skrzydtowych drzwi przylgowych, otwierajgcych sie do wewnatrz i na zewnatrz, powierzchnie
wewnetrzna i zewnetrzna zlicowane, alternatywnie jako konstrukcja z naklejanym szktem typu SG, z
mozliwoscig integracji elementéw wpinanych z systemem fasadowym.

Parametry techniczne drzwi:
dopuszczalna przenikalno$¢ termiczng dla profili drzwiowych (rama skrzydto) min. Uf=1,7
izolacyjno$¢ cieplna drzwi wg zataczonych wynikéw obliczerr wykonanych zgodnie z normg EN ISO

10077-1 wynosi Us< 1,5 W/m?*/K

odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasa C2 (PN-EN 12210)
wodoszczelno$¢ - Klasa 7A (PN-EN 12208) 300 Pa
przepuszczalnos¢ powietrza - Klasa 2 (PN-EN 12207)
odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie wg PN-EN 12400. —klasa C7 (500.000 cykli)
wspotczynnik dla szkta Ug=1,1 , ciepta ramka.

S3 to drzwi o konstrukgji zlicowanej od wewnatrz i od zewnatrz, z obustronng obwiedniowg
szczeling cieniowa.

System nalezy wyposazy¢ w listwy przyszybowe o przekroju prostokagtnym.

Aby zapewni¢ wiasciwg wentylacje podstawy przylgi, nalezy zastosowac specjalne klocki
nalezace do systemu.

Drzwi te wykonane sa z aluminiowych profili trzykomorowych z przektadkami termicznymi z
poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym. Czesci aluminiowe profili wyciskane precyzyjnie ze stopu EN
AW-6060 T66 wg EN 573 oraz EN 755 (dawne oznaczenie AlMgSi0,5 F22). Zespolenie czesci

Y V
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aluminiowych profilu z wielokomorowg przektadka termiczng poprzez zaprasowanie w wytworni profili,
z wysoka, kontrolowang w procesie produkcyjnym sitg $cinajgcg potaczenie.

Profile lakierowane proszkowo w systemie kontroli jakosci GSB lub Qualicoat.

Podwyzszong izolacyjno$¢ termiczng drzwi zapewniajg wielokomorowe przekladki termiczne
profili, dodatkowo drzwi wyposazone sg w nakfadki termiczne zewnetrzne, ktdre umieszcza sie na
skrzydfach i oscieznicy oraz wktadke poliuretanowg umieszczong w przestrzeni pomiedzy szybg a
skrzydtem. Nie dopuszcza sie stosowania wkiadek ocieplajgcych umieszczanych wewnatrz komory
ramy oraz skrzydet drzwiowych.

Uszczelnienie progowe — wymagane jest podwdjne uszczelnienie uszczelky przylgowa oraz
uszczelkg $rodkowg EPDM.

Uszczelnienie styku w dolnych naroznikach skrzydta z ramg oraz styku skrzydet czynnego z
biernym w celu zwiekszenia wodoszczelnosci drzwi nalezy wykonac przy uzyciu systemowych ksztattek
EPDM.

Uszczelke wewnetrzng oraz zewnetrzng przylgowa nalezy taczy¢ w naroznikach w sposob
systemowy przy uzyciu specjalnych ksztattek katowych lub ram wulkanizowanych. Nie dopuszcza sie
ciecia i fgczenia przy pomocy kleju w naroznikach.

Ze wzgleddw estetycznych oraz izolacyjnych nalezy stosowacé systemowe naktadki zastaniajgce
mocowanie zawiasow.

Uszczelki przyszybowe wykonane z EPDM uktadane jako jeden ciggty odcinek, bez ciecia w
narozach.

Prég nalezy wykonac z profilu aluminiowego z przekfadky termiczng, dodatkowo wytozonego
uszczelkg z EPDM. Uszczelka progowa montowana jest w sposob systemowy i ma na celu
zwiekszenia szczelnosci. Proég nalezy zamocowa¢ do ramy przy uzyciu specjalnych ksztattek, ktore
zwiekszajg szczelnos¢ na styku progu z rama drzwiowaq. Ksztattki te nalezy dodatkowo uszczelni¢ przez
wprowadzenie silikonu w kanaty, ktére rozprowadzajg silikon w odpowiednie migjsca.

Narozniki ram oscieznicy i skrzydta tgczone z uzyciem kotkowanych naroznikdw odlewanych ze
stopu aluminium, ktérych labiryntowa konstrukcja zapewnia rozprowadzenie kleju w sposéb
kontrolowany. W tgczniki wprowadza sie klej dwusktadnikowy poprzez otwory w kotkach wykonanych
ze stali nierdzewnej. Przylgi profili zabezpieczane dodatkowo odpowiednio ksztattkami ze stali
nierdzewnej lub ze stopu aluminium wklejonymi poprzez wtrysk kleju. Nie dopuszcza sie stosowania
naroznikow skrecanych oraz zagniatanych.

Dopuszcza sie stosowanie okucia systemowe wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium.

Blokowanie skrzydta biernego-nalezy zastosowac rygiel automatyczny blokujacy jednoczesnie
cze$¢ gorng oraz dolng skrzydta jednym ryglem. Blachy mocujace rygiel w gornej czesci nalezy
wykona¢ ze stali nierdzewnej, dolne z aluminium anodowanego na czarno w celu zwiekszenia
antykorozyjnosci. Blachy te nalezy zamontowac w sposéb wskazany w katalogu systemowym.

Zawiasy drzwiowe standard Dr Hahn Rolenband (lub réwnorzedne o rdéwnorzednych
parametrach) ze stali nierdzewnej lub aluminiowe w kolorze stali nierdzewnej, pochwyty ze stali
nierdzewnej, samozamykacze z szyng $lizgowg (lub réwnorzedne o réwnorzednych parametrach). Nie
dopuszcza sie stosowania oku¢ stalowych lakierowanych lub powlekanych.

Zaleca sie wykonanie drzwi z uzyciem oprzyrzadowania systemowego zapewniajgcego
odpowiednig jakos¢ produkgji.

Uszczelnienie drzwi wzgledem budynku z wykorzystaniem systemowych membran z EPDM.
Konstrukcja potaczenia drzwi z budynkiem zgodna z zaleceniami systemowymi zapewnia odpowiednig
szczelno$¢ i izolacyjnos¢ cieplng oraz akustyczna.

Jezeli normy, wytyczne oraz przepisy budowlane nie stawiajg innych wymagan dotyczacych
najnizszego punktu drzwi, nalezy go wykona¢ w postaci systemowego progu przylgowego
aluminiowego o wysokosci max 20 mm i z systemem uszczelnienia lub z progiem ze stali nierdzewnej.

Gtebokos¢ profili:
> oscieznica, stupek, rygiel 65 mm
» rama skrzydta (drzwi) zlicowana 65 mm

UWAGA: Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowo-montazowych dostarczy kompletng
dokumentacje systemowg w postaci katalogow dotyczacych stosowanych systeméw, zawierajgca
rowniez czesci dotyczace stosowanych akcesoriow i oku¢. Dokumentacja dostarczona bedzie w trzech
egzemplarzach w aktualnych wersjach.
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7.6 Akcesoria, okucia, samozamykacze, automatyka

Wymienione elementy stanowig integralng czes¢ konstrukcji aluminiowych, powinny by¢ zgodne
z wytycznymi systemu konstrukcji aluminiowych. Zastosowanie akcesorii, okué, samozamykaczy
powinno spetniaé wymogi techniczno-funkcjonalne danej konstrukcji, jednoczesnie wytyczne
producenta danych elementéw. Materiaty, z ktdrych wykonane sg poszczegdlne elementy powinny by¢
zgodne z okreSlonymi w dokumentacji producenta, a ich parametry techniczne powinny zapewnic¢
bezpieczng eksploatacje przez caty okres uzytkowania bez obnizenia jakosci konstrukcji.
Kolorystyka tych elementéw - malowanie proszkowe, powtoka gtadka matowa, kolor ral 9011.

7.6.1 Okucia

Wszystkie okucia ze wzgledu na stawiane im wymagania dot. niezawodnosci ich dziatania nalezy
dostarczy¢ wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej; wszystkie $ruby tylko w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A4. Wszystkie widoczne czesci okucia muszg zosta¢ dostarczone i zamontowane z
aluminium lub stali nierdzewnej wg katalogéw systemowych.

Okucia obwiedniowe do stosowania wytgcznie w elementach aluminiowych z niezbednymi
badaniami na wytrzymato$¢ wg PN-EN 12400 dla klasy 3 (20.000 cykli), odpornos¢ antykorozyjna w
klasie C5. Nie dopuszcza sie stosowania okuc¢ stalowych powlekanych (okucia PCV).

Klamki, réwniez elementdw uchylnych, muszg by¢ zamontowane w strefie dostepnej dla
przecietnego uzytkownika generalnie nie wyzej niz 1,5 m ponad posadzka.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w:
> zawiasy rolkowe 3 skrzydetkowe rolenband odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegdlnych

elementéw

> komplety klamek i uchwytéw (pochwyty rurowe odp. do wysokosci skrzydta) — stal nierdzewna.

A dla drzwi dodatkowo:
zamki cylindryczne z wktadka
systemowe rozetki ostonowe wktadki
przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokowujacy skrzydto state
samozamykacze regulacjg kolejnosci zamykania, wbudowane w konstrukcje drzwi
zamontowac nalezy wpuszczane rygle géra/dot w krawedzi drzwi nieaktywnych wszystkich drzwi
dwuskrzydtowych.

W oknach i drzwiach szklanych montowanych na parterze nalezy zastosowac zabezpieczenia
antywfamaniowe wraz ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 wg normy PN-NE 1627:2011-08.

Drzwi wejsciowe i wyjsciowe do budynku nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnie wyposazonym,
tzn. w cene nalezy wliczy¢ wszystkie elementy niezbedne do niezawodnego funkcjonowania nawet,
jezeli nie zostaty one w szczegdtach wymienione w niniejszym opisie. Nalezy wykonac i zamontowac
drzwi o podwyzszonej odpornosci mechanicznej (udokumentowane badania wg PN-EN 12400 na min.
500 000 cykli-klasa C7 pracy dla skrzydta o ciezarze powyzej 100kg). Ponadstandardowe wyposazenie
drzwi wedtug oddzielnych uzgodnien.

Kolor oku¢ dostosowany do stolarki Ral 9011.

7.6.2 UWAGI

» Zamki we wszystkich drzwiach powinny by¢ wyposazone we wktadki bebenkowe systemu klucza
centralnego. Przed zamodwieniem wkfadek w uzgodnieniu z Pionem Bezpieczenstwa Portu
Lotniczego nalezy opracowac schemat systemu klucza centralnego i wynikajagce z niego
zestawienie wkiadek i kluczy.

> W drzwiach, w ktdrych przewidziano montaz instalacji kontroli dostepu nalezy uwzgledni¢
konstrukcje skrzydta i oscieznicy umozliwiajgcg prawidtowy montaz elektrozaczepédw. Ich montaz
nie powinien spowodowac utraty gwarangji i atestow dla drzwi. Zamoéwienie oscieznic i skrzydet
winno by¢ poprzedzone ostatecznym potwierdzeniem specyfikacji w zestawieniach przez
Uzytkownika.

> Zamki muszg odpowiada¢ wymaganiom systemu kontroli dostepu i systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego.

» Okna otwierane rozwieralno-uchylne lub uchylne, okucia obwiedniowe z wielopunktowym
dociskiem, z funkcjg mikrouchytu, z klamkami zaczepami umozliwiajgcymi wygodng eksploatacje
oraz mozliwo$¢ bezpiecznego otwarcia (blokady) do mycia szyb.

VVVVYVYV
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> Pasma Swietlne dachowe w konstrukgcji aluminiowej na systemie stupowo-ryglowym z oknami
oddymiajgcym, wyposazone w sitowniki dostosowane do wymaganej powierzchni czynnej
oddymiania obiektu.

7.7 Bramy

W sortowni bagazu, w $cianie zewnetrznej projektuje sie dwie bramy wjazdowo-wyjazdowe, w
tym jedna z drzwiami ewakuacyjnymi.

7.7.1 Bl 300x380 cm

Brama segmentowa z drzwiami ewakuacyjnymi z przeszkleniem i cokotem wypetnionym pianka
PU. Dolny segment z ocieplanych, ocynkowanych ogniowo elementow stalowych. Wypetnienie
przeszklen z podwdjnej przezroczystej szyby z tworzywa sztucznego z powiokg odporng na
zarysowania. Rama z zamknietych profili aluminiowych z przeszkleniem, malowana metodg na mokro
z zewnatrz i wewnatrz w kolorze na bazie RAL 9011. Analizowano np. bramy typu APU F42 Thermo
(lub réwnorzedna o réwnorzednych parametrach)

7.7.2 B2 300x380 cm

Brama segmentowa z mozliwoscig otwarcia wytgcznie od zewnatrz z przeszkleniem i cokotem
wypetnionym piankg PU. Dolny segment z ocieplanych, ocynkowanych ogniowo elementéw stalowych.
Wypetnienie przeszklen z podwojnej przezroczystej szyby z tworzywa sztucznego z powtokg odporng
na zarysowania. Rama z zamknietych profili aluminiowych z przeszkleniem, malowana metoda na
mokro z zewnatrz i wewngtrz w kolorze na bazie RAL 9011

Analizowano np. brame typu APU F42 Thermo (lub réwnorzedna o réwnorzednych
parametrach).

7.8  Dach - wykonczenia zewnetrzne
7.8.1 Obrodbki blacharskie

Powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki dachu wykonane sg jako kasetony z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,35 mm w
kolorze anthra (czarny matowy) na fragmentach, wynikajgcych z lokalizacji pasm Swietlnych dachu
oraz "zurawi" na elewacjach, zastosowano kasetony w innym podziale i kolorze wykonane réwniez z
blachy tytanowo-cynkowej 0,35mm pasywowana w kolorze ciemno szarym - matowym. Kasetony te
mocowane sg do ptyty OSB i konstrukcji dachu.

Inne obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,35 mm w kolorze anthra (czarny
matowy).

Przy wykonywaniu prac przy obrdbkach nalezy pamieta¢ o zasadach jak przy montazu pokrycia
dachowego. Ponadto robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

7.8.2 Podbitka

Podbitke projektuje sie wykonac¢ z drewnianych profili o przekroju 2x8 cm z drewna debowego,
osadzonych na ramie z listew drewnianych (modrzewiowych), zlokalizowanych na blasze czarnej
anthra tytan-cynk, zamocowanej na ptycie OSB 1,8 cm poprzez stelaz do wiasciwej konstrukcji dachu.

Stelaz i rozmieszczenie mocowan nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i systemem
wykonawcy. Impregnacja drewna zgodnie z opisem technicznym.

7.8.2.1 Impregnacja drewna

W pierwszym etapie impregnacji projektuje sie zastosowanie preparatu bezbarwnego, wodnego
impregnatu do drewna, niepalny, bezwonny i nie draznigcy skory, przeznaczonego do stosowania na
zewnatrz i we wnetrzach. Przeznaczony jest zaréwno do profilaktycznej ochrony zdrowego drewna
oraz likwidacji ognisk zapalnych w drewnie juz zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki. Ma
skutecznie zapobiega¢ ciemnej i jasnej zgniliznie, grzybowi domowemu i siniznie, a takze owadom z
rodziny kofatkowatych, kdzkowatych i kornikowatych oraz termitom. Do stosowania wytgcznie na
surowe drewno. Wiasciwosci:
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gteboko wnika w drewno
zapobiega powstawaniu grzybow
chroni przed insektami
wydajnos¢: do 5m?/I
kolor 9900 bezbarwny

Jako wykonczenie proponuje sie preparat majacy zastosowanie do konserwacji i zdobienia
wszelkich konstrukcji i elementdw drewnianych na zewnatrz oraz wewnatrz. Charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig mechaniczng. Ponadto, tworzy gtadka powtoke o satynowym potysku. Jest
odporny na wode i promienie UV. Chroni podtoze przed sinizng i plesnig. Utatwia utrzymanie
powierzchni w czystosci. Uwypukla rysunek i strukture drewna. Wihasciwosci:

liEse@—rn
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> chroni przed dziataniem wody i N
> chroni przed promieniami UV ;‘-j?f‘ S
> podkreéla rysunek drewna [ e
> wydajnoéé: do 15m?/I e
>

kolor 7805 dab R —

Wyzej wymieniony sposéb impregnacji zastosowaé do Wszystkich elementéw drewnianych
zewnetrznych i wewnetrznych.

7.8.3 Elementy nawiewno-wywiewne

Czerpnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposdb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktdrych istnieje niebezpieczenstwo
naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpylong wodg pochodzaca z chtodni
kominowej lub innych podobnych urzadzen.

Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny by¢ zlokalizowane tak, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej sg
zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Powietrze wywiewane =z budynkdw lub pomieszczen, zanieczyszczone w  stopniu
przekraczajagcym wymagania okreSlone w przepisach odrebnych, dotyczacych dopuszczalnych
rodzajow i ilosci substancji zanieczyszczajgcych powietrze zewnetrzne, powinno byé oczyszczone przed
wprowadzeniem do atmosfery.

Wyrzutnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru oraz byc¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza
bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikdw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wptywu na budynek.

Dolna krawedZz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktdrej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii fgczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czesci
budynku, znajdujacych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m
od:
> krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg sie okna
> najblizszej krawedzi okna w potaci dachu
> najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

7.8.4 Wywiewki kanalizacyjne

Wywiewki nalezy umieszczac z dala od otwordw wentylacyjnych i dachowych czerpni powietrza,
a odlegtos¢ wywiewki od otworéw okiennych i drzwiowych pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi nie powinna by¢ mniejsza niz 4 m (liczac w poziomie).

Wysoko$¢ wywiewki (tzn. czesSci wystajacej ponad dach) dobiera sie tak, by nie byto mozliwe
zakrycie jej Sniegiem. Wysokos¢ ta zalezy od kata nachylenia dachu i wynosi dla dachéw:
» stromych - minimum 0,5 m
» ptaskich - co najmniej 1,0 m.

Zabrania sie wpuszczania rur wywiewnych do kanatdéw wentylacyjnych i kominowych.
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7.8.5 System asekuracji
Wiasciwosci:
spetnia normy EN7 95 klasa C, ANSI Z359, CSA Z259, AS/NZS 1891
znak CE na zgodnos¢ z dyrektywa SOI
testowany na istniejgcych dachach zgodnie z PN-EN795
amortyzator systemu pozwala ograniczy¢ ilo$¢ posrednich punktdw kotwiczacych redukujac koszty
systemu
maksymalny rozstaw punktéw kotwigcych: 15 m
zapewnia ciggtosc linii nawet w naroznikach i nietypowych konfiguracjach
obnizone kotwy systemu pozwalajg na montaz do pokrycia dachu z blachy tytanowo-cynkowej na
rabek stojacy
mozliwos¢ instalacji poziomej oraz gornej.
wozek pozwala na wpiecie lub wypiecie sie z systemu w dowolnym fragmencie liny
mozliwos¢ uzytkowania przez wielu uzytkownikdw jednoczesnie
modutowa budowa utatwiajgca dobdr elementdéw
lina oraz uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej typ 316.

7.8.6  Swietliki dachowe

Szklano-aluminiowa fasada o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej HI.
Samonosna, izolowana cieplnie konstrukcja stupowo-ryglowa.

Struktura nosna konstrukcji sktada sie z prostokagtnych wielokomorowych profili zamknietych o
szerokosci wewnetrznej i zewnetrznej 50 mm. Profile nosne znajdujg sie od strony wewnetrzne;j.
Wszystkie krawedzie profili sg zaokraglone. Profile rygli, zaleznie od wyboru z wewnetrznym
przesunieciem gtebokosci montazowej o 1 mm w stosunku do profili stupéw, wyposazone sa
dodatkowo w kanaty do przykrecania potaczen teowych. Rowek na uszczelke rygla pokrywa rowek na
uszczelke stupa. Odprowadzanie wody odbywa sie na trzech pfaszczyznach; pfaszczyzna 1=rygiel;
pfaszczyzna 2=rygiel; ptaszczyzna 3=stup.

Do potaczenia rygli ze stupami stosuje sie fgczniki teowe. Wszystkie potaczenia nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami statycznymi. Obszary nakfadania sie elementéw nalezy uszczelnia¢ za pomoca
tasmy uszczelniajacej.

Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w izolatory HI (izolator z profilem piankowym) odpowiednio do
grubosci wypetnienia. Wszystkie szyby — réwniez elementdw wpinanych — znajdujg sie w tej samej
ptaszczyznie.

Szyby i/lub wypetnienia utrzymywane sg za pomoca listew dociskowych (potaczenie zaciskowe).
Do uszczelnienia szyb i/lub wypetnien stosuje sie systemowe uszczelki EPDM. Od strony zewnetrznej
stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki. Obszary potaczen stykowych (stup/rygiel) wykonuje sie z
zastosowaniem uszczelek krzyzowych. Wszystkie potgczenia stykowe uszczelnien zakryte sa
uszczelkami przyszybowymi.

Dodatkowo nalezy stosowac naroza uszczelniajgce.
Analizowano np. WICTEC 50HI lub réwnowazne o rownowaznych parametrach.

YV V V YV VYV
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7.8.6.1 Klapy dymowe.

Klapy dymowe zaprojektowano zgodne z PN-EN 12101-2, montowane w $wietlikach dachowych.
Jest to system klap dymowych przeznaczonych do montazu w $cianach kurtynowych oraz dachach
aluminiowo—szklanych.

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta pozwalaja na utrzymanie warstwy
Swiezego powietrza w strefie przy podtodze w trakcie pozaru. Realizuje sie to poprzez
odprowadzenie odpowiedniej ilosci spalin na zewnatrz oraz doprowadzenie dostatecznej ilosci
$wiezego powietrza z zewnatrz. W ten sposéb umozliwiajg one ewakuacje ludzi przebywajacych w
budynku objetym pozarem. Pozwalajg zmniejszy¢ szkody spowodowane pozarem dzieki utatwieniu
dziatania strazy pozarnej poprzez polepszenie widocznosci, obnizenie temperatury stropow i
zmniejszenie predkosci rozprzestrzeniania sie ognia w poziomie. W grawitacyjnej wersji systemow
usuwanie spalin odbywa sie za pomocg klap dymowych a doprowadzanie $wiezego powietrza za
pomoca okien i drzwi napowietrzajagcych. Klapy dymowe sg objete zharmonizowang norma wyrobu
PN-EN 12101-2. Wediug stosowanej w niej terminologii jako klape dymowg rozumie sie zaréwno okno
potaciowe w dachu jak i okna oddymiajgce w $cianach pionowych. Termin klapy dymowe stosowany w
tym projekcie dotyczy elementéw poziomych (okien dachowych/potaciowych) stosowanych w
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grawitacyjnych systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu I ciepta. Klapy dymowe, ktére oprdcz
funkcji oddymiania w trakcie pozaru spetniajg takze funkcje przewietrzania w trakcie normalne
eksploatacji nazywane sg klapami dwufunkcyjnymi. Analizowano system np. WICTEC 50 60 lub
rownowazne o réwnowaznych parametrach

7.8.7 Wylaz dachowy

Zaprojektowano wyfaz przeznaczony do montazu na dachach ptaskich. Wytaz sktada sie z:

» podstawy izolowanej termicznie umozliwiajgcej mocowanie wytazu do konstrukcji oraz wykonanie
prawidtowej hydroizolacji wytazu poprzez wyprowadzenie materiatu pokryciowego potaci dachowej
na plaszczyzny boczne podstawy; wykonana z ptyty dwusciennej z blachy stalowej z powioka
alucynkowg z rdzeniem izolacji termicznej; w czesci przylegajacej do podtoza uksztattowany jest
obwodowy kotnierz z otworami do mocowania podstawy; do czeSci gornej przykrecany jest
element oscieznicowy

> 2-elementowej oscieznicy z wktadka termiczng mocowanej do podstawy za pomocg wkretéw M8 —
zakrywa zakonczenie materiatu pokryciowego i zabezpiecza je kapinosem; stanowi element
mocowania zawiasow i przegubow sprezyn gazowych; wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5
mm z przektadka termiczng, ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie i malowanej proszkowo; od
spodu elementéw zatozona jest uszczelka PES grub. 5 cm, zapewniajgca wiasciwe uszczelnienie
potgczenia oscieznicy z podstawa

> skrzydta izolowanego termicznie w catej objetosci wysoko efektywnym materiatem izolacyjnym;
powtoki zewnetrzne wykonane sg z blachy stalowej alucynkowej 185 lub powlekanej - oparte
na szkielecie z ksztattownikdw stalowych; poszycie zewnetrzne wykonane jest z jednego
elementu blachy, ktdérej krawedzie ciete w zadnym miejscu nie sg eksponowane na korozyjne
oddziatywanie $rodowiska; ptaszczyzna gtéwna poszycia posiada wewnetrzne wzmochienie
zwiekszajgce odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz odsadzenie o ksztatcie kota o
Srednicy 500 do 700 mm i wysokosci 15 mm wydatnie zwiekszajgce sztywnos$¢ skrzydta,
sprzyjajgce szybkiemu odprowadzeniu wody, zwiekszajagce grubo$¢ warstwy izolacji
termicznej; rdzen izolacji termicznej posiada grubo$¢ 45-50 mm lub 100-115 mm; na catym
obwodzie skrzydta uksztattowany jest kapinos wysokosci 35 mm

> elementdw wspomagania otwarcia skrzydta wytazu oraz blokady potozenia otwarcia; utatwia
otwarcie skrzydta wytazu przez wydatne zmniejszenie sity potrzebnej do wykonania tej czynnosci;
w sytuacji utraty sprawnosci sprezyn gazowych, ktorych objawem jest nieutrzymywanie skrzydta
w pozycji otwarcia - do czasu wymiany sprezyn na nowe - skrzydto w pozycji otwarcia nalezy
zablokowac przy pomocy blokady APS zamontowanej na sprezynie gazowe;j.

Analizowano np. typ OMEGA STN Termo lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach

7.9 Detale architektoniczne
7.9.1 ,Zurawie”

Jako dominujgcy akcent architektoniczny w elewacji budynku hali przylotéw i odlotéw budynku
terminala w Szymanach zaprojektowano 8 elementdw architektonicznych tzw. ,zurawi” ktdre zaréwno
ze wzgledu na gabaryty jak i sposob montazu podzielone zostaty na 4 typy.

Jeden z typdw mocowany bedzie wytacznie do elementdw konstrukcji elewacji. Pozostate
posadowione zostang na fundamentach monolitycznych. Zurawie podwieszone zostang dodatkowo do
gornej czesci stalowych stupow konstrukcji fasady za pomocg wieszakow pretowych o $rednicy @12
mm. Ponadto sztywnos¢ przestrzenng konstrukcji ,zurawi” zapewnia¢ beda usztywnienia z rur o
przekroju @42,4x4 mm montowane do zurawi i stalowych stupdw nosnych fasady poprzez blachy
weziowe.

Element nosny zurawi stanowi spawana stalowa konstrukcja wykonywana z ksztattownikéw
zamknietych o przekroju 160x100x5 mm. Rame usztywniajg - prety z ksztattownikéw zamknietych
60x100x5 mm. Wypetnienie stanowi¢ bedzie siatka cieto-ciggniona docinana do rozstawu profili
montazowych o oczkach 10x2cm w arkuszach DcxDl= 2000x2500 mm lub 2500x2500 mm mocowana
do profili pomocniczych o przekroju LR 30x2 za pomocg blachowkretow ze stali nierdzewnej 4x30 i
4x35 w rozstawie 300-500 w zaleznosci. Jako zabezpieczenie antykorozyjne zaréwno konstrukgcji jak i
siatki cieto-ciggnionej nalezy zastosowac cynkowanie ogniowe.

Analizowano np. siatke typu Grafica model: 100x40(34) lub réwnowazna o réwnowaznych
parametrach
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7.9.2 Elementy ozdobne ,trzciny”

Elementem uzupetniajgcym akcenty architektoniczne typu ,zurawie” bedg tzw. ,trzciny”.
Elementy montowane od strony elewacji frontowej i tylnej, a takze wewnatrz hali przylotéw i odlotow
po obu stronach check-in.

Wykonywane one bedg w formie samonosnych drewnianych okragtych belek montowanych za
pomocg podstaw stalowych do fundamentéw monolitycznych, a gérg podwieszone do elementéw
konstrukcyjnych dachu - zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w czesci konstrukcyjnej dokumentaciji.

L1rzciny” zaprojektowano z okraglakdow drewnianych o $rednicy 18 cm. Wykonane bedg z
jednego elementu np. drewno modrzewiowe (jeden element wykonany z jednego drzewa)

(w przypadku zastosowania innego gatunku drewna beda sktadac sie z kilku elementéw tgczonych
mechanicznie na dlugosci za pomocg niewidocznych kotnierzy stalowych i $rub rzymskich wkrecanych
w przekroj elementdw drewnianych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi).

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowacé preparatami grzybo- i owadobdjczymi a nastepnie
pokry¢ lakierobejcg nawierzchniowg w kolorze ,naturalny dab” (patrz podpunkt "impregnacja drewna).
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg cynkowania ogniowego. Przed
pomalowaniem wykonanych elementéw wykona¢ prébke i uzyskaé aprobate pisemna projektanta.

7.9.3 Gazony

W posadzkach przed budynkiem wydzielono ozdobne strefy - gazony.

W obszarze gazondw umiejscowione bedg gtazy narzutowe o wysokosci 60cm-1m w iloSci
30szt. oraz wysokie trawy ozdobne. W niektdrych gazonach umiejscowione sg ponadto podpory
Jtrzcin” a takze ,,zurawi”.

Obrzeza gazondw projektuje sie z szarej kostki granitowe (starobruk) o wymiarach 20x20x20
cm, ukfadane na zaprawie cementowej na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Podtoze gazondw nalezy wykonywa¢ w postaci zageszczonej podsypki piaskowej grubosci 20
cm, na ktdrej nalezy wytozy¢ odcinajgcg warstwe geowtokniny o minimalnej gestosci 100g/m?. Na tak
przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ warstwe drenujgcg o grubosci 15 cm z ttucznia o frakcji
16-32 mm.

Przed utozeniem kolejnej warstwy wykonac separacje z geowtokniny na ktdrej wytozy¢ warstwe
czarnoziemu do wegetacji roslin.

Na ziemi urodzajnej wykona¢ warstwe wygtuszajacg chwasty z agrotkaniny w kolorze
bragzowym.

Wierzchnig warstwe gazondéw wysypac¢ kamieniem ptukanym o guoéi}fx\(arst\{vy 'nlip”. 5cm.

7.9.3.1 Trawy ozdobne W 4 {%

» Arrhenatherum eliatus subsp. bulbosum Variegatum — Rajgras
wyniosty (lub rownorzedna); ma biato paskowane liScie; nie jest
ekspansywny; moze by¢ sadzony na obwodkach, rabatach;
nadaje sie do ogrodow wrzosowiskowych; preferuje stanowiska 7
stoneczne, nie znosi suszy; wysoko$¢ 60-100 cm; stanowisko - /
storce, potcien o e

» Carex buchananii - Turzyca Buchanana lub &
rownorzedna; liscie w kolorze czerwono- §&
brgzowym, czesto poskrecane na
wierzchotkach, co czyni jg bardzo
dekoracyjng; lubi stale wilgotne podtoze;
wysoko$¢ 50-60 cm, stanowisko - stonce,
potcien B 5

» Miscanthus sinensis hermann mussel — miskant chinski lub
odmiana réwnorzedna "hermann mussel" to odmiana miskanta
bardzo obficie kwitngca; poczatkowo kwiatostany sg
czerwono-brgzowe, pdzniej wysrebrzajg sie; nie jest duzy,
kepy lisci razem z kwiatostanem wyrastajg do 150 cm;
preferuje stoneczne, ciepte, ostoniete od wiatru stanowiska;
miskanty to jedne z najpopularniejszych traw ozdobnych w ' :
ogrodach; nalezg do najokazalszych; aby pokazaC sie w petnej krasie i osiggna¢ wiasciwe
rozmiary wymagajg zyznych, umiarkowanie wilgotnych gleb i stonecznego stanowiska; rosng w

=5
S
ENRS

PANTEL 28


http://byliny-olsztyn.pl/2013/01/arrhenatherum-eliatus-subsp-bulbosum-variegatum-rajgras-wyniosly/
http://byliny-olsztyn.pl/2013/01/arrhenatherum-eliatus-subsp-bulbosum-variegatum-rajgras-wyniosly/
http://byliny-olsztyn.pl/2013/01/arrhenatherum-eliatus-subsp-bulbosum-variegatum-rajgras-wyniosly/

piekne duze kepy; doskonale prezentujg sie w ogrodach zwirowych i w naturalistycznych
zatozeniach ogrodowych; nadajg sie do duzych i matych ogroddw oraz do nasadzen miejskich;
wysoko$¢ 120-150 cm, stanowisko stonce

> molinia caerulea edith dud szus lub réwnorzedna; |
wysokos¢ rosliny 60 cm, z kwiatostanami 120 cm; §&
stanowisko nastonecznione do poicienistego, gleba
raczej wilgotna; liscie zielone, krotkie, delikatne,
pokréj  wyprostowany; kwiatostany fioletowo- |}
czarne, pieknie kontrastujg z innymi roslinami;
wiecha dtuga, gesta; kwitnie od lipca do
pazdziernika; przycig¢é na wiosne; stosowana do
nasadzen masowych, jako soliter i do pojemnikdw;
wysoko$¢ 50-80 cm, stanowisko - stonce, potcien

7.9.4 Posadzki zewnetrzne przed elewacjg frontowg

Przed elewacjg frontowg w pasie o szeroko$ci ok. 3,7 m zaprojektowano posadzke z desek
tarasowych kompozytowych w kolorze szarym o grubosci 35mm, szerokoSci 135mm i dtugosci
dostosowanej do rzutu architektonicznego, wykonywanych z witdkien drzewnych i bambusowych,
wysokiej gestosci polietylenu (HDPE) oraz innych chemicznych dodatkéw i substancji wigzacych.

Ze wzgledu na wysokg zawartos¢ widkien (ponad 60%) produkt ten nie tylko posiada wysokg
odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne, ale jest takze fatwy w obrdbce. Kompozytowa deska
tarasowa charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na wilgo¢, atak owaddw i grzybow, korozje, gnicie
oraz pekanie - dlatego produkt ten moze by¢ Smiato stosowany na zewnatrz. Deska kompozytowa nie
wymaga barwienia i impregnacji - jest tatwa w montazu, eksploatacji i czyszczeniu.

W posadzkach z desek zostang umiejscowione oprawy o$wietleniowe, ktdre bedg roz$wietlac
zurawie na elewacji. Szczegdty opraw zostaty ujete w czesci elektrycznej dokumentaciji.

7.9.4.1 Sposob montazu posadzki.

Uwaga: Przed wkreceniem wkretow nalezy wykonac¢ wstepne nawiercenia w desce, legarze oraz
listwach wykonczeniowych. Srednica nawiercen powinna by¢ mniejsza od $rednicy uzywanych
wkretow.
> Podtoze do montazu deski musi by¢ czyste i suche, rdwne, twarde oraz stabilne. Odptyw wody
zapewniony bedzie bezposrednio do gruntu przez warstwe drenujaca.

> Legary muszg by¢ utozone w sposob zapewniajacy stabilno$¢. Niezwykle wazny jest prawidtowy
rozstaw legarow, ktdéry uzalezniony jest od przekroju deski i wytycznych producenta deski - np.
dla deski kompozytowej maksymalny rozstaw legarow wynosi 30 cm. Przy montazu legardow
nalezy pozostawi¢ odstep 5-10 mm miedzy koricami fgczonych elementéw oraz miedzy koricem
legara i $ciang lub innym statym elementem, do ktérego bedzie przylegat taras.

> Legary nalezy montowa¢ na regulowanych wspornikach umozliwiajgcych tatwe wypoziomowanie
np. wsporniki o zakresie regulacji 80-140 mm. Wsporniki nalezy uktada¢ na wypoziomowanej 5 cm
warstwie podsypki cementowo-piaskowej w maksymalnym rozstawie 40 cm wzdtuz legaréw.

> Pierwsza deska tarasowa powinna by¢ zamocowana do legarow za pomocg metalowego klipsa
startowego. W miejscu przylegania do elewacji oraz ptyt chodnikowych nalezy zachowac odstep
5-10 mm miedzy klipsem startowym i $ciana.

> Pozostate deski tarasowe powinny by¢ przymocowane do legaréw za pomocg plastikowych klipséw
i nierdzewnych wkretdw. W miejscu tgczenia dwdch desek muszg znajdowac sie 2 legary (koniec
kazdej deski musi mie¢ jeden legar jako podparcie). Nalezy pozostawi¢ przerwe okoto 5-10 mm
miedzy koncami dwdch desek (aby umozliwi¢ prace desek przy zmianach warunkéw
atmosferycznych).

> Ostatnia deska powinna by¢ przymocowana do legaréow za pomocg nierdzewnych wkretéw.

> Od strony chodnika z ptyt betonowych przymocowac listwe wykonczeniowg z katownika L50x25x3
za pomocg nierdzewnych wkretdw.

W obszarze poza posadzka z deski tarasowej zaprojektowano ciagi piesze z ptyt chodnikowych
betonowych o wymiarach 60x60x7 cm w kolorze czarnym.

Ptyty uktada¢ na podbudowie zgodnie z opisem zawartym w projekcie zagospodarowania terenu
oraz czesci drogowej.
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Ptyty chodnikowe na styku z posadzka z deski kompozytowej zakonczyé obrzezem chodnikowym
w kolorze czarnym o wymiarach 8x30 cm ukfadanym na fawie betonowe;j.

7.10 Napis na elewacji ,PORT LOTNICZY MAZURY"”

Napis na elewacji zaprojektowano z liter przestrzennych $wiecacych w dwdch wymiarach: wys.
liter ,PORT LOTNICZY” - 60 cm oraz wys. liter ,MAZURY” - 120 cm. Litery gr. 6 cm w ramach
aluminiowych, montowane do fasady stupowo-ryglowej na prowadnicach aluminiowych, malowanych
proszkowo, powierzchnia gfadka matowa, kolor RAL 9011. Plecy litery przestrzennej z PCV montowane
za pomocg blacho-wkretéw do prowadnicy, prowadnica mocowana bezposrednio do profili
aluminiowych fasady, zgodnie z wytycznymi dostawcy fasady. Front litery przestrzennej - powierzchnia
$wiecgca wykonany z PMMA gr. 5 mm w kolorze mlecznym.

7.11 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie parapety z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm w kolorze anthra (czarny matowy) -
patrz obrébki blacharskie.

7.12 Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa, uziemiong do opaski przy fundamentach. Szczegdty
rozwigzania w projekcie instalacji elektrycznych.

7.13 Ogrodzenia zewnetrzne
Odrebne opracowanie.

8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

8.1 Detal - stupy "drzewa"

Detal ten stanowig wewnetrzne stupy zelbetowe z ozdobng siatkg cieto-ciggniona.

Projektuje sie element ozdobny, wykonany z arkuszy siatki cieto-ciggnionej. Wielko$¢ arkuszy
wg rysunkow architektury - rys. D 107, Element ten osadzony jest na stupie zelbetowym wykonanym z
betonu architektonicznego. Siatka zamocowania jest do stupa za pomocg spawanych pierscieni
stalowych, ktore stuzg réwniez do zamocowania listew z drewna debowego o przekroju 6x12 cm i
dtugosci do 309 cm (impregnacja drewna zgodnie z opisem technicznym).

Stup zelbetowy opleciony jest w dwdch miejscach blachg tytanowo - cynkowg (blacha
tytanowo-cynkowa 0,35 mm; kolor czarny anthra) o szerokosci 15 cm i 20 cm - lokalizacja jak na
rysunku, w miejscu blachy w stupie wykonane jest wciecie na 0,5 cm. Miejsce styku posadzki ze
stupem wykonac z tej samej blachy tytanowo — cynkowej 0,35mm zgodnie z rysunkiem.

Ostateczne rozwigzanie wykonawcze nalezy przediozy¢ do akceptacji przez Projektanta.

8.2  Zaluzje wewnetrzne drewniane

Projektuje sie Sciane wewnetrzng obtozong drewniang zaluzjg, wykonang z desek drewnianych
debowych o wymiarach 8x2cm, zamocowanych na stelazu drewnianym (dab). Nastepnie osadzonych
na Scianie z oktadzing szklang (szczegdt wg rys. D108, D108a, D108b). Poszczegdlne warstwy tej
$ciany to:
> zaluzje drewniane debowe (2x8 cm) na konstrukcji drewnianej (5x7cm) 9 cm - impregnacja
zgodnie z opisem technicznym
szyba dark grey gr. 0,6 mm, mocowana na dystansie drewnianym 3cm gr. 3,6cm
mocowana do $ciany murowanej
tynk wewnetrzny gipsowy; grunt wybranego producenta; klej wybranego producenta
$ciana murowana blok wapienno-piaskowy na zaprawie klejowej gr. 24 cm
wykonczenie - tynk wewnetrzny gipsowy; grunt wybranego producenta
klej wybranego producenta; tapeta z wtdkna szklanego
malowanie - farba akrylowa w 1 kl. odpornosci na szorowanie lub okfadzina gresowa - wg funkcji
pomieszczenia.

Sciana wewnetrzna podzielona jest na element Sciany z oktadzing szklang oraz otwér
przeznaczony na okno. Szklenie oktadziny oraz okno wysuniete sg przed lico $ciany by stworzy¢ gtebie
przestrzeni. Cato$¢ obtozona jest zaluzjg drewniang na stelazu drewnianym oraz panelem z drewna
debowego z otworem przeznaczonym na dysze wentylacyjna.

VVVVYVYVYVYYVYY
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Podziat ram zaluzji musi by¢ powtarzalny i tworzy¢ rytm, kazde przesuniecia bedg negatywnie
wplywaly na odbior catego elementu. Przekrdj B-B — szczegdtowo pokazuje ten podziat i wynikajace z
niego otwory drzwiowe i inne przejscia. Jest to bardzo wazny element wptywajgcy na jakosé
przestrzeni i bardzo znaczaca jest tu odpowiednia jako$¢ jego wykonania oraz utrzymanie
zaprojektowanych podziatéw. Podziaty te nierozerwalnie majg wptyw na Sciany i ich otwory.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. dostosowa¢ do wytycznych wykonawczych.
Wymiary poszczegdlnych elementdw przed zamdwieniem sprawdzi¢ z natury.

Ostateczny element nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Projektanta obiektu.

8.3  Roboty malarskie
8.3.1 Materiaty

Dobér materiatéw malarskich przeprowadzono w oparciu o norme PN EN 13300.
Wg normy PN EN 13300 "Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane do wewnatrz na
mury i beton”, farby i lakiery, sklasyfikowano wg:
przeznaczenia
chemiczny charakter substancji btonotwodrczej
potysk
najwiekszy rozmiar ziarna
odpornos¢ na szorowanie na mokro
zdolnos$¢ krycia.

VVVYVY

8.3.2 Zaprojektowane materiaty
8.3.2.1 tapeta z widkna szklanego

Jest to tapeta do intensywnego uzywania (24 sploty: klasyczne, ekonomiczne, dekoracyjne). W
kombinacji z wysokojakosciowg farbg $cienng, warstwa szklana sprawia, Ze $ciany sg bardziej odporne
na uszkodzenia (zwtaszcza mechaniczne).

8.3.2.2 Grunt na bazie zywic akrylowych.

Grunt akrylowy (koncentrat) ma zastosowanie jako powtoka gruntujgca na podioza o rdznych
stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych. Zwieksza
przyczepno$¢ nastepnych warstw.

Tab. 4 Dane techniczne powfoki gruntujgcej

Gestos¢ ok. 1,0 g/cm? (biata)
zawarto$¢ czesci statych ok. 25,9% objetosci
wydajnos¢ praktyczna ok. 8 m%/I, zalezna od rodzaju i struktury powierzchni
sucha dotykowo po ok. 2 godz.
nastepna warstwa po ok. 6 godz.
okres magazynowania 12 miesiecy w chtodnym i suchym miejscu
8.3.2.3 Farba lateksowa (akrylowa)

Farba lateksowa akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci. 1 Klasa odpornosci na szorowanie na
mokro wg. PN EN 13300.

Potmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowej. Klasa 1 odpornosci na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. (wg DIN 15 000 cykli). Zdolno$¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN
13300. Odporna na srodki dezynfekujgce. Odporna na dziatanie promieniowania UV, tworzy powtoki o
efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Diugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.
Biata oraz kolory wg NCS.

Tab. 5 Dane techniczne farby lateksowej

Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm’] 1,31 + 1,40
Lepko$¢ Haake 23+1°C, [dPa * s] 26 + 33
Czas schniecia powtoki w 23+£2°C, [h] 3h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po4h
Odczyn pH 8 +8,7
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Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego) 80

Zalecana grubos$¢ powtoki na mokro [pum] 140
Odporno$¢ na szorowanie Klasa 1
Wyglad powtoki Satynowy
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] Drobna do 100
Wspotczynnik kontrastu (zdolnosé krycia) Klasa 2 przy 7 m¥/I
Rekomendowana ilo$¢ warstw 1-2
Wydajnosé do 7 m?/I przy jednej warstwie w zaleznosci od

chtonnosci i chropowatosci podtoza
8.3.2.4 Klej i grunt do tapet z wtdkna szklanego

Projektuje  sie  wodorozcienczalny, kryjacy klej na bazie polioctanu  winylu
przeznaczony jest do klejenia tapet, jak réwniez do gruntowania przyklejonych juz tapet

Tab. 6 Dane techniczne - klej

Gesto$¢ 20+0,5°C, [g/cm®] 1,330
Czas schniecia powtoki w 23+2°C, [h] 16 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h
Zawarto$¢ czesci statych, min.[%obj.] 54,7
Rekomendowana ilo$¢ warstw 1-2

Wydainosé Klejenie do 3,5 m?/| w zaleznosci od wzoru
yaa) Gruntowanie: 10 m¥/I

4

8.4 Sciany - rodzaje, warstwy

Uwagi ogolne:

> Sciany REI 120 $ciany gr 24 cm, bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm, murowane na klej lub petne
spoiny, tynkowane dwustronnie, tynk cem-wap 1,5 cm

> Sciany REI 120 &ciany zelbetowe, gr wg proj konstrukcji, tynkowane dwustronnie, tynk cementowo-
wapienny 1,5 cm

> Sciany dziatowe lekkie wtokno-cementowe z wypetnieniem z wetny mineralnej

> $ciany dziatowe szklane na systemie aluminiowym

> Sciany wydzielenia pozarowego nalezy murowac¢ od posadzki do stropu konstrukcyjnego,
zachowujac ciggtos¢ przegrody (w tym obudowy p.poz.) na catej wysokosci. Przewidzie¢
wypetnienie stykow i przebi¢ instalacyjnych materiatami ognioochronnymi z atestem o wymaganej

klasie odpornosci
> Stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach

> Zwroci¢ uwage na wymagane otwory w Swietle muru zawarte w opisach i wytycznych wybranego
systemu drzwi.

8.4.1 Murowane nosne

éciany wewnetrzne nosne parteru wykonane z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm na
warstwie kleju wg technologii producenta.
S2:
> malowanie — farba akrylowa w 1 kl. odporno$ci na szorowanie lub oktadzina gresowa - wg funkcji
pomieszczenia

> tapeta z widkna szklanego dla wyréwnania powierzchni

> tynk wewnetrzny gipsowy; grunt + klej

> $ciana murowana blok wapienno-piaskowy na zaprawie klejowej gr. 24 cm

> tynk wewnetrzny gipsowy; grunt + klej

> tapeta z wiokna szklanego dla wyréwnania powierzchni malowanie —

> farba akrylowa w 1 kl. odpornoéci na szorowanie lub okladzina gresowa - wg funkcji
. pomieszczenia

S3:

> malowanie - farba akrylowa w 1 kl. odpornosci na szorowanie (lub inna réwnorzedna) lub

oktadzina gresowa - wg funkcji pomieszczenia
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tapeta z wiokna szklanego dla wyréwnania powierzchni

tynk wewnetrzny gipsowy; grunt

klej

$ciana murowana blok wapienno-piaskowy na zaprawie klejowej gr. 24cm

tynk wewnetrzny gipsowy + grunt (lub inny réwnorzedny); klej

tapeta z widkna szklanego dla wyréwnania powierzchni

malowanie — farba akrylowa w 1 kl. odpornosci na szorowanie (lub inna réwnorzedna)
szklenie i zaluzje drewniane wg detalu D108

V(g~\7\7\7V\7\7V\7

malowanie - farba w 1 kl. odpornosci na szorowanie lub okladzina gresowa - wg funkcji
pomieszczenia

tapeta z wtdkna szklanego dla wyréwnania powierzchni

tynk wewnetrzny gipsowy; grunt + klej $ciana murowana blok wapienno-piaskowy na zaprawie
klejowej gr. 24 cm

tynk wewnetrzny gipsowy; grunt

od strony hali ogdinej - tynk o strukturze betonu architektonicznego do ustalenia
szczegbtowego w trakcie nadzoru autorskiego.

\ 2% \ A%

(7))
v

zaluzje drewniane debowe (2x8 cm) na stelazu drewnianym (5x7 cm) - tgcznie 9 cm - impregnacja

zgodnie z opisem technicznym

szyba dark grey gr. 0,6 mm, mocowana na dystansie drewnianym 3cm do $ciany murowanej -

tacznie gr. 3,6 cm

tynk wewnetrzny gipsowy; grunt; klej

$ciana murowana blok wapienno-piaskowy na zaprawie klejowej gr. 24 cm

wykonczenie - tynk wewnetrzny gipsowy; grunt, klej

tapeta z wiokna szklanego

malowanie - farba akrylowa w 1 kl. odpornosci na szorowanie ewentualnie oktadzina gresowa -

wg funkcji pomieszczenia

Uwagi:

> nalezy zachowa¢ ciggtos¢ przegrdd (termiczng i akustyczng) Scianek dziatowych ponad sufitem
podwieszonym poprzez wykonanie od poziomu sufitu podwieszonego do spodu stropéw przegrdd
Z ptyt wtdkno-cementowych z wypetnieniem z wetny mineralnej w ptytach sztywnych gr. 5 cm

> dla unikniecia kolizji profili nosnych z instalacjami, przegrody wykona¢ po zamontowaniu
podstawowych instalacji (wentylacja, co, ct, glikol, wod-kan, skropliny, gtéwne trasy kablowe EN i
)

> stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach i w opisie.

Y
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8.4.2 Murowane dziatowe

$8:

> malowanie - farba akrylowa w 1 kl. odpornosci na szorowanie lub oktadzina gresowa - wg funkcji
pomieszczenia

> tapeta z wtdkna szklanego dla wyréwnania powierzchni; tynk wewnetrzny gipsowy; grunt; klej

> $ciana murowana blok wapienno-piaskowy na zaprawie klejowej gr. 24 cm

> tynk cem-wap; grunt; gtadz gipsowa; grunt

> od strony hali odlotéw - $ciana na catej powierzchni pokryta ptétnem laminowanym z nadrukiem
wg indywidualnego projektu (do opracowania w trakcie nadzoru autorskiego).

8.4.3 Sciany z plyt gipsowo-wiknowych

S5:

> $ciana dziatowa o odpornosci ogniowej od REI 15 do REI 60 i izolacyjnosci dzwiekowej R'A1=51dB
> oktadzina - obustronnie ptyta niepalna gipsowo-wtoknowa

> konstrukcja - ocynkowane stalowe profile

> wypetnienie - wetna mineralna gr. min. 70 mm i gestosci min. 35kg/m? lub wetna skalna - wg

klasy odpornosci

wykonczenie - tynk wewnetrzny gipsowy; grunt; klej;

tapeta z widkna szklanego malowanie - farba akrylowa w 1 kl. odpornosci na szorowanie lub
oktadzina gresowa - wg funkcji pomieszczenia

\ 24
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$ciana dziatowa o odpornosci ogniowej REI 120 i izolacyjnosci dzwiekowej R'A1=57 dB

oktadzina - obustronnie podwdjna ptyta niepalna gipsowo-widknowa gr. 12,5 mm

konstrukcja - ocynkowane stalowe profile

wypetnienie - wetna mineralna gr. min. 70 mm i gestosci min. 60kg/m? lub wetna skalna - wg klasy
odpornosci

wykonczenie - tynk wewnetrzny gipsowy; grunt

klej

tapeta z widkna szklanego

malowanie - farba akrylowa w 1 kl. odpornosci na szorowanie (lub inna réwnorzedna) lub okfadzina

gresowa - wg funkcji pomieszczenia.

8.4.4 Pakiety szklane

PS8: pakiet szklany - elementy wewnetrzne - stosowany w $cianie odpornosci ogniowej;
zastosowanie: wszystkie szklenia znajdujgce sie za wewnetrzng zaluzjg drewniang, oraz na tarasie
widokowym, o parametrach:
» AGC 6 ESG Planibel Grey
> 12 Air
> Pyrobel 8 EI 15 (*)
» U=2,8 W/m2K Lt = 7 Lr= 4 Ra RD 65 = 84 g= 16.
(*) Mozliwo$¢ stosowania szkla jak wyzej wylgcznie w sytuacji, dla ktorej temperatura
powierzchni szkta wynosi < 500 C.
Analizowano pakiet np. AGC 6 ESG Planibel Grey lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach
PS8*: pakiet szklany - elementy wewnetrzne - stosowany w Scianie bez odpornosci ogniowej, pakiet
0 parametrach 66,12
» AGC 6 ESG Planibel Grey/ Clear
» 12 Air
» AGC 6 ESG Planibel Grey/Clear
Analizowano pakiet np. AGC 6 ESG Planibel Grey 66,12 lub réwnowazny o réwnowaznych
parametrach

8.5  Tynki — Sciany
We wszystkich pomieszczeniach zastosowac tynk maszynowy gipsowy.

8.6  Sufity

8.6.1 Sufity podwieszane systemowe

TYP 1 - Przestrzen ogolnodostepna: Ptyty sufitowe w przestrzeni pod dachem umieszczone
sg na podkonstrukcji podwieszanej do blachy trapezowej. Spdd piyt sufitowych powinien znajdowac
sie pomiedzy ptatwiami w potowie ich wysokosci (tak by byto widoczne okoto 40cm ptatwi) w uktadzie
skosu dachu (12,5%). Reszta piyt sufitowych w przestrzeni ogdinej mocowana na wysokosci zgodnie z
oznaczeniami na rysunku. Zaprojektowany sufit to: akustyczny i ogniochronny sufit podwieszany -
skfadajacy sie z ptyt wypetniajagcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdw organicznych; kolor
NCS S 1500-N; w module 1200x600; grubo$¢ 22mm; krawedz zapewniajgca w petni niewidoczna
konstrukcje no$na, ptyty symetryczne, demontowalne do dotu, ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci
do 100% wilgotnosci wzglednej; wspotczynnik pochtaniania dzwieku aW=1,00; reakcja na ogien
zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa Al ; pltyta zmywalna; konstrukcja nosna w oparciu o profile T24;
mocowany na tzw. krawedz niewidoczna: X.

TYP2 - Pomieszczenia biurowe: Plyty sufitowe mocowane na wysokosci zgodnie z
oznaczeniami na rysunku. Zaprojektowany sufit to: Akustyczny sufit podwieszany - skfadajacy sie z
ptyt wypetniajgcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdw organicznych; kolor biaty; w module
1200x600 oraz 600x600; grubosS¢ 22mm; krawedZ zapewniajgca w petni niewidoczng konstrukcje
nosna, plyty symetryczne, demontowalne do dotu, ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100%
wilgotnosci wzglednej; wspdtczynnik pochfaniania dzwieku aw=1,00; reakcja na ogien zgodnie z EN
13501_1 - Euro klasa Al; Konstrukcja nosna w oparciu o profile T24; mocowany na tzw. krawedz
niewidoczna: X.

TYP 3 - Sanitariaty, tazienki, kuchnie: Ptyty sufitowe mocowane na wysokosci zgodnie z
oznaczeniami na rysunku. Zaprojektowany sufit to: akustyczny sufit podwieszany - sktadajacy sie z

vV VVvYyv W\
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ptyt wypetniajgcych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor biaty; w module
600x600 i 1200x600; grubo$¢ 15 mm; krawedZ prosta, piyty stabilne wymiarowo o odpornosci do
100% wilgotnosci wzglednej, ptyta zmywalna, wspotczynnik pochtaniania dzwieku aW=0,95; reakcja
na ogien zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1; konstrukcja nosna w oparciu o profile T24 lub T15;
mocowany na tzw. krawedz widoczna: A.

8.6.2  Sufity otynkowane

W pomieszczeniach gdzie na rysunku pojawia sie informacja o braku sufitu, projektuje sie tynk
gipsowy maszynowy, pomalowany farbg akrylowg na biato.

8.6.3  Sufity rastrowe

Projektuje sie zastosowanie aluminiowych liniowych sufitow podwieszane typu OPEN LINE lub
innych réwnorzednych. Jest to specjalny rodzaj rastrowych sufitow podwieszanych o rozwigzaniu
technicznym polegajgcym na pofaczeniu elementéw sktadowych rastra na dwdch poziomach, co
pozwala na otrzymanie niepowtarzalnego efektu sufitu liniowego. Sg to sufity niepalne i niekapigce
pod wplywem ognia, nie kolidujg z instalacjami technicznymi montowanymi nad sufitem.

Poza optycznym obnizeniem pomieszczenia zachowana jest otwarto$¢ przegrody sufitowej,
kubatura pomieszczenia, w ktorym zostat zainstalowany nie zmniejsza sie. Ze wzgledu na otwarty
charakter sufitu liniowego, wszelkie instalacje przeciwpozarowe zaréwno sygnalizacyjne jak i
zraszajgce, mogg by¢ prowadzone ponad sufitem podwieszanym. Sufity liniowe charakteryzujg sie
rowniez lekkoscig konstrukcji oraz tatwoscig montazu.

Strukture sufitu liniowego tworzg elementy o przekroju "U", o podstawie 10 mm i wysokosci 40
mm. Elementy te zmontowane prostopadle do siebie tworzg dwie ptaszczyzny przesuniete wzgledem
siebie, dolna, bardziej widoczna ptaszczyzna, w postaci charakterystycznych linii, jest obnizona o 20
mm wzgledem gérnej.

Przeznaczenie: w sali odlotéw na pietrze.

Parametry techniczne:
> waga - 1,50 kg/m?
> ilos$¢ mb profili/m? - 12,50 mb/m?

» pow. otwarta sufitu - 87,50 %.

8.6.4 Sufity z siatki cieto-ciggnionej aluminiowej o oczkach 28x17mm

Projektuje sie zastosowanie tych sufitow w barach na parterze oraz na pietrze w strefie
ogodlnodostepnej - patrz detale architektoniczne.

Sg to kasetonowe sufity podwieszane wykonane sg z siatki cieto-ciggnionej R 28x17 (o
przeziernosci 73%). Wykonane w rozmiarze dopasowanym do potrzeb pomieszczenia. Montowane
systemowo na profilach typu T24 lub T15 w systemie kasetonowym lub konstrukcji pomocniczej
600x1200 mm.

Kasetonowe sufity z siatki cieto-ciggnionej charakteryzujg sie:
> szybkoscig i prostotg montazu
> fatwoscig dostepu do przestrzeni nadsufitowej
> dlugotrwatosciag
> tatwoscig w utrzymaniu w czystosci
> mozliwoscig wymiany z wszelkiego typu sufitami mineralnymi.

Sufity te stosowane wewnatrz pomieszczen, pozwalajg zamaskowal wszystkie instalacje
techniczne, takie jak klimatyzacja, wentylacja, instalacje zasilajgce, przeciwpozarowe i alarmowe.

8.7 Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie nalezy wykona¢ wg opracowan branzowych. Montaz ogrzewania podiogowego
metodg "mokrg". W klasycznej metodzie "mokrej"” stosuje sie odpowiedniej grubosci piyty ze
styropianu lub poliuretanu (o gestosci minimum 20 kg/m?), ktdre pokrywane sg przeciwwilgociowa
folig z nadrukiem, oddzielajacg izolacje od wylewki betonowej. Tworzywowe rury grzejne, z powtokg
antydyfuzyjng lub rury wielowarstwowe uktada sie na izolacji w formie wezownicy spiralnej lub
meandrowej. Do izolacji mocowane sg z rozstawem za pomocg plastikowych spinek - recznie lub za
pomocg przyrzadu. Rury mozna tez mocowac na plastikowych listwach montazowych.
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8.8  Podtogi - warstwy, rodzaje

P1 parter pomieszczenia ogdlne - wyktadzina dywanowa:
> wykfadzina dywanowa gr. 1,5 cm
» szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschnaca gr. 0,2 cm
> grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych
> rury grzejne mocowane do izolacji, w wylewce cementowej ze zbrojeniem przeciwskurczowym
dylatacjami co min. 6 m gr. 8 cm
» izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do ukfadania rur styrodur EPS 200 gr. 10+5 cm
» powioka przeciwilgociowa elastyczna jednosktadnikowa
> beton C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25) ze zbrojeniem przeciwskurczowym i dylatacjami
co ok. 6,0 mgr. 10 cm
> pospotka zageszczona do Is=0,98 gr. 20 cm
P1' parter pomieszczenia ogdlne - wyktadzina dywanowa (w check-in'ach podtoga podniesiona o 15
cm i bez ogrzewania podtogowego):
> wyktadzina dywanowa w pitytach o wym. 500x500 mm montowana na zelu antypo$lizgowym 8
mm
> podtoga podniesiona - pityta z wytrzymatego lekkiego betonu o wymiarach: 600x600x32,5 mm
wzmocnionego siatkg z obrzezami wykonczonymi stalowg rynng 32,5 mm
> podtoga podniesiona - konstrukcja ze stupkdw z blachy stalowej ocynkowanej St3Sx potgczonej
profilami stalowymi C40/40/2 ocynkowanymi ogniowo; stupki przykrecane do podioza kotkami
rozporowymi do wysokosci tacznie z wykonczeniem gr. 10 cm
szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca
grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych
wylewka cementowa 4 cm z siatkg stalowg
styrodur EPS 200 10 cm
powtoka przeciwilgociowa elastyczna jednoskfadnikowa
beton C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25) ze zbrojeniem przeciwskurczowym i dylatacjami
co ok. 6,0 m gr. 10cm
> pospotka zageszczona do Is=0,98 gr. 20 cm
P2 parter posadzki gresowe - pomieszczenia ogdlne
» fuga elastyczna cementowa szer. 3 mm
> ptyty gresowe rektyfikowane czarne (59,7x59,7x0,94) gr. 1,5 cm z warstwa kleju, klasa I.
» zaprawa klejowa elastyczna z trasem 5-20 mm
» szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschnaca
» grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych
> rury grzejne mocowane do izolacji, w wylewce cementowej ze zbrojeniem przeciwskurczowym i
dylatacjami co min. 6 m gr. 8 cm
izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do ukfadania rur
styrodur EPS 200 gr. 10+5 cm
powtoka przeciwilgociowa elastyczna jednoskfadnikowa
beton C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25) ze zbrojeniem przeciwskurczowym i dylatacjami
co ok. 6,0 mgr. 10 cm
> pospotka zageszczona do Is=0,98 gr. 20 cm
P2' parter posadzki gresowe - klatka schodowa
» fuga elastyczna cementowa szer. 3 mm
> ptyty gresowe czarne (59,7x59,7x0,94) gr. 1,5 cm z warstwa kleju, klasa I.
» zaprawa klejowa elastyczna z tarasem 10 mm
» szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca
> grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych zelbetowy wg opracowania
konstrukcyjnego
> przestrzen techniczna
> sufit podwieszany
P3 parter posadzki gresowe - pomieszczenia mokre
» fuga elastyczna cementowa szer. 3 mm
> ptyty gresowe czarne (59,7x59,7x0,94) gr. 1,5 cm z warstwa kleju, klasa 1.
> zaprawa klejowa elastyczna z trasem 10 mm
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> powtoka przeciwilgociowa elastyczna jednosktadnikowa z wywinieciem na Sciany min. 15 cm i
tasmami izolacyjnymi
szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschnaca
grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych
rury grzejne mocowane do izolacji, w wylewce cementowej ze zbrojeniem przeciwskurczowym i
dylatacjami co min 6 m gr. 8 cm
» izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do uktadania rur
» styrodur EPS 200 gr. 10+5 cm
> powtoka przeciwilgociowa elastyczna jednosktadnikowa z wywinieciem na Sciany min. 15 cm i
tasmami izolacyjnymi
» beton C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25) ze zbrojeniem przeciwskurczowym i dylatacjami co
ok. 6,0 mgr. 10 cm
> pospotka zageszczona do Is=0,98 gr. 20 cm
P4 parter posadzki w sortowni bagazu i wézkowni
> antyposlizgowy epoksydowy dwusktadnikowy lakier do betonu na bazie zywicy z piaskiem
kwarcowym
grunt
szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca 0,2 cm
grunt
beton C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25) ze zbrojeniem przeciwskurczowym i dylatacjami co
ok. 6,0 m gr. 12cm
styrodur EPS 200 10 cm
beton C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25) gr. 10 cm
pospotka zageszczona do Is=0,98 gr. 20 cm
5 pietro wyktadzina dywanowa - pomieszczenia ogolne, taras z ogrzewaniem podtogowym
wyktadzina dywanowa 1,5 cm z warstwa kleju
szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca typu 0,2 cm
grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych
rury grzejne mocowane do izolacji, w wylewce cementowej ze zbrojeniem przeciwskurczowym i
dylatacjami co min 6 m gr. 8 cm
izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do uktadania rur
styrodur EPS 200 gr. 6 cm
powtoka przeciwilgociowa folia PE
strop zelbetowy 20 cm
przestrzen techniczna
sufit podwieszany 2,2 cm
P5' pietro wyktadzina dywanowa - pomieszczenia ogolne, taras po prawej bez ogrzewania
podtogowego
wykfadzina dywanowa 1,5 cm (z warstwg kleju)
szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca 0,2 cm
grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych
wylewka cementowa 4 cm
styrodur EPS 200 10 cm
powtoka przeciwilgociowa folia PE
strop zelbetowy 20 cm
przestrzen techniczna
sufit podwieszany
5" pietro wykladzina dywanowa - pomieszczenia ogdlne, taras z ogrzewaniem podtogowym
wyktadzina dywanowa 1,5 cm (z warstwa kleju)
szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca 0,2 cm
grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych
wylewka cementowa 4 cm
styrodur EPS 200 10 cm
powtoka przeciwilgociowa folia PE
strop zelbetowy 20 cm
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P6 pietro posadzki gresowe - pomieszczenia ogdlne/taras z ogrzewaniem podtogowym

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>

>

fuga elastyczna cementowa szer. 3 mm

ptyty gresowe rektyfikowane czarne (59,7x59,7x0,94) gr. 1,5 cm, klasa 1. (z warstwag kleju)

zaprawa klejowa elastyczna z trasem 10 mm

szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca 0,2 cm

grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych

rury grzejne mocowane do izolacji, w wylewce cementowej ze zbrojeniem przeciwskurczowym i
dylatacjami co min 6 m gr. 8 cm

izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do uktadania rur

styrodur EPS 200 gr. 6 cm

powtoka przeciwilgociowa folia PE

strop zelbetowy 20 cm

przestrzen techniczna

sufit podwieszany

' pietro posadzki gresowe - pomieszczenia ogdline, taras po prawej bez ogrzewania podtogowego

fuga elastyczna cementowa

piyty gresowe rektyfikowane czarne (59,7x59,7x0,94) gr. 1,5 cm, klasa I. (z warstwg kleju)

zaprawa klejowa elastyczna z trasem

szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca 0,2 cm

grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych

wylewka cementowa 4 cm

styrodur EPS 200 10 cm

powtoka przeciwilgociowa folia PE

strop zelbetowy 20 cm

przestrzen techniczna

sufit podwieszany

P
P7 pietro posadzki gresowe - pomieszczenia mokre/taras z ogrzewaniem podtogowym

fuga elastyczna cementowa szer. 3 mm

plyty gresowe rektyfikowane czarne (59,7x59,7x0,94) gr. 1,5 cm, klasa I. (z warstwg kleju)
zaprawa klejowa elastyczna z trasem 10 mm

powtoka przeciwilgociowa elastyczna jednosktadnikowa z wywinieciem na $ciany min. 15 cm i
tasSmami izolacyjnymi

szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschnaca gr. 0,2 cm

grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych

rury grzejne mocowane do izolacji, w wylewce cementowej ze zbrojeniem przeciwskurczowym i
dylatacjami co min 6 m gr. 8 cm

izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do ukfadania rur

styrodur EPS 200 gr. 6 cm

powloka przeciwilgociowa elastyczna jednosktadnikowa z wywinieciem na $ciany min. 15 cm i
taSmami izolacyjnymi

strop zelbetowy 20 cm

przestrzen techniczna

sufit podwieszany

' pietro posadzki gresowe - pomieszczenia mokre, taras po prawej bez ogrzewania podtogowego

fuga elastyczna cementowa szer. 3 mm typu

piyty gresowe rektyfikowane czarne (59,7x59,7x0,94) gr. 1,5 cm, klasa I. (z warstwa kleju)

zaprawa klejowa elastyczna z trasem 10 mm

powloka przeciwilgociowa elastyczna jednosktadnikowa z wywinieciem na Sciany min. 15 cm i
tasSmami izolacyjnymi

szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschnaca typu 0,2 cm

grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych

wylewka cementowa 4 cm

styrodur EPS 200 10 cm

powtoka przeciwilgociowa elastyczna jednosktadnikowa z wywinieciem na $ciany min. 15 cm i
tasmami izolacyjnymi

strop zelbetowy 20 cm przestrzen techniczna
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> sufit podwieszany

P8 pietro pomieszczenia ogolne - wyktadzina dywanowa/taras po lewej z podtogag podniesiong

> wyktadzina dywanowa w ptytach o wymiarach: 500x500 mm montowana na zelu antyposlizgowym

8 mm
> podioga podniesiona - ptyta z wytrzymatego lekkiego betonu o wymiarach: 600x600x32,5 mm
wzmocnionego siatkg z obrzezami wykonczonymi stalowg rynng 32,5 mm

> podtoga podniesiona - konstrukcja ze stupkdw z blachy stalowej ocynkowanej St3Sx potgczonej

profilami stalowymi C40/40/2 ocynkowanymi ogniowo; stupki przykrecane do podtoza kotkami

rozporowymi do stropu

szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschngca 0,2 cm

grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych

strop zelbetowy 20 cm

przestrzen techniczna

sufit podwieszany

P9 pietro pomieszczenia gresowe - pomieszczenia ogdlne/taras po lewej z podtoga podniesiong

(serwerownia, pomieszczenia techniczne)

fuga elastyczna cementowa szer. 3 mm

> ptyty gresowe (0,94x60x60 cm) 1,5 cm

» zaprawa klejowa elastyczna z trasem 10 mm

» podtoga podniesiona - piyta z wytrzymatego lekkiego betonu o wym. 600x600x32,5 mm
wzmocnionego siatkg z obrzezami wykorficzonymi stalowg rynng 32,5 mm

podtoga podniesiona - konstrukcja ze stupkdw z blachy stalowej ocynkowanej St3Sx pofaczonej
profilami stalowymi C40/40/2 ocynkowanymi ogniowo; stupki przykrecane do podtoza kotkami
rozporowymi do stropu

szpachla samopoziomujgca cementowa szybkoschnaca. 0,2 cm

grunt emulsyjny przyczepny do szpachli na bazie zywic syntetycznych

wylewka cementowa 4 cm

styrodur EPS 200 10 cm

powtoka przeciwilgociowa folia PE

strop zelbetowy 20 cm

przestrzen techniczna

sufit podwieszany.

8.8.1 Posadzki

Podtoze pod posadzke musi by¢ odpowiednio przygotowane. Zasyp wykopu do warstw gruntu
rodzimego nalezy wykonywac z piasku i zwiru zageszczajgc go warstwami ~30 cm do stopnia
zageszczenia ID= 0,98. Na tak przygotowanym podtozu wykonac ptyte betonowg grub. 15 cm z
betonu B 15, na ktorym nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg np. SUPERFLEX 10 na podkiadzie
Eurolan 3K wg technologii producenta, lub réwnowazng o réwnowaznych parametrach. Nastepnie na
warstwie folii budowlanej lub warstwie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) z
zamkiem (wg zestawienia przegrod) nalezy wykona¢ warstwe zabezpieczajacg izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi i na niej wykona¢ wtasciwg ptyte nosng posadzki z betonu B25 ze
zbrojeniem rozproszonym. Warstwy wykonczeniowe i obcigzenie posadzki przyja¢ wg PW/A/arch.

Y VVVVYVYV
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Tab. 7 Zestawienie elementow wykoriczeniowych posadzek

Gres barwiony w masie
rektyfikowana 59,7x59,7 cm
powierzchnia naturalna
klasa Scieralnosci 5
Analizowano np. Trend Stone TS14
lub réwnowazny o réwnowaznych
parametrach

W pomieszczeniach:
strefa ogdlnodostepna,
przylotow, odlotow S i

NS, wszystkie
pomieszczenia mokre
oraz serwerownia
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Gres barwiony w masie
rektyfikowana 59,7x59,7 cm cokét
i stopnica 29,7x59,7 cm
powierzchnia naturalna
klasa Scieralnosci 5
Analizowano np. Trend Stone TS13
lub réwnowazny o réwnowaznych
parametrach

W pomieszczeniach:
0.11,0.120, 1.1, 1.64

gres drewnopodobny rektyfikowany
wym. 14,7x59,7 cm
powierzchnia naturalna

kolor ciemny braz W pomieszczeniach:

klasa Scieralnosci 4 0.2-0.10, 0.82, 0.119

sposdb utozenia wg. rys. architektury
Analizowano np. Stonewood SW07
lub réwnowazny o réwnowaznych

parametrach

8.8.2 Wycieraczki

W wiatrotapach i strefach wejsciowo-wyjsciowych zaprojektowano wycieraczki systemowe
aluminiowo — gumowe w strefie I (na zewnatrz) - mata wejsciowa z wktadka szczotkowg. W strefie II
(wewnatrz) - mata wejsciowa z wktadkg dywanowo winylowa.

Wyktadziny
Tab. 8 Zestawienie wyktadzin

Wykfadzina dywanowa
klasa 32, trudnozapalna
w paski w kolorach szary, braz, bez
skfad runa 100% poliamid
wys. runa 5,3 mm, gr 7,8 mm
gestos¢ 18 960 punktdéw/m?2
dzwiekochtonnos$¢ 28dB
Analizowano np.
Transat Cendre 971 (EN 1307)
lub rébwnowazna o rownowaznych parametrach

W pomieszczeniach:
0.19, 0.110
wg rysunkéw

Wyktadzina dywanowa, petelkowa,
EN1307 Klasa 33 LC1
wymiary ptytki: 50x50 cm
sktad: 100% Poliamid

gramatura runa: 580 gr/m? W przestrzeni na
gestos¢ tuftowania: 161.950/m? podescie Check-in
dzwiekochtonna, trudnozapalna, antyelektrostatyczna 0.57

melanz w kolorach braz i szary
Analizowano np.
Season- Winter 940
lub réwnowazna o réwnowaznych parametrach

Wykfadzina dywanowa W pomieszczeniach:
tuftowana 5/32", petelkowa 1.17 strefa odlotow,
barwiona powierzchniowo 1.27 sala
wysoko$¢ catkowita 7,4 mm ekumeniczna Excel
wys. w-wy uzytkowej 4,3 mm BO12 9955
gestosc runa 0,109 g/cm3 (popielata)
antyelektrostatyczna W pomieszczeniach:
klasa komfortu EN 1307 LC 2 1.28 sala
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tlumienie dzwiekdw uderzeniowych ALW: 28 dB
trudnozaplna
Analizowano np. Excel BO12 9955, 9980
lub réwnowazna o réwnowaznych parametrach

konferencyjna Excel
BO12 9980
(grafitowa)

Wyktadzina dywanowa wykonana na zamoéwienie
z nadrukiem indywidualnym
skfad widkna 100% Polyamid
struktura runa Tuftowany welur Saxony 1/10",
gramatura runa 1070 g/m?
dzwiekochtonnos¢: 28dB
wysokos¢ catkowita 7,5 mm; kl. odp. ogn. Bl

Utozona w strefie
ogolnodostepnej -
taras widokowy 1.29

Wyktadzina dywanowa
wymiary ptytki: 50 x 50 cm, skfad: 100% Poliamid
gramatura runa: 630 gr/m?, wysoko$¢ runa: 2,7 mm

ciezar catk.: 4365 gr/m?, wysoko$¢ catk.: 6,4 mm

gestos¢ runa (gestos¢ tuftowania): 213.300/m?

trudnopalna, antyelektrostatyczna
Klasa 33 LC1
Analizowano np. Ikat 750
lub réwnowazna o réwnowaznych parametrach

W pomieszczeniach
biurowych: 0.11,
0.120, 1.1, 1.48-

1.49,1.64

8.9 Stolarka wewnetrzna
8.9.1 System drzwi jedno i dwuskrzydtowych, rozwiernych i przesuwnych - przeszklone.

System drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej, o gtebokosci zabudowy 65 mm, dla
skrzydet bardzo ciezkich i bardzo duzych, o duzym obcigzeniu cigglym, dla 1- i 2-skrzydtowych drzwi
przylgowych, otwierajacych sie do wewnatrz i na zewnatrz, powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna
zZlicowane, alternatywnie jako konstrukcja z naklejanym szktem typu SG, z mozliwoscig integragji
elementéw wpinanych z systemem fasadowym. Analizowano np. WICSTYLE 65 lub réwnowazne o
rownowaznych parametrach.

8.9.1.1 Cechy konstrukcyjne:

» drzwi o konstrukgji zlicowanej od wewnatrz i od zewnatrz, z obustronng obwiedniowg szczeling
cieniowg

> system nalezy wyposazy¢ w listwy przyszybowe o przekroju prostokatnym

> dla zapewnienia wtasciwej wentylacji podstawy przylgi, nalezy zastosowac specjalne klocki nalezgce
do systemu

» drzwi wykonane z aluminiowych profili trzykomorowych z przektadkami termicznymi z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym; czesci aluminiowe profili wyciskane precyzyjnie ze stopu EN AW-
6060 T66 wg EN 573 oraz EN 755 (dawne oznaczenie AIMgSi0,5 F22); zespolenie czesci
aluminiowych profila z wielokomorowg przektadka termiczng poprzez zaprasowanie w wytworni
profili, z wysokg, kontrolowang w procesie produkcyjnym sitg Scinajgcg pofaczenie; profile
lakierowane proszkowo w systemie kontroli jakosci GSB lub Qualicoat

> podwyzszona izolacyjno$¢ termiczna dzieki wielokomorowym przektadkom termicznym profili;
dodatkowo drzwi wyposazone sg w nakfadki termiczne zewnetrzne, ktdre umieszcza sie na
skrzydtach i oscieznicy oraz wktadke poliuretanowg umieszczong w przestrzeni pomiedzy szyba a
skrzydtem; nie dopuszcza sie stosowania wktadek ocieplajgcych umieszczanych wewnatrz komory
ramy oraz skrzydet drzwiowych

> uszczelnienie progowe - wymagane jest podwojne uszczelnienie uszczelkg przylgowg oraz uszczelkg
$rodkowg EPDM
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» uszczelnienie styku w dolnych naroznikach skrzydta z rama oraz styku skrzydet czynnego z biernym
nalezy wykonac przy uzyciu systemowych ksztattek EPDM w celu zwiekszenia wodoszczelnosci
drzwi

> uszczelke wewnetrzng oraz zewnetrzng przylgowag nalezy taczy¢ w naroznikach w sposdb
systemowy przy uzyciu specjalnych ksztattek katowych lub ram wulkanizowanych; nie dopuszcza
sie ciecia itgczenia przy pomocy kleju w naroznikach

> ze wzgledow estetycznych oraz izolacyjnych nalezy stosowac systemowe naktadki zastaniajgce
mocowanie zawiasow

» uszczelki przyszybowe wykonane z EPDM uktadane jako jeden ciggly odcinek, bez ciecia w
narozach

> prog nalezy wykona¢ z profila aluminiowego z przektadkg termiczna, dodatkowo wytozonego
uszczelkg z EPDM

> narozniki ram oscieznicy i skrzydfa taczone z uzyciem kotkowanych naroznikéw odlewanych ze
stopu aluminium, ktdrych labiryntowa konstrukcja zapewnia rozprowadzenie kleju w sposdb
kontrolowany; w faczniki wprowadza sie klej dwusktadnikowy poprzez otwory w kotkach
wykonanych ze stali nierdzewnej; przylgi profili zabezpieczane dodatkowo odpowiednio
ksztattkami ze stali nierdzewnej lub ze stopu aluminium wklejonymi poprzez wtrysk kleju; nie
dopuszcza sie stosowania naroznikdw skrecanych oraz zagniatanych

> dopuszcza sie stosowanie oku¢ systemowych wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium

> blokowanie skrzydta biernego - zastosowac rygiel automatyczny blokujgcy jednoczesnie czesc
gorng oraz dolng skrzydta jednym ryglem; blachy mocujace rygiel w gérnej czesci nalezy wykonac
ze stali nierdzewnej, dolne z aluminium anodowanego na czarno w celu zwiekszenia
antykorozyjnosci; blachy te nalezy zamontowac¢ w sposdb wskazany w katalogu systemowym

» zawiasy drzwiowe ze stali nierdzewnej lub aluminiowych w kolorze stali nierdzewnej, pochwyty ze
stali nierdzewnej, samozamykacze z szyng $lizgowa

> nie dopuszcza sie stosowania okuc¢ stalowych lakierowanych lub powlekanych

> zaleca sie wykonanie drzwi z uzyciem oprzyrzgdowania systemowego zapewniajgcego odpowiednig
jakos¢ produkcji

> uszczelnienie drzwi wzgledem budynku z wykorzystaniem systemowych membran z EPDM (detal

pokazany w dokumentacji technicznej); konstrukcja potgczenia drzwi z budynkiem zgodna z

zaleceniami systemowymi zapewnia odpowiednig szczelno$¢ i izolacyjno$¢ cieplng oraz

akustyczna.

Parametry techniczne drzwi:
przenikalnos¢ termiczna dla profili drzwiowych (rama skrzydto) min. Uf=1,7
izolacyjno$¢ cieplna zgodnie z normg EN ISO 10077-1 wynosi U.< 1,5 W/m?/K
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasa C2 (PN-EN 12210)
wodoszczelnos¢ - Klasa 7A (PN-EN 12208) 300 Pa
przepuszczalnos¢ powietrza - Klasa 2 (PN-EN 12207)
odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie wg PN-EN 12400 Klasa C7 (500.000 cykli)
wspdtczynnik dla szkla Ug=1,1 , ciepta ramka.

UWAGA: Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dostarczy kompletng
dokumentacje systemowg w postaci katalogéw dotyczacych stosowanych systemoéw, zawierajgca
rowniez czesci dotyczace stosowanych akcesoriow i oku¢. Dokumentacja dostarczona bedzie w trzech
egzemplarzach w aktualnych wersjach.

8.9.2 Okna. Witryny

Patrz zestawienie stolarki na rysunkach architektury.

Zaprojektowano system fasadowy — $ciany kurtynowe aluminiowo-szklane o odpornosci
ogniowej EI 30.

Zastosowany system jest odmiang stupowo-ryglowego systemu fasadowego, ktérego
szczegolng cechg jest brak zewnetrznych profili aluminiowych z zastosowaniem fugi silikonowej
pomiedzy szybami. Struktura nosna tej odmiany systemu sktada sie z aluminiowych stupow o
szerokosci 50 mm mocowanych do stropéw budynku i aluminiowych rygli o tej samej szerokosci
mocowanych do tych stupéw. Mocowanie szyb zapewniajg listwy dociskowe utrzymujgce panele
szklane w odpowiedniej pozycji, do ktdrych mocuje sie zatrzaskowo ozdobne listwy maskujace o
wysokosci 15 mm. Tylne Scianki rygli na poziomach stropow i sufitdbw podwieszanych powinny by¢
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zlicowane z tylnymi $ciankami stupéw (maksymalna réznica pozioméw 1 mm). Analizowano np. typu
WICTEC 50 FP lub réwnowazne o rownowaznych parametrach.

8.9.2.1 Profile

Fasady wykonane z profili aluminiowych, wyciskanych ze stopu EN AW 6060 T66 (AIMgSi 0,5
F22). Profile dobrane za pomocg obliczen statycznych wg zalecen producenta systemu z
uwzglednieniem obcigzen wedtug obowigzujacych Polskich Norm.

Izolatory termiczne stanowigce dystans pomiedzy profilami nosnymi i dociskami wykonane z
tworzywa ABS.

8.9.2.2 taczenie profili

Dopuszcza sie tolerancje potgczenia stupdéw i rygli nie wieksza niz 0,5 mm. Potgczenia stupdw i
rygli fasad wykona¢ nalezy ze szczegdlng starannoscig bez dodatkowych elementéw maskujgcych.

Obrdbka profili z zastosowaniem systemowych narzedzi wg dokumentacji wykonawczej
wybranego producenta

Na potaczeniach stupow (przerwy dylatacyjne) nalezy zastosowaé systemowe metalowo-
gumowe wkiadki uszczelniajgce, ktorych rdzen wykonany jest ze stali nierdzewnej. Wkiadki nalezy
zamocowac¢ dodatkowo wkretem ze stali nierdzewnej wg wytycznych producenta

8.9.2.3 Uszczelki

W fasadzie muszg by¢ zastosowane uszczelki systemowe wybranego producenta. Potgczenia
uszczelek muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg systemowa. Uszczelki podszybowe na stupie i
ryglu muszg byc¢ zlicowane tworzac jednolitg ramke o identycznych gabarytach. Uszczelki na ryglach
zlicowane z ptaszczyzng rygla. Uszczelka zewnetrzna w listwie dociskowej catkowicie ukryta
(niewidoczna) pod klipsem maskujacym

8.9.2.4 Elementy ochrony przeciwpozarowej

W stupach i ryglach wktady ognioodporne oraz w strefie przektadek termicznych tasmy
peczniejgce pod wptywem temperatury. Listwy dociskowe wzmocnione tasmg ze stali nierdzewnej. W
konstrukcji $ciany ostonowej uzywane sg jedynie silikonowe i butylowe masy uszczelniajgce.

8.9.2.5 Akcesoria:

Wszystkie systemowe akcesoria stalowe np. wkrety powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
klasy A4 lub A2.

8.9.2.6 Wymaogi techniczne

> klasa wodoszczelnosci: R7 wg PN-EN 13830, 2003
> klasyfikacja RE(1200Pa) wg PN-EN 12154
> ze wzgledu na strefe wiatrowg wymagane sg badania wodoszczelnosci przy dynamicznym dziataniu
wiatru wg ENV 13050
> wypetnienia fasady - stosowac przezierne szkto ognioodporne oraz nieprzezierne panele izolacyjne;
typ i wymiary wg aktualnej klasyfikacji ogniowej systemu
w fasadzie nalezy zastosowac szkto z cieptymi ramkami
rygle w fasadach nalezy licowac ze stupami
nie dopuszcza sie stosowania elementéw wykonczeniowych na styku rygla ze stupem (np. uszczelki
EPDM, elementy z tworzywa)
> do uszczelnienia fasady ze stropami i murem nalezy wykorzysta¢ profile systemowe oraz fartuchy
EPDM.
Obudowy ponad lub poza Scianami nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej EI 30 w systemie GK
obtozonym blachg aluminiowa w kolorze profili, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Y V V

8.9.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi petne
8.9.3.1 Drzwi drewniano — stalowe dzwiekoszczelne

Drzwi wewnetrzne drewniano-stalowe dzwiekoszczelne /38db/, o grubosci skrzydta 40 mm,
wykonane z blachy o gr. 0,8 mm z wypetnieniem z petnej piyty widrowej. Blacha zewnetrzna w
okleinie drewnopodobnej debowej. Drzwi nalezy wykononczy¢ grubg przylga trdjstronna. Oscieznica
regulowana stalowa z blachy gr. 2 mm, wyposazona w trdjstronng uszczelke EPDM, lakierowana w
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kolorze RAL 9011. Drzwi wyposazone w: 3 zawiasy stalowe typu v 8026 wf niklowane, samozamykacz
szynowy, zamek pod wkiadke patentowq, klamki posiadajgce aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 1906:2003, wykonane w kolorze stali szczotkowanej. Na dole drzwi nalezy
wykona¢ obustronnie wykonczenie z blachy o wysoko$ci 20cm w kolorze RAL 9011. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych nalezy wykona¢ z podcieciem na dole zapewniajgc normatywne
doprowadzenie powietrza do pomieszczenia. Analizowano np. typu ZK-OIT 40 lub réwnowazne o
rownowaznych parametrach.

8.9.3.2 Drzwi stalowe ocieplone

Drzwi stalowe ocieplone o wsp. u=1,9w/m2k, wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm,
grubo$¢ skrzydta 55 mm, trdjstronna gruba przylga, wewnetrzne usztywnienie ptaskownikiem
stalowym, wypetnienie ptytg z wetny mineralnej, wyposazone w 3 bolce antywywazeniowe od strony
zawiasow, 3 zawiasy stalowe ,3d” regulowane w 3 plaszczyznach, z samozamykaczem, zamek
standardowy pod wktadke patentowa, klamki w kolorze niklu szczotkowanego z dtugim szyldem
prostokatnym posiadajace aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1906:2003,
wykonane w kolorze stali szczotkowanej. Analizowano np. D55-1 lub réownowazne o réwnowaznych
parametrach.

8.9.3.3 Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30

Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 jako stalowe wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm;
grubo$¢ skrzydta 55 mm; trdjstronna gruba przylga; wewnetrzne usztywnienie ptaskownikiem
stalowym; wypetnienie ptytg z wetny mineralnej; wyposazone w 3 bolce antywywazeniowe od strony
zawiasow; 3 zawiasy stalowe regulowane; z samozamykaczem; zamek antypaniczny funkcja ,B".
Drzwi nalezy wykonczy¢ jak pozostate. Analizowano np. drzwi typu HS-1 lub réwnowazne o
rownowaznych parametrach.

8.9.3.4 Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60

Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 nalezy wykona¢ jako stalowe wykonane z blachy
ocynkowanej o gr. 1,5 mm; grubos¢ skrzydta 65 mm; trdjstronna gruba przylga; wewnetrzne
usztywnienie ptaskownikiem stalowym; wypetnienie ptytg z welny mineralnej; wyposazone w 3 bolce
antywywazeniowe od strony zawiasow; 3 zawiasy stalowe regulowane; z samozamykaczem; zamek
antypaniczny funkcja ,B". Drzwi nalezy wykonczy¢ jak pozostate. Analizowano np. drzwi typu HPL D-
1lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach.

8.10 Balustrady

8.10.1 Balustrady catoszklane na tarasie widokowym — antresola i klatka schodowa oraz w hali
odlotéw - schody i spocznik

Przyjeto system balustrad szklanych montowanych do czota stropu/boku schodéw z
mocowaniami ukrytymi pod maskownica. Przyjete obcigzenie liniowe min. 1,5kN/m? Balustrada
szklana wys. 110 cm. Tafle szklane 120x200 cm montowane do czota stropu w profilach systemowych
w rozstawie zgodnym z rozstawem stupkéw fasadowych. Szkto bezpieczne, hartowane, klejone
10.10.4 gr. 21,5 mm. Mocowania co 40 cm, zlicowane z powierzchnig stropu, ukryte pod maskownica.
Pochwyt okragly z drewna debowego o przekroju @60 mm osadzony na szkle.

8.10.2 Barierka na tarasie widokowym przy witrynie zewnetrznej

Barierke zaprojektowano jako pochwyt okragly z drewna debowego o przekroju @60 mm na
stupkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej o przekroju 60x20 mm montowanych do gory stropu.
Rozstaw stupkow zaprojektowano zgodnie z rozstawem stupkdw fasadowych. Wys. barierki 110 cm.

8.10.3 Balustrady na klatkach bocznych

Przyjeto system balustrad szklanych na stupkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej o przekroju
60x20 mm montowanych do czota stropu/boku schoddw. Stupki w rozstawie co ok. 90 cm montowane
w osi stopnia. Szkto bezpieczne, hartowane, klejone 10.10.4 gr. 21,5 mm mocowane na klipsy.
Pochwyt okragty z drewna debowego o przekroju @60 mm.

PANTEL 44



8.10.4 Pochwyty na klatkach schodowych montowane przy $cianie

Pochwyty na klatkach schodowych zaprojektowano jako ptaskowniki 50x10 mm mocowane do
$ciany na wysokosci 90 cm.

8.11 Schody ruchome

Zaprojektowano schody ruchome. Konstrukcja schoddéw to system modutowy. Dzieki czemu
mogg by¢ dopasowane do indywidualnych potrzeb Inwestora zaréwno od strony technicznej jak i
estetyki wykonczenia.

Projektuje sie wyjatkowo bezpieczne schody ruchome poprzez zastosowanie m.in.:
» ostony bocznej
> detektorow zabezpieczajgcych przed dostaniem sie obcych ciat do otworu wlotowego poreczy
> trwatego stopnia poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii produkcji (wykonane sg w formie

jednoczesciowego odlewu aluminiowego)

> minimalnej odlegtosci pomiedzy stopniem a ostona.

Tab. 9 Dane techniczne - schody ruchome

Opis techniczny

Tlo$¢ urzadzen 1 bieg

Usytuowanie pomiedzy kondygnacjg 0 a1l
Aranzacja pojedynczy bieg
Wysokos$¢ podnoszenia 4,0 m

Predkos$¢ jazdy 0,5 m/s

Szeroko$¢ stopni 800 mm

Wysokos¢ balustrady 930 mm

Kierunek pracy przetaczalny gora-dot
Przepustowos¢ 6320 oséb na 1 h
Kat pracy 35°

Naped elektryczny

praca przerywana, bieg wyposazony w kontakt mate z funkcjg

Tryb funkcjonowania P A
zatrzymania jesli nie ma pasazerow

Konstrukcja nosna stalowa konstrukcja kratowa

Balustrada szkto hartowane bezpieczne

Porecz gumowa, profilowana z linkami stalowymi
Obudowa zewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Przyfacze sieciowe 400Vv/230V, 50 Hz

Smarowanie automatyczne

Informacje dodatkowe bez instalacji tryskaczowej

Analizowano np. 508 NCE lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach

8.12 Szyby windowe

W budynku zaprojektowano dwa dzwigi osobowe. Dzwig w klatce schodowej posiada szyb
murowany z bloczka silikatowego gr. 24 cm, dzwig wewnetrzny posiada szyb stalowy. Zgodnie z
wytycznymi architektonicznymi przyjeto gtebokos$¢ podszybia 1,1 m.

Dokfadne gabaryty szybu windowego powinny by¢ potwierdzone przez konkretnego dostawce z
podaniem sit oddziatujgcych na poszczegdlne elementy szybu. Przed rozpoczeciem realizacji szybu
nalezy otrzymac pisemng akceptacje przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych przez dostawce dzwigu.

8.12.1 Windy

Projektuje sie zastosowanie wind o nastepujgcych parametrach technicznych:

Tab. 10 Dane techniczne

Opis techniczny Uwagi
Typ przystosowana do przewozu 0sob na wozkach inwalidzkich

Tlo$¢ sztuk 1

Usytuowanie w szybie o konstrukgji stalowej
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Udzwig znamionowy

630 kg, 8 0séb

Wymiary kabiny

1100x1400x2200 mm

Predkos¢ jazdy 1,0 m/s

Tlos¢ przystankdw 2

Tlo$¢ drzwi )

szybowych

Iklz?;icngxxh 2 - kabina przelotowa
Sterowanie zbiorczo$¢ géra-dét, SIMPLEX

Funkcje sterowania

> EI - panel jazd rewizyjnych i serwisowych

» EFO - system jazdy pozarowej (po otrzymaniu sygnatu z
czujki lub centrali pozarowej dzwig zjezdza do
zaprogramowanego przystanku i otwiera drzwi)

> EAR - automatyczny zjazd do najblizszego przystanku w
przypadku zaniku napiecia

Naped elektryczny, bezreduktorowy

Typ drzwi TECHNA, otwierane automatycznie, teleskopowe,
Wymiary drzwi 900x2000 mm

Zabezpieczenie drzwi | kurtyna $wietlna

Wysokos$¢

podnoszenia

4,00 m

Wymiary szyb

szer.: 1670 mm, gt.: 1760 mm
nadszybie: (wynikowe wg rysunkow, tak aby z konstrukcja
zmiesci¢ sie w 3550mm), podszybie: 1100 mm

Przyfacze sieciowe

3 fazowe + zero, 400 V/50 Hz

Maszynownia

bez maszynowni

Oznaczenie do dalszych
) 0,1 e
przystankdéw uzgodnien
Oznaczenie 0 do dalszych
przystanku gtdwnego uzgodnien

Analizowano np.
parametrach.

Tab. 11 Wystroj

typu DSNE 746C oraz Gen2 Comfort lub réwnowazne

0 réwnowaznych

Sciany kabiny

nierdzewnej szczotkowanej

szkto bezpieczne umieszczone w ramach wykonanych ze stali

Sufit kabiny

szczotkowanej

podwieszany, zakrzywiony, wykonany ze stali nierdzewnej

Podtoga kabiny

Zamawiajacego (max. ciezar posadzki 50 kg)

recess 30mm, przygotowana pod wylozenie materiatem przez

Drzwi kabinowe

ze stali nierdzewnej szczotkowanej

przeszklone szktem bezpiecznym umieszczonym w ramach wykonanych

Fasada drzwi kabinowych

wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Porecze

okragte, umieszczone na Scianach bocznych

Panele dyspozycji COP

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Wyposazenie panela
dyspozycji COP

przyciski do wszystkich przystankow
przycisk ,alarm”

przycisk otwarcia drzwi

cyfrowy wskaznik potozenia kabiny
napisy w jezyku Braile’a
sygnalizacja przecigzenia kabiny

VVVYVYVYYVYYVY

przycisku

zarejestrowanie wezwania potwierdzone podswietleniem

Oswietlenie podstawowe

boczne, umieszczone po obu stronach panela COP

Oswietlenie awaryjne

2 godziny
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Wentylacja kabiny

zataczana automatycznie

tacznosc/interkom

24 godzinna facznos¢ awaryjna ze stuzbami ratunkowymi

Drzwi szybowe

przeszklone szktem bezpiecznym umieszczonym w ramach wykonanych
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Fasada drzwi szybowych

wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Pietrowskazywacz

ciektokrystaliczny typu HPI13 na kazdym przystanku, zintegrowany ze
strzatkami kierunku jazdy kabiny

Kasety wezwan

wyposazone w przyciski, z pod$wietlanym pierscienia w przypadku
przyjecia dyspozydji

Wykonanie elementéw
sterowania i sygnalizacji

w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Tab. 12 Dane techniczne

Opis techniczny Uwagi
Usytuowanie w szybie o konstrukgji zelbetowej
Udzwig znamionowy | 320 kg, 4 osoby
Wymiary kabiny 800x1100x2200 mm
Predkos¢ jazdy 1,0 m/s
Ilo$¢ przystankow 2
Tlo$¢ drzwi 5
szybowych
Iklgsicng\r/\i\fgh 1 - kabina nieprzelotowa
Sterowanie zbiorczos¢ gora-dot, SIMPLEX

> EI — panel jazd rewizyjnych i serwisowych

» EFO — system jazdy pozarowej (po otrzymaniu sygnatu z

czujki lub centrali pozarowej dzwig zjezdza do
zaprogramowanego przystanku i otwiera drzwi)

> EAR — automatyczny zjazd do najblizszego przystanku w
Funkcje sterowania przypadku zaniku napiecia
Naped elektryczny, bezreduktorowy
Typ drzwi PRIMA-S, otwierane automatycznie, teleskopowe,
Wymiary drzwi 700x2000 mm
Zabezpieczenie drzwi | kurtyna $wietlna
Wysokos¢ _ 4,00 m
podnoszenia

szer.: 1340 mm, gt.: 1450 mm
. nadszybie: 2600 mm — nalezy uzyska¢ wstepna zgod

Wymiary szybu ubDT z1a Zzamontowanie urz;dze}llria z tzwegbl?iz'ognyn?

nadszybiem, podszybie: 1152 mm
Przylacze sieciowe 3 fazowe + zero, 400 V/50 Hz
Maszynownia bez maszynowni
Oznaczenie 01 do dalszych
przystankow ! uzgodnien
Oznaczenie 0 do dalszych
przystanku gtdwnego uzgodnien

Analizowano np. Gen2 Comfort lub rownowazne o rownowaznych parametrach

Tab. 13 Wystroj

Sciany kabiny

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Sufit kabiny

szczotkowanej

podwieszany, zakrzywiony, wykonany ze stali nierdzewnej

Podtoga kabiny

Zamawiajgcego (max. ciezar materiatu 50 kg)

recess 30 mm, przygotowany pod wytozenie materiatem przez
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Drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Fasada drzwi kabinowych | wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Porecz okragta, typu ONDA, umieszczona na Scianie tylnej

Panele dyspozycji COP obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

przyciski do wszystkich przystankow

przycisk ,alarm”

przycisk otwarcia drzwi

cyfrowy wskaznik potozenia kabiny

napisy w jezyku Braile'a

sygnalizacja przecigzenia kabiny

zarejestrowanie wezwania potwierdzone podswietleniem przycisku

Wyposazenie panela
dyspozycji COP

VVYVYVYYVYVYY

Oswietlenie podstawowe boczne, umieszczone po obu stronach panela COP

Oswietlenie awaryjne 2 godziny

Lustro do potowy wysokosci Sciany tylnej
Wentylacja kabiny zatgczana automatycznie
24 godzinna tgczno$¢ awaryjna ze stuzbami ratunkowymi —
tacznos¢ / interkom Zamawiajacy doprowadza do tablicy sterowej linie telefoniczng z
numerem abonamentowym
Drzwi szybowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Fasada drzwi szybowych wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

ciektokrystaliczny typu HPI13 umieszczony na kazdym przystanku,

Pigtrowskazywacz zintegrowany ze strzatkami kierunku jazdy

wyposazone w przyciski, z podswietlanym pierscienia w przypadku

Kasety wezwan g .
przyjecia dyspozycji

Wykonanie elementow

. o w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej
sterowania i sygnalizagji

8.13 Obudowa elementéw konstrukcji stalowej komercji, sklepu, pomieszczenia biznes, Sali
konferencyjnej i pomieszczenia ekumenicznego

Obudowe nalezy wykonac na konstrukgcji stalowej ze stupdw i rygli o przekroju 100x100 mm,
ktore nalezy wykonac¢ wg opracowania konstrukcyjnego. Pomiedzy ryglami poziomymi nalezy wykonac
posrednie elementy z rur stalowych o przekroju 50x100 mm stuzgce do zamocowania opraw
o$wietleniowych oraz sufitu podwieszanego. Natomiast na elementach stupéw pionowych nalezy
zamontowac poprzez spawanie lub skrecanie dodatkowe elementy stalowe np. z rur o przekroju 50x50
mm w celu wykonania stelaza do zamontowania piyt ostonowych dla elementow tzw. "klipsow". Ptyty
nalezy wykonac z alucobondu lub jako hdf z okleing drewnopodobng w kolorze debowym - szczegdty
te nalezy uzgodni¢ z autorem projektu oraz przedstawi¢ proby do zatwierdzenia na etapie realizacji
budowy. Nad ryglami poziomymi projektuje sie wykonanie obudowy z blachy trapezowej T20 gr. 0,5
mm o wysokosci 17 mm w kolorze RAL 9011 mat. Sufity podwieszane nalezy wykonac jako azurowe z
siatki R 28x17 o przeziernosci 73%, montowanej systemowo. Cokoty tzw. "klipsow" nalezy wykonac o
wysokosci 20 cm jako obudowane blachg tytan cynk 0,35 mm w kolorze czarnym anthra. W obudowie
klipséw nalezy zamontowac skrzynki na kraty dwuskrzydtowe harmonijkowe umozliwiajgce zamkniecie
sklepu i pomieszczenia na noc. Wszystkie elementy stalowe catej obudowy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowaé proszkowo w kolorze RAL 9011 matowym. Kraty i montaz kasetonéw
wedtug systemu wybranego producenta. Kraty o oczkach 5x5cm

8.14 Rozwigzania z zakresu aranzacji wnetrz - meble

8.14.1 Fotele
8.14.1.1 Zastosowanie w pomieszczeniach (fgcznie 30 szt.):
» 0.6 punkt medyczny x1
> 0.8A kasa x1
> 0.8 kantor x1
> 0.9 wypozyczalnia samochodéw  x2
> 0.10 biuro podrézy X2
» 0.28 kontrola paszportowa X2
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czek-iny
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0.31 stuzba celna
0.32 stuzba celna
0.58 informacja

0.62 kontrola bagazu

0.79 straz graniczna

0.80 kontrola bezpieczenstwa
0.108 kontrola paszportowa

X2
X2
X2
X6
X2
X2
X3
X2

Fotel obrotowy ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajacg akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji). Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z 10. grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach

wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Wymagania:

> podstawa piecioramienna metalowa (aluminium polerowane, btyszczace) z kdtkami jezdnymi

> oparcie i siedzisko potgczone widocznym estetycznym tacznikiem, bedacym integralng czescig
catego mechanizmu, w faczniku musi znajdowac sie element, w ktérym mozna umiesci¢ kartke z
personalizacjg fotela

> regulacja wysokosci w zakresie 400-500 mm (nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktdrych zakres
zaczyna sie od 410 mm)

Y V V

regulacja wysokosci oparcia w zakresie 5 cm

podtokietniki z naktadkami z miekkiego poliuretanu

podtokietniki przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo
pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podiokietnika w zakresie 0-4 cm

> podtokietniki majg posiadac skokowg regulacje wysokosci w zakresie do 10 cm

> siedzisko tapicerowane tkaning, natomiast oparcie ma by¢ tapicerowane transparentng siatkg w
kolorze czarnym
> tapicerka siedziska - sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na
Scieranie (powyzej 200 tys. cykli w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania, kolor

czarny.

Analizowano np. przykladowy model na zdjeciu powyzej lub réwnowazny o réwnowaznych

parametrach
8.14.1.2

Zastosowanie w pomieszczeniach tgcznie 28 sztuk
ieszczenie kontroli

0.51 bagaz zaginiony

ieszczenie kontroli bagazu

0.14 pom

0.60 pom
0.77 pom
1.38 pom
1.39 pom
1.40 pom
1.48 pom

VVVVVVYYYVY

Fotele pracownicze nr 2

. kontrolera/kontrola broni
. adm.stuzby celnej

. adm. stuzby celnej

. administracyjne SOL

. adm. strazy granicznej

X2
X2
X3
x1
x1
x4
X6
x1
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» 1.49 pom. adm. strazy granicznej x4
» 1.60 centrum nadzoru x4.

Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Spotecznej z 10. grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Wymagania:
> podstawa ma byC piecioramienna metalowa (aluminium polerowane, btyszczace) z kotkami

jezdnymi

» konstrukcja fotela metalowa (odlew aluminium) w pofgczeniu z tworzywem sztucznym w kolorze

czarnym; oparcie i siedzisko pofgczone widocznym estetycznym tacznikiem, bedacym integralna
czescig catego mechanizmu; ksztatt fotela w widoku z boku ma stanowi¢ obtg linie tzn. aby zarys
mechanizmy przechodzit ptynnie w linie oparcia tworzac ksztatt zblizony do litery S

fotel ma mie¢ pneumatyczng regulacje wysokosci siedziska zakresie 10 cm

fotel ma mie¢ ruchomy (goéra-dot oraz przdd-tyt) element stanowigcy podparcie czesci ledzwiowej;
zakres tej regulacji goéra-dot powinien wynosi¢c min 5 cm; regulacja przdd-tyt ma polega¢ na
docisku siatki, wzmacniajgc tym samym nacisk na kregostup

ze wzgledu na potprzezroczysty siatke oparcia, podparcie ma by¢ wykonane w sposob estetyczny w
ksztatcie trojkata, delty itp.; ma by¢ wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego

fotel ma mie¢ mechanizm "synchro" z ptynng regulacjg sity odchylenia i z zakresem odchylenia
oparcia do 30° mechanizm "synchro" ma by¢ wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu
blokady oparcie nie uderza siedzacego)

konstrukcja podtokietnikéw stalowa z naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU)

podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci w zakresie min 5 c¢cm oraz regulacje
przéd-tyt w zakresie min 5 cm

siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej grubosci min 4 cm, wylewanej w formie dedykowanej
do tego fotela (nie moze to by¢ pianka cieta z bloku) i pokrytej tkaning tapicerska

siedzisko (pianka wraz z tapicerkg) ma by¢ zdejmowana — mocowanie od spodu np. przy pomocy
rzepéw

tapicerka siedziska ma miec¢ sktad min 90% naturalna wetna i max 10% poliamid o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 tys cykli w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze
tkania, kolor czarny

tapicerka oparcie ma by¢ wykonane z podwojnej siatki, transparentnej i przewiewnej w kolorze
czarnym

Analizowano np. fotel na zdjeciu powyzej lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach

8.14.1.3 Pozostate fotele (fgczna ilos¢ 13 sztuk)
Zastosowanie w pomieszczeniach:

0.6 punkt medyczny x1 z podtokietnikami
0.8A kasa x1 z podtokietnikami
0.8 kantor x1 z podtokietnikami
0.9 wyp. samochoddw x2 z podtokietnikami
0.10 biuro podrézy x2 z podtokietnikami
0.23pokdj pobytu x1

0.30 stuzba celna x2 z podtokietnikami
0.91 stuzba celna x4 z podiokietnikami
1.38 pom. adm. stuzby celnej x1

VVVYVYVVYYVYY

PANTEL 5o



» 1.48 pomieszczenie socjalne X6
» 1.49 pom. adm. strazy granicznej x1

» 1.60 centrum nadzoru x4.
8.14.1.4 Krzesto
Ze stelazem wykonanym z rury metalowej o przekroju fi 14 | — T am

mm chrom satyna (chromowany). Siedzisko ze sklejki drzewa

lisciastego, wyscietane integralng pianka poliuretanowa o gestosci

60 kg/m?, wykonang w technologii wtryskowej, gwarantujacaé ; |
wysokg odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort 5( / \ i l\ \
siedzenia. Oparcie cate tapicerowane z wewnetrznym plastikiem. } | \ e
Plastik wewnetrzny jest elementem elastycznym, dostosowujacym -
sie do ruchéw siedzacego, wyklejony wylewang w formie piankg. Tapicerka siedziska o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 tys. cykli w skali Martindala) kolor czarny.

8.14.2 Stoty
8.14.2.1 W pomieszczeniach na parterze:
» 0.6 punkt medyczny 100x60x73 x1
> 0.8A kasa 120x60x73 x1
> 0.8 kantor 120x60x73 x1
> 0.9 wypozyczalnia samochoddéw 100x60x73 x2
> 0.10 biuro podrdézy 100x60x73 X2
» 0.14 pomieszczenie kontroli 120x60x73 X2
> 0.23 pokdj pobytu 80x60x73 x1
» 0.28 kontrola paszportowa 120x60x73 X2
> 0.30 stuzba celna 80x60x73 X2
> 0.30 stuzba celna 200x60x73x2 X2
> 0.32 stuzba celna 200x60x73 x1
> 0.32 stuzba celna 160x60x73 x1
» 0.51 bagaz zaginiony 120x60x73 X2
> 0.60 pomieszczenie kontroli bagazu 200x60x73 X3
» 0.62 kontrola bagazu 200x60x73 x1
» 0.77 pom. kontrolera/kontrola broni 120x60x73 x1
» 0.79 straz graniczna 200x60x73 x1
» 0.91 stuzba celna 80x60x73 X2
» 0.108 kontrola paszportowa 120x60x73 X2
8.14.2.2 W pomieszczeniach na pietrze:
» 1.38 pom. adm. stuzby celnej 120x80x73 x1
» 1.39 pom. adm. stuzby celnej 120x80x73 x4
» 1.40 pom. administracyjne SOL 120x80x73 X6
» 1.42 pomieszczenie socjalne 200x120x73 x1
» 1.48 pom. adm. strazy granicznej 120x60x73 x1
> 1.49 pom. adm. strazy granicznej 120x80x73 x4
> 1.60 centrum nadzoru 160x80x73 x3
> 1.60 centrum nadzoru 200x80x73 X2
> 1.61 pokdj biurowy 200x80x73 x1.
8.14.2.3 Wymagania

Biurka i stoty - systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji. W obrebie systemu
zapewniona mozliwos¢ taczenia z innymi meblami w roznych konfiguracjach. Biurka i stoly maijg
posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-
EN 527-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajacg akredytacje PCA (Polskie
Centrum Akredytacji) oraz wymagania okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
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8.14.2.4 Cechy:

>

>
>

8.14.3.1 Sofy i fotele

» 0.19 strefa VIP — 3 sztuki sof formatu 1420x 790cm+
6 foteli 890x790 cm

> 0.17 pomieszczenie pilotdw — 2 sztuki sof formatu
1420x 790cm

> 0.110 biznes — 2 sztuki sof formatu 1680x790cm +10
foteli 890x790 cm

> 1.61 pokoj biurowy- 2 sztuki sof formatu 1420x790

sprezynami. Pozostate czesci stelaza to: sklejka, piyta
widrowa, lite drewno.

stelaz pokryty jest piankg cietg z ociepling meblowa.
Gestos¢ pianki 35 kg/m?>.

meblowg. Gestos¢ pianki 25 kg/m?.

blat z ptyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min
0,40 mm w kolorze debowym

krawedz biurka trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci min 1,0 mm

konstrukcja sktada sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu
oraz ndg z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 60-82 cm; cato$¢ malowana proszkowo w
kolorze do ustalenia z Projektantem

nogi kwadratowe o boku 40 mm (+/-3 mm)

stelaz wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5x2,0 cm; ze wzgledow
jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodow),
zapewniajac tym samym jednorodno$¢ konstrukcji

nogi biurka przykrecane do stelaza, a nie do blatu - dzieki temu jest zwiekszona wytrzymatos¢ i
trwato$¢ mebla oraz tatwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka
bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci; nie dotyczy biurek naroznych, w ktérych dopuszcza sie
montaz nég pomocniczych bezposrednio do blatu

gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to byc
odlew zeliwny lub aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze Srednicg nogi tak, aby po
przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie

biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia
okablowania strukturalnego.

8.14.3 Strefa VIP, biznes, pomieszczenie pilotéw,
pokdj biurowy

cm.
Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi

Stopki stal - nierdzewna szczotkowana. Siedzisko -

Oparcie - stelaz pokryty jest piankg cietg z ociepling

Tapicerka: wykonana ze skory, kolor

czekoladowy/ciemny braz

Analizowano np. meble na zdjeciu lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach

8.14.3.2 Stoliki nr 1

» 0.19 strefa VIP X3
> 0.17 pomieszczenie pilotow x1
» 0.110 biznes X2
> 1.61 pokdj biurowy x1.

szlachetna szczotkowana), o} przekroju
kwadratowym 4,0x0,5 cm. Blat w stolikach ma by¢
wykonany z plyty widrowej grubosci 4 cm oklejonej
fornirem w kolorze debowym. Wymiary: szerokos$¢
120 cm, gtebokosS¢ 55 cm, wysokos¢ 50 cm.

Konstrukcja na nogach stalowych (stal
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8.14.3.3 Stoliki nr 2

» 0.110 biznes x4

Konstrukcja na nogach stalowych (stal nierdzewna
szczotkowana) o przekroju kwadratowym 4,0x0,5 cm. Wymiary:
szerokos¢ 70 cm, gtebokosci 55 cm, wysokos$¢ 50 cm. Blat wykonany
z ptyty widrowej grubosci 4 cm oklejonej fornirem w kolorze
debowym.

Analizowano np. meble na zdjeciu lub réwnowazne o
rownowaznych parametrach

8.14.3.4 Stoliki 8 sztuk

> konstrukcja na nogach stalowych (stal nierdzewna szczotkowana) o przekroju kwadratowym
3,5x3,5 cm

> wymiary (gabaryt) 71x114 cm, wysoko$¢ 40 cm.

> blat: sklejka lisciasta fornirowana; kolor dab naturalny; grubos¢ blatu 4 cm; krawedzi fazowane
pod katem 45°

» narozniki stotu zaokraglone

8.14.4 Fotel pracowniczy

Do pokoju biurowego- pomieszczenia nr 1.61, 1 sztuka.

> wersja obrotowa - podstawa piecioramienna wykonana ze
stopu aluminium polerowanego w kolorze chrom; podnosnik
gazowy zapewnia ptynng regulacje wysokosci siedziska

> regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego
odchylania oparcia/siedziska z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru siedzacego

> kotka wyposazone w hamulec, ktdry zapobiega ,odjezdzaniu”
krzesta bez obcigzenia

> siedzisko - metalowy stelaz zalany piankg poliuretanowg o
gestosci 60 kg/m?

> oparcie zintegrowane z podiokietnikami, tworzy jednolitg
forme; wykonane jest z metalowego stelaza oblanego pianka
poliuretanowg o gestosci 60 kg/m?, wykonang w technologii
wtryskowej; odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku
przodowi na wysokosci odcinka ledzwiowego kregostupa z
dodatkowg regulacjg w czesci ledzwiowej gora - dot; oparcie
wysokie - 10 (dodatkowe przeszycie na wysokosci 2/3
oparcia)

> lekko zaokraglone podiokietniki stanowig integralng czesc¢
oparcia; wykonczone nakfadkami tapicerowanymi

Analizowano np. meble na zdjeciu lub réwnowazne o

rownowaznych parametrach

8.14.5 Taras widokowy — pomieszczenie nr 1.29

Zaprojektowano siedziska - 24 sztuki. Cechy:

> sofy wykonane 1z plyty meblowej, pokrytej pianka
poliuretanowa o grubosci min 4 cm oraz w catosci
tapicerowane

> tapicerka wykonana z tkaniny o skfadzie min. 90% naturalna
wetna, tkanina ma mie¢ wytrzymato$¢ min 200 000 cykli w
skali Martindala i posiadac¢ bardzo gesta, regularng strukture

> sofa mocowana do piyty, stanowigcej jednoczesnie
podstawe sofy; Plyta - w kolorze czarnym

> podstawa zakoniczona stopkami chronigcymi posadzke przed
zarysowaniem

> siedziska na wysokosci 40 cm
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> kolorystyka wg rysunku do ustalenia w trybie autorskim;

Inne, przyktadowe utozenie mebli na tarasie wraz z propozycjg kolorystyczng :
l—- |I1 l—- |I1
e wa
L N

8.14.6 Sala konferencyjna - pomieszczenie nr 1.28

Zaprojektowano krzesta konferencyjne 16 sztuk. Wymagania:

krzesto na czterech stalowych nogach o profilu okraglym, zakonczonych kotkami

konstrukcja stalowa wykonana z rur okragtych o $rednicy 18-20 mm, pokrytych chromem

nogi majg by¢ wyprowadzone z jednego centralnego punktu pod siedziskiem pod katem 50-60

stopni; zakonczenia ndg majg by¢ wygiete prostopadle w kierunku posadzki

> podiokietnik ma by¢ wykonany z gietej sklejki mocowanej do siedziska; obustronnie wyscietany

pianka poliuretanowa o grubosci 30 mm oraz tapicerowany tkaning identyczng jak cate krzesto

siedzisko i oparcie wykonane z jednego kawatka profilowanej sklejki grubosci 12 mm

przednia krawedz siedziska wygieta ku dotowi, aby nie powodowa¢ ucisku na podudzie

oparcie odchylone do tytu pod katem 103 stopni tak, aby zapewni¢ komfort i ergonomie

uzytkowania; gérna cze$¢ na dtugosci 23 (+/-2 cm) ma pozostat wyprostowana do pionu

(prostopadta do posadzki) tak, aby stanowita podparcie gtowy

> cate oparcie ma mie¢ wysoko$¢ 63 cm (+/-2 cm)

> oparcie ma sie delikatnie zweza¢ ku gorze od szerokosci przy siedzisku 44 cm do 42 cm u gory
oparcia

> catkowita wysoko$¢ krzesta ma wynosi¢ 95 cm, catkowita szerokos$¢ krzesta ma wynosi¢ 61 cm,
catkowita gteboko$¢ ma wynosi¢ 64 cm (wymiary z doktadnoscig +/-2 cm)

> siedzisko i oparcie ma wyscietane piankg poliuretanowg typu HR50; grubos¢ pianki ma by¢ zmienna
od 35 mm przy przedniej krawedzi siedziska i przy gornej krawedzi oparcia, do 50 mm grubosci
przy fgczeniu siedziska z oparciem

> siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwdch stron tapicerowane) ma by¢ pokryte tapicerkg o skfadzie
95% naturalna wetna i 5% poliamid, wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 tys. cykli
w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania, kolor czarny.

YV V V

Y V V
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>

Analizowano np. meble na zdjeciu lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach

Zaprojektowano stot - 1 sztuka, format 680x140 cm:
blat z plyty widrowej grubosci min 3,60 mm,
wykonczony okleing naturalng o grubosci min 0,6 Zie -
mm w kolorze debu, pokryty lakierem A ”
zamknietoporowym, odpornym na zarysowania i '
promieniowanie UV
krawedzie oklejone naturalnym drewnem grubosci
min 1 mm, pokrytym lakierem zamknieto-porowym,
odpornym na zarysowania i promieniowanie UV
konstrukcja w postaci ramy prostokatnej biegnacej
wzdtuz zewnetrznej krawedzi; rama wykonana jest
profilu zamknietego o przekroju prostokata
do ramy sg mocowane cztery nogi - po jednej w A,
kazdym narozniku catego stotu
dodatkowe wzmocnienie stabilnosci ma stanowi¢ pojedyncza noga umieszczona centralnie, stot o
dtugosci powyzej 600 cm musi mie¢ dwie dodatkowe pojedyncze nogi w centralnej czesci stotu
noga ma by¢ kwadratowa o boku 7 cm (+/-1 cm), noga centralna moze zdecydowanie grubsza
np. 14x7 cm
cafa konstrukcja ma by¢ chromowana/malowana proszkowo na kolor biaty/na kolor czarny
stot ma by¢ wyposazony w prowadzenie okablowania, ukryte pod blatem
blat ma sktada¢ sie osobnych ptyt pomiedzy ktérymi znajduje szczelina do wyprowadzenia
okablowania na
zewnatrz; plyty powinny
mie¢ szeroko$¢ od 80 cm
do 100 cm.
wysokos$¢ stotu 74 cm.

Analizowano np. meble na zdjeciu lub rownowazne o réwnowaznych parametrach

siedzenia i dwoch blatow

>

>

>

>

>

8.14.7 Strefa odlotéw -pomieszczenie nr 0.109, ilos¢ sztuk 24

Zaprojektowano zestawy sktadajace sie z czterech miejsca do

wysokos¢ siedziska — 33 cm, wysoko$¢ catkowita — 77 cm, diugos¢ —
257 cm, gtebokos¢ 69 cm

rama - odlewane aluminium w naturalnym kolorze aluminium
anodowanego

nogi z rury aluminiowej umieszczone w owalnym profilu; wsparcie dla
elementéw  konstrukcji  siedziska, blatow stanowi profil z
ekstrudowanego aluminium; nogi i wsporniki w tym samym kolorze, co rama

siedziska - stal czesciowo perforowana i pokryta powtokg antykorozyjng, malowana w tym samym
kolorze, co rama; przy ramie w kolorze anodowanego aluminium siedzisko malowane jest na
srebrno

blaty - umieszczone skrajnie z prawej i lewej strony modutdw siedziskowych; blaty stalowe
grubosci 5 mm, malowane proszkowo na kolor identyczny z kolorem siedzisk

mebel mocowany do posadzki.

Analizowano np. meble na zdjeciu lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach

8.14.8 Miejsce 620 565
skupienia/kaplica um e

Zaprojektowano krzesta 6 sztuk:

> siedzisko z wbudowanymi

» drewniana rama orzech czarny

podtokietnikami

365

pigmentowy

440
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» pokrycie siedzenia np. tkanina ,plano”, kolor jasny ecru.
Analizowano np. meble na zdjeciu lub rownowazne o réwnowaznych parametrach
o siedzisko sklejka w okleinie debowej

430
> stoty 16 sztuk

o stolik kwadratowy o wysokosci 73 cm na nodze
talerzowej

o blat kwadratowy szklany o grubosci 2 cm; szkio w
kolorze grafitowym

o wymiary blatu majg by¢ 60x60cm

o podstawa i blat majg by¢ pofaczone rurg stalowg
nierdzewng szczotkowang o $rednicy 75 mm (+/-3 mm)

o podstawa musi by¢ zakonczona talerzem z litej stali
nierdzewnej szczotkowanej (nie moze to by¢ stop
aluminium) grubosci min 5 mm o $rednicy min 55 cm
(nie wiecej niz 75 cm)

o talerz ma posiada¢ od spodu zabezpieczenie posadzki w

8.14.9 Powierzchnie konsumpcyjne
8.14.9.1 Parter pomieszczenia nr 0.2 1 0.119

Zaprojektowano
» krzesta 32 sztuki:

o podstawa w debie
jasnym; siedzisko i
potaczenie podstawy
z odlewanego
ciSnieniowo
aluminium,
lakierowanego
proszkowo na kolor RAL 9006

790.
360
430

postaci 8 szt. stopek gumowych rozmieszczonych réwnomiernie po jego obwodzie
o talerz ptaski o gfadkiej powierzchni (nie dopuszcza sie wykonania talerza w ksztalcie

stozka).

Analizowano np. meble na zdjeciu lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach

8.14.9.2 Parter pomieszczenia nr 1.30i 1.17
620

Zaprojektowano:
» krzesta 32 sztuki
o siedzisko z wbudowanymi podtokietnikami

o drewniana rama orzech czarny pigmentowy o
o pokrycie siedzenia np. tkanina ,plano”, kolor
avocado

565

440
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> stoty 16 sztuk

o stolik kwadratowy o wysokosci 73 cm na nodze talerzowej

o blat kwadratowy, wykonany z ptyty widrowej grubosci
22 mm, pokryty laminatem HPL (lub CPL) o grubosci
min. 0,40 mm w kolorze debowym

o krawedz oklejona PCV (lub PP) grubosci min. 2 mm w
kolorze blatu

o wymiary blatu majg by¢ 80x80 cm

o podstawa i blat potgczone rurg stalowg o $rednicy 75
mm (+/-3mm)

o podstawa i noga w kolorze RAL 9006 czarny

o podstawa zakonczona talerzem z litej stali (nie moze to
by¢ stop aluminium) grubosci min 5 mm o S$rednicy
min 55 cm (nie wiecej niz 75 cm)

o talerz ma posiadac¢ od spodu zabezpieczenie posadzki w postaci 8 szt stopek gumowych
rozmieszczonych réwnomiernie po jego obwodzie

o talerz ma byc¢ ptaski o gtadkiej powierzchni (nie dopuszcza sie wykonania talerza w
ksztalcie stozka).

Analizowano np. meble na zdjeciu lub réwnowazne o réwnowaznych parametrach

8.15 Aranzacja "check-in-ow"

Zaprojektowano meble indywidualne - szczegdty detale D202 i D203.

Biurka - dab naturalny klejony szer. 100 cm, wys. 75 c¢cm, gt. 70-78 cm, gr. $cianek 4 cm; potka
na komputer - dab naturalny klejony gr. 2 cm; cokét z blachy nierdzewnej szczotkowanej dookota po
stronie zewnetrznej; od frontu pdtka gr. 2 cm z blachy stalowej nierdzewnej szczotkowanej, na
katownikach o zaokraglonych naroznikach min. @0,5 cm; front dab naturalny klejony gr. 4 cm; ramiak
ze stali nierdzewnej szczotkowanej szeroko$¢ 2 cm mocowany do bokéw biurka.

UWAGA! Skorelowac wielko$¢ monitora z wysokoscig blatu, tak by miescit sie w przestrzeni pod
blatem.

Zaprojektowano meble indywidualne

8.16 Biurka w strefie odlotéw i w informacji

Zaprojektowano meble indywidualne - szczegdty detale D202 i D203.
8.16.1 Informacja

Front - dagb naturalny klejony gr. 4 cm; ramiak ze stali nierdzewnej szczotkowanej szerokosci 2
c¢m mocowany do biurka; pdtka gr. 2 cm z blachy stalowej nierdzewnej szczotkowanej na katownikach
o zaokraglonych naroznikach min. @0,5 cm; wykonczenie - siatka ciegnionej standardowej R 26x17
np. Barwa System lub rownorzedna; biurka - dgb naturalny klejony szer. 100 cm, wys. 75 cm, gt. 70-
78 cm, gr. $cianek 4 cm; cokot z blachy nierdzewnej szczotkowanej dookota po stronie zewnetrznej.

UWAGA! Skorelowac¢ wielkoS¢ monitora z wysokoscig blatu, tak by miescit sie w przestrzeni pod
blatem.

8.16.2 Odloty

Front i pétka - dgb naturalny klejony gr. 4 cm; ramiak ze stali nierdzewnej szczotkowanej
szerokosci 2 cm mocowany do biurka; wstawka ze stali nierdzewnej szczotkowanej; wykonczenie -
siatka ciegnionej standardowej R 26x17 np. Barwa System lub réwnorzedna; biurka - dgb naturalny
klejony szer. 100 cm, wys. 75 cm, gt. 70-78 cm, gr. Scianek 4 cm; cokét z blachy nierdzewnej
szczotkowanej dookota po stronie zewnetrznej; potka pod komputer - dagb naturalny klejony gr. 2 cm.

UWAGA! Skorelowac wielko$¢ monitora z wysokoscig blatu, tak by miescit sie w przestrzeni pod
blatem.

8.17 Rozwigzania z zakresu aranzacji wnetrz pomieszczert mokrych
8.17.1 Informacje ogdlne

Szczegotowe rozmieszczenie zamieszczonych nizej elementdw wyposazenia pomieszczen
przedstawiono na rysunkach detali przyktadowych pomieszczen w projekcie wykonawczym
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8.17.2 Wykonczenia Scian

W toaletach damskich (pomieszczenia: 049-050, 038-039, 052-053, 097-098, 0103-0104, 1.20-
1.21, 1.46-1.47), meskich (pomieszczenia: 035-036, 045-046, 055-056, 095-096, 0105-0106, 1.18-
1.19, 1.43-1.44) oraz w toaletach dla niepetnosprawnych (pomieszczenia: 037, 048, 054, 093, 0101,
1.25) na scianach do wysokosci 270 cm (do wysokosci sufitu podwieszanego) zastosowac ptytke
gresowg rektyfikowang o wymiarach 29,7x59,7 cm, o powierzchni naturalnej, klasie Scieralnosci 5, z
fugg maksymalnie 3 mm Antracyt.

Analizowano np. Nowa Gala Trend Stone TS13 lub réwnowazng o rownowaznych parametrach.

Scianki - obudowe stelazy do misek ustepowych wykona¢ z ptyty GK. Do wysokosci 120 cm
zastosowal ptytki - gres rektyfikowany o wymiarach 29,7x59,7 cm, o powierzchni naturalnej, klasie
Scieralnosci 5, z fugg maksymalnie 3 mm Antracyt.

Analizowano np. Trend Stone TS14 lub rdbwnowazng o réwnowaznych parametrach.

Powyzej gres rektyfikowany o wymiarach 29,7x59,7 cm, o powierzchni naturalnej, klasie $cieralnosci
5, fuga maksymalnie 3 mm Antracyt.

Analizowano np. Trend Stone TS13 réwnowazng o réwnowaznych parametrach.

W ww. toaletach damskich i meskich, Sciane naprzeciwko luster w przedsionkach oraz jej druga
strone w pomieszczeniu z kabinami projektuje sie jako pomalowang farbg w sposob artystyczny
(motyw graficzny - do uzgodnienia z projektantem):

» damskie z dominujgcymi barwami cieptymi
» meskie z dominujgcymi barwami zimnymi.

W toaletach dla oséb niepetnosprawnych fragment $ciany prostopadtej do Sciany z lustrem szer.

120 cm od cokotu do wysokosci 270 cm od posadzki (do sufitu podwieszonego).

Ptytka gres

rektyfikowana 29,7x59,7cm

powierzchnia naturalna

Analizowano np. Trend Stone TS13, TS12

W pomieszczeniach: matki z dzieckiem (034, 047, 094), WC personel (040, 1.11), fazienkach
(018, 024, 1.62), WC (022, 072-073, 074-075, 091, 1.24, 1.58-1.59, 1.56-157) oraz w
pomieszczeniach .porzadkowych (099, 0102, 1.26, 1.45) zaprojektowano $ciany do wysokosci 270 cm
(do wysokosci sufitu powieszanego) z plytki gresowej rektyfikowana o wymiarach 29,7x59,7 cm, o
powierzchni naturalnej, klasie Scieralnosci 5, z fugg maksymalnie 3 mm. Analizowano np. Trend Stone
TS12 jasny szary lub rownowazng o rownowaznych parametrach.

Sciany od wysokosci 270 cm, powyzej sufitu podwieszanego do stropu, pomalowane farbg
emulsyjng, przeznaczong do dlugotrwatego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na rozwdj grzybdw plesniowych, oraz do malowania pomieszczen narazonych na dziatanie
wilgoci. Kolor farby: biaty mat.

8.17.3 Sufity

Na parterze - w sanitariatach, tazienkach, wc dla personelu, pomieszczeniu
matki z dzieckiem oraz pomieszczeniach porzadkowych projektuje sie sufity
podwieszane na wysokosci 270 cm. Natomiast na pietrze - na wys. 260 cm.

8.17.4 Drzwi

Drzwi do sanitariatow o szerokosci skutecznej 90 cm
z samozamykaczami o podwyzszonej odpornosci do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu z aprobatg
techniczna.

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna
iglastego lub lisciastego, wypetnienie stanowi ptyta widérowa lub laminowana
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otworowa. Skrzydto posiada dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z
wypetnieniem obtozona jest dwustronnie ptytg HDF.

Profil krawedzi skrzydfa ,K” — krawedzie boczne zabezpieczone listwami
ze stali nierdzewnej.

Skrzydto wykonane w wersji przylgowe;j.

Drzwi z panelem , gdérnym (1), dolnym
wentylacyjnym (3) i pochwytem prostym (5)

Projektuje sie drzwi techniczne nr 1, peine w
okleinie  HPL 0,7 mm dab (ewentualnie kolor
popielaty, oscieznica RAL 7047).

8.17.5 Kabiny

Zaprojektowano kabiny systemowe z ZB(;Q'(J;’;@JWJ'&CV A aluminiowa
systemem  wodoodporny, z  paneli GelimionEi e
sandwiczowych (rama aluminiowa pokryta ‘

Z obu stron 3 mm piytg petnego laminatu

HPL i wypetniona piankg poliuretanowg) o s
gr. 36 mm w kolorze RAL4001 E‘ ‘MH‘UM {é :@%‘LJU l
Aluminiumgrau Metalic, o krawedziach z ‘ = ‘

ZaOkragIOHYCh prOﬁII Z aluminium drzwi z zawiasami 180° profil z efektem fugi
anodowanego, w potaczeniu z systemem ze stali nierdzewnej cieniowej 20/25/2
aluminiowych profili anodowanych

(pionowe krawedzie drzwi oraz odpowiadajgce im krawedzie Sciany frontowej wykonczone
profilami aluminiowymi tworzacymi felc zapewniajacy gtadki efekt Sciany frontowej).

Gatka + indykator w standardzie z aluminium anodowanego.

Zawiasy (3 zawiasy samozamykajace) i ndzki ze stali nierdzewnej. Nozki wykonane z rurki @ 18
mm z rozetg ze stali nierdzewnej i mocowane $rubami do podtogi.

Standardowa catkowita wysoko$¢ kabin 200 cm wigczajgc 15 cm przeswit nad podtoga.

8.18 Kabiny prysznicowe — drzwi z systemem
przesuwnym

Przewidziano systemy przesuwne do drzwi
szklanych kabin prysznicowych. Zrdznicowany wybor
dostepnych opcji systemu zapewnia mozliwos¢
stosowania w kabinach 0 roznym ksztatcie
i funkcjonalno$ci. Z uwagi na charakter zastosowania
wszystkie elementy systemu wykonane sg z materiatow
o wysokim poziomie odpornosci na korozje.

Gtéwne cechy produktu:
> minimalistyczny charakter systemu zapewnia maksymalng transparentnos¢

kabiny
» do kabin wnekowych
» szyna jezdna dostepna w wersji 0 przekroju prostokatnym
> okucia przeznaczone do stosowania w warunkach wysokiej wilgotnosci.
Specyfikacja produktu:
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» okucia wykonane z aluminium
» szyna jezdna wykonana ze stali nierdzewnej
» szkio ESG 10 mm

8.18.1 Ceramiczne przegrody pisuarowe

Zastosowanie - do..J|0f|’_._ [~ 400 ~
oddzielenia  pisuarow ~ w ‘
zabudowach szeregowych.
Zaprojektowano przegrody
TloS¢ - 16 sztuk.

R,

8.18.2 Ceramika sanitarna

Projektuje sie:
» umywalki nadblatowe (21 szt.) prostokatne 60x48,4x14,5 cm

z otworem z przelewem lub réwnorzedne; .=— . ° '

w pomieszczeniach:
o na parterze: wc meski 035 - 3 szt., 0.45 - 3 szt., 0.55

- 2szt., 0.95 - 3 szt., 1.05 - 4 szt; tazienki 018 - 1 % |
szt., 0.22 - 1 szt.; pom. matki z dzieckiem 0.34, 0.47,
0.94 - 3 szt. J
°o na pietrze 1.24 - 1 szt.
» umywalki prostokatne z otworem (18 szt.), z przelewem o3
50x40 cm; do kompletowania z syfonem dekoracyjnym ‘?’}Jil

owalnym oraz zaworem spustowym; w pomieszczeniach:
o na parterze (0.3 - 1 szt., 0.24 - 1 szt., 0.40 - 1 szt.,
0.72 - 1 szt., 0.74 - 1 szt., 0.88 - 1 szt., 0.111, 0.118- =
1szt. -
o na pietrze w pomieszczeniach sanitarnych personelu
(1.11-1szt, 1.62 - 1 szt., 1.58 - 1 szt., 1.56 - 1 szt.,
1.46 - 2 szt., 1.43 - 2 szt., 1.18 - 2 szt.)
> umywalki okragte nablatowe @50 - 18 sztuk |

o na parterze w pomieszczeniach: 0.38 - 3 szt., 0.49 - 3 125 | %
szt., 0.52 - 2 szt., 0.97 - 3 szt., 0.103 - 4 szt. | =
o na pietrze: 1.20 - 3 szt. 50 el
—-‘120 — G
795
680
570
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8.18.3 Syfony

Zaprojektowano syfony (jeden typ do wszystkich umywalek)
dekoracyjne, owalne, chromowane, o wysokosci 128 mm (+ 085
mm), - 57 sztuk. =

8.18.4 Miski ustepowe

W pomieszczeniach: 0.18, 0.22, 0.36 - 3 szt., 0.39 - 4 szt., 0.46 - 2
szt., 0.50 - 2 szt., 0.53 - 2 szt., 0.56 - 2 szt., 0.91 A, 0.96 - 3 szt., 0.98 - 6
szt.,, 0.104 - 6 szt.,, 0.106 - 3 szt.,, 1.19 - 1 szt,, 1.21 - 3 szt,, 1.24
projektuje sie miski ustepowe podwieszane 360x530 mm, w komplecie z

deska, lejowe, zgodne z systemem sptukiwania oszczednym 3/4,5 - razem 41 sztuk.

Charakteryzujg sie petnym szkliwieniem powierzchni majacych  kontakt z woda oraz
zamknietym kotnierzem sptukujgcym. W komplecie wystepuje ukryty system montazowy do $rub M12
do kompletowania z deskg wc antybakteryjna, ktora stanowi system szybkiego demontazu utatwiajacy
czyszczenie; posiada tez regulowane metalowe zawiasy

180
& @
™ D
I [ o™
o —
A
Sﬁ E
@l+ . 360 \
8.18.4.1 i
. . =180—= 855 I
W pomieszczeniach 0.24, 0.41, 0.73, — v AR——— 0.75,
0.88, 1.11, 1.4 - 2 szt., 1.47 - 2 szt., 1.57, T TR /L 159,
1.62 projektuje sie miska ustepowe i |\ 55320 355,54 %1 ' 4?0
podwieszane 440x540x350 mm - 13 sztuk, 199 3 S B w
kolorze biatym; deska wc Montaz na stelazu; 210k

rozstaw Srub: 180 mm.
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8.18.5 Stelaz podtynkowy

Projektuje sie stelaz podtynkowy do
3/6 L do zabudowy lekkiej (54 sztuki).

8.18.6 Pisuar

Projektuje sie pisuary $cienne 320x350 mm sptukiwanie 1 litrem wody; doptyw wody z gory;
odptyw ukryty; 15 sztuk.

W komplecie: zestaw montazowy do rur M8P
> syfon do pisuaru DN50 mm
» stelaz podtynkowy do pisuaru z doptywem z tytu (15sztuk)

-7l
G122
o i Ja
I i
g ]“
2 | =Ml i E
2 240
e | 1000+
=
I Gl 315 =t
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[Tl 1620 [
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8.19 Woc dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano ceramike bez barier:

‘-‘— 550 —'-I 65
— i
- 12|0 é 1185 1
525
375 685 Kniefreiheit
| —300—!
J
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8.19.1.1 Dodatkowe wyposazenie wc dla niepetnosprawnych:

> stelaz wc - zestaw ze zbiornikiem 3/6 |, 6 sztuk

> miski wiszgce lejowe, dtugo$¢é 70 cm - 6 sztuk

> porecze tukowe uchylne dtugos¢ 85 cm, Srednica 32 mm,
powierzchnia falista - 6 sztuk

» na poreczy uchylnej uchwyt do papieru toaletowego - 6 sztuk

» deska sedesowa z pokrywg dla niepetnosprawnych - 6 sztuk

> rura doptywowa do montazu miski wiszgcej

> Stelaz do poreczy - 6 sztuk, szerokos$¢: 30 cm, wysokos¢: 115-130
cm: stelaz ten przeznaczony jest réwniez do kompletowania z
umywalkami wielkogabarytowymi; mozliwy montaz w narozniku; w
komplecie wsporniki montazowe i zestaw montazowy

> porecz stalowa stata tukowa, uchylna,

cienna (po 2 przy kazdej umywalce) - m
12 sztuk; w komplecie zestaw ‘ 0 P
montazowy do Sciany twardej (cegta F&\ Il |

petna, beton)

> porecz kagtowa 90 ° 30x30 cm; ze stali
nierdzewna matowa; mocowana na
$cianie - po jednej sztuce w wc.

8.19.2 Armatura sanitarna

8.19.2.1 Baterie bezdotykowe

Projektuje sie baterie bezdotykowe stojace na umywalkach w
pomieszczeniach wc ogolnodostepnych i tazienkach na parterze (44 e
sztuki):

> fazienka 0.18 - 1 szt., tazienka przy strefie business - 1 szt.

» wc0.22 - 1 szt

» wc meski 0.35 - 3 szt., 0.45 - 3 szt., 0.55 - 2 szt., 0.95 - 3 szt,,
0.105 - 4 szt., 1.18 - 2 szt.

» wc damskie 0.38 - 3 szt., 0.49 - 3 szt., 0.52 - 2 szt., 0.97 - 3 szt., &
0.103 - 4 szt., 1.20 - 3 szt.

> wc dla niepetnosprawnych 0.37, 0.48, 0.54, 0.93, 0.101, 1.25.

8.19.2.2 Bateria z zamknieciem odptywu

9

Projektuje sie baterie stojgcg umywalkowg z zamknieciem
odptywu, chromowang, w pomieszczeniach (razem 14 sztuk):
fazienka 0.24 - 1 szt.
dla matki z dzieckiem 0.34, 0.47, 0.94
wc personelu 0.87
wc 0.72, 0.74
sanitarnych personelu 1.11, 1.24, 1.42, 1.43 - 2 szt., 1.46 - 2
szt., 1.56, 1.58, 1.62)

w pomieszczeniach: 1.11 i porzadkowych 1.26, 1.45.

VVVYVVYYVY

Y
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8.19.2.3 Zawor pisuarowy

Projektuje sie elektroniczny zawodr pisuarowy, zasilany z sieci 230 V, o wymiarach 12x12 cm; w
pomieszczeniach: 0.36, 0.46, 0.56, 0.96, 0.106 - razem 15 sztuk. Zastosowac element montazowy 15
sztuk.

8.19.2.4 Baterie prysznicowe

Projektuje sie baterie
prysznicowe termostatyczne z
deszczownig do tazienek: 0.18,
0.24; 2 sztuki.

8.19.2.5 Zlewozmywak

Projektuje sie zlewozmywak jednokomorowy ze stali
szlachetnej z powtokg o strukturze siatki; w pomieszczeniach:
bary (0.3, 0.4, 0.118), VIP 0.19, Business 0.110, bufet 1.16,
socjalne 1.42 - 7 sztuk. dane techniczne:
> stal szlachetna CN 18/10
» wymiary zewnetrzne: 465x485 mm
> wielko$¢ komory: 400x485x160 mm
» komplet odptywowy z zaworem 32" i syfonem
» o szafek od 45 cm.

8.

19.2.6 Bateria zlewozmywakowa

Projektuje sie baterie
zlewozmywakowa (7 sztuk); 1-
uchwytowg, stojacg, o wys. 27,3 cm;
chromowang; wysoko$¢ wyptywu wody:
24,9 cm; zasieg wyptywu wody 18,7 cm;
gtowica 35 mm; glowica ceramiczna
europejska;

Odwodnienie prysznicowe

Projektuje sie odwodnienie prysznicowe liniowe do zabudowy ptytka,; dt. 800 mm; syfon
plastikowy - 2 sztuki.

Odptyw liniowy z serii do zabudowy ptytka sktada sie z:

» syfonu nierdzewnego
» koryta nierdzewnego
> nierdzewnego rusztu na wklejenie ptytki.

Odwodnienie posiada ,flansze” montazowg (zwang rowniez
kotnierzem 3 cm).

Cechami charakterystycznymi odptywu sg: syfon nierdzewny
czyszczony od gory; mozliwos¢ wyboru zabudowy ptytka
ceramiczna; wykonanie odptywu pod indywidualne potrzeby
inwestora (mozliwo$¢ przesuniecia syfonu w dowolne miejsce, odwrdcenia go o dowolny kat oraz
wykonywanie niestandardowych dtugosci).
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Srednica syfonu @40 z mozliwoécig zamiany na @50, przepustowo$¢ 40 litréw na minute.

Wpust z rusztem, do ktdrego wkleja sie ceramiczng ptytke.

35|75 ' tu wkleié pytki

100mm

— Ij =

Hmm

pokrywa
flansza
syfon metalowy

mankiet

odwadnienie

Ak
i
L

Syfoan Metalowy

8.19.2.7 Wopust podtogowy

Projektuje sie wpust kwadratowy
Wopust podtogowy skiada sie z:

» syfonu plastikowego

> wpustu kwadratowego

» nierdzewnej pokrywy z wzorem lub ruszt do zabudowy ptytka.

Cechy charakterystyczne:

> niski syfon, dzieki ktéremu wysoko$¢ zabudowy wynosi 8,5 cm (catkowita wysoko$¢ to 10 cm)

> przepustowosc 40 litrow na minute

> S$rednica to @ 50.

8.19.2.8 Przyciski sptukujace

Projektuje sie przyciski sptukujace:

» do misek ustepowych: Przycisk 3/6 L
chrom mat - 67 sztuk

» do stelaza WC; chromowane matowe;
- 6 sztuk.

8.19.3 Wyposazenie dodatkowe

> blaty z drewna debowego pod umywalkami, grubo$¢ 4 cm, zastosowanie w sanitariatach
ogodlnodostepnych; montowany na catej dtugosci Sciany; gteboko$¢ 60 cm, olejowany, na stelazu
mocowanym do Sciany

> lustro fazowane 60x150cm nad blatem z umywalkami nad kazdg umywalka od blatu do wysokosci
200 cm - 57 sztuk

> lustro 60x225 cm fazowane (12sztuk)

> dozowniki na mydto (pomiedzy Ilustrami); bezdotykowe, nascienne, pionowe wymiary
293x129x125 mm (37 sztuk); w pomieszczeniach: 0.18, 0.22, 0.34, 0.37, 0.40, 0.47, 0.48, 0.54,
0.88, 0.91A, 0.93, 0.94, 0.101, 1.24, 1.25 - po 1 sztuce, w pomieszczeniach: 0.35 - 2 szt., 0.45 - 2
szt., 0.53 - 1 szt., 0.55 - 1 szt., 0.95 - 2 szt., 0.105 - 2 szt., 1.18 - 1 szt.,, 0.38 - 2 szt., 0.49 - 2
szt., 0.52 - 1 szt., 0.97 - 2 szt., 0.103 - 2 szt., 1.20 - 2 szt.; wykonany z aluminium i przeznaczony
na wktady o pojemnosci 800 ml co jest réwne 2000 dawek

» funkcjonalny i nowoczesny; idealny do wnetrz o wysokim standardzie; pierwszy dozownik z

fotokomdrka: powierzchnia aluminiowa poddana utlenianiu anodowemu, dzieki czemu S$lady
palcow oraz zarysowan nie sg widoczne; zaopatrzony w system zapewniajagcy dozowanie
jednakowej ilosci mydfa za kazdym razem; prosty i niezawodny mechanizm dozujgcy; sygnat
$wietlny (kolor czerwony) i dzwiekowy informujacy, kiedy kofczy sie wktad; sygnat $wietlny (kolor
z6tty) i dzwiekowy informuje, kiedy konczg sie baterie
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» dane techniczne:
pojemnos$¢: 0,8 litra
materiat obudowy: tworzywo ABS/metal
kolor obudowy: szary
wykonczenie powierzchni: mat
wymiary: wys. 293 mm, szer. 129 mm, gt. 125 mm
sposéb uruchamiania: automatyczny - fotokomoérka
zasilanie: 4 baterie R14
dioda $wietlna do kontroli poziomu mydta i zuzycia baterii
przeznaczenie: mydfo w pianie (system S3)
rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami
waga netto: 0,92 kg
sprezyna: stal hartowana
zawor niekapek
zamek ze stali galwanizowanej
> dozownik do recznikdbw w roli z bezdotykowym systemem
dozowania; aluminiowy; w pomieszczeniach: wC
ogolnodostepnych, damskich, meskich, toaletach dla Vip i
Business, w pomieszczeniach Matki z dzieckiem - 22 sztuki;
dane techniczne:
o bezdotykowy system dozowania
o kontrolowane zuzycie - dozowanie jednego recznika na
raz i regulowanie jego dtugosci
o wydajne rozwigzanie - rzadka wymiana rolek i tatwa
obstuga
system H1 — system recznikdw do rak w roli
materiat: metal/plastik
kolor: aluminium/szary
o wymiary: szer. 326 mm, wys. 432 mm, gt. 223 mm

0 o o o o o o o o o o o o o o

o O O

» dozownik do mydfa 1000 ml, aluminiowy, w pomieszczeniach: toaleta 0.24, porzadkowe 0.99,
0.102, 1.26, 1.45, wc 0.72, 0.74, 1.11, 1.43, 1.46, 1.56, 1.58, 1.62, socjalne 1.42; ilos¢ 14 sztuk;
powierzchnie poddano utlenianiu anodowemu, co pozwala zapobiec powstawaniu $ladéw palcow

na powierzchni dane techniczne:
o materiat obudowy: tworzywo ABS/metal
kolor obudowy: szary
wykonczenie powierzchni: mat
wymiary: wys. 297 mm, szer. 105 mm, gt. 102 mm
sposob uruchamiania: przycisk
przeznaczenie: mydio w ptynie (system S1)
na butelki jednorazowe
rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami
waga netto: 0,46 kg
sprezyna: stal hartowana
zawor niekapek
zamek ze stali galwanizowanej
wysoka estetyka wykonania

O 0o o o o O o o o o o O o

» dozownik do papieru toaletowego w sktadce; aluminiowy w pomieszczeniach: toalety Vip 0.22 i
Business 0.91A, fazienki 0.18, 0.24 - 4 sztuki; wykonany z aluminium; pojemny; tatwy w obstudze;
wysoka estetyka wykonania; posiada okienko pozwalajgce kontrolowac stopien zuzycia wkiadu;
mozna uzupetnia¢ w dowolnym momencie, co sprawia, iz system jest gotowy do uzycia 24 godziny

na dobe; dane techniczne:
o system T3 - sktadany system toaletowy
o materiat: metal/plastik
o kolor: aluminium/szary
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o

wymiary: szer. 153 mm, wys. 284 mm, gt. 117 mm

> pojemnik na papier toaletowy okraglty - 39 sztuk; dane

techniczne:

o

O 0O o O o O O

o

wymiary roli: 190x230 mm

materiat obudowy: stal szczotkowana

kolor obudowy: szary

wykonczenie powierzchni: satyna

wymiary: wys. 260 mm, szer. 255 mm, gt. 125 mm
zamek i klucz: metal

okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

waga netto: 1,25 kg

> suszarka do rak - 10 sztuk; w pomieszczeniach: wc damskich i meskich ogolnodostepnych po
jednej sztuce 0.35, 0.38, 0.45, 0.49, 0.52, 0.55, 0.95, 0.97, 0.103, 0.105; dane techniczne:

o

O O o O O O O O O O

O O O O

materiat obudowy: poliweglan PC-ABS

napiecie zasilania: 220-253 V

czestotliwosc¢ zasilania: 50 Hz

rodzaj silnika: cyfrowy silnik Dyson Digital Motor V4 —
bezszczotkowy silnik DC

moc znamionowa: 1600 W

predkosc silnika: 90000 rpm

zakres temperatur w czasie pracy: 0°-40°C

typ grzatki — brak

pobdr mocy w trybie gotowosci — mniej niz 0,5 W

powtoka antybakteryjna

redukcja bakterii z powierzchni zewnetrznych: do 99,9% w
Ciggu 24 godzin

sposob uruchamiania: automatyczny — fotokomorka

stopien ochrony: IPX5, Filtr HEPA13, Certyfikat HACCP

czas suszenia: 10 s

automatyczne wylaczanie sie: po 30 s (zabezpiecznie przed
cigglym wigczeniem)

o predkos$¢ powietrza: 692 km/h

o wydmuch powietrza: do 30 I/s

o wymiary: wysoko$¢ 661, szeroko$¢ 303, gtebokos¢ 247 mm

o waga: 8,2 kg
Tab. 14 Wysokosc instalacji (mierzona od podfogi):

. . Dzieci/Osoby
Mezczyzni Kobiety niepetnosprawne

X - do gornej krawedzi urzadzenia 1050 mm 975 mm 875 mm
Y - do miejsca mocowania Sruby 990 mm 915 mm 815 mm
Z - do spodu urzadzenia 390 mm 315 mm 215 mm

> pojemnik na reczniki papierowe; w pomieszczeniach: wc pracownikdw, wc personelu: 0.24, 0.40,
0.72, 0.74, 0.88, 1.11, 1.26, socjalnym 1.42, wc 1.43, 1.46, 1.56, 1.58, porzadkowych 0.99,
0.102, 1.45 - 15 sztuk; dane techniczne:

[}

O O O O o©O

przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

pojemno$¢: 500 sztuk

Wielko$¢ listka: 250 x 230 mm

materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
wykonczenie powierzchni: satyna

sposob dozowania: wyciggniecie jednej sztuki
papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej

zamek i klucz: metal
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okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw

rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

wagda netto: 1,50 kg

wymiary: - wysokos¢: 260 mm, - szeroko$¢: 285 mm, - gtebokosc:

110 mm

> kosz nascienny na reczniki papierowe, dostepny przez otwor w blacie pod
umywalkami, przy Scianie; w pomieszczeniach: wc meski 0.35 - 2 szt.,,
0.45 - 2 szt., 0.55 - 1 szt.,, 0.95 - 2 szt.,, 105 - 2 szt.,, 1.18 - 1 szt., wc |
damskie 0.38 - 2 szt., 0.49 - 2 szt., 0.52 - 1 szt., 0.97-2 szt., 0.103 - 2
szt., 1.20 - 1 szt. (Yacznie 20 sztuk); dane techniczne: |

pojemnosc: 35l y

materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana

wykonczenie: satyna (mat) Montaz: Scienny (4 $ruby)

kosz otwarty. Waga: 3,45 kg

o wymiary: - wysoko$¢: 490 mm, - szeroko$¢: 425 mm, - glebokos¢: 195 mm

» pojemnik na odpady higieniczne SNM w pomieszczeniach: 0.18, 0.22, 0.24, 0.34, 0.41, 0.47, 0.48,
0.54, 0.73, 0.75, 0.88, 0.91A, 0.93, 0.94, 0.101, 1.11, 1.23, 1.25, 1.56, 1.58, 1.62 po 1 sztuce,
wc meski 0.36 - 3 szt., 0.46 - 2 szt., 0.56 - 2 szt., 0.96 - 3 szt., 0.106 - 3 szt., 1. 19 1szt., 1.43 -
1 szt., 1.44 - 2 szt., wc damskie 0. 39 4 szt., 0. 50 2 szt., 0. 52 2 szt., Trr——

0.98 - 6 szt., 0104 6 szt., 1.21 - 3 szt,, 146- 1szt., 1.47 - 2 szt,,
razem 64; dane techniczne:
o pojemnos¢: 7 |, waga: 3 kg

montaz: $cienny/stojgcy

materiat obudowy: stal szlachetna

wykonczenie: mat

wymiary: wys. 280 mm, szer. 290 mm, gt. 110 mm

o kosz zamkniety, zamykany na klucz (spodnia klapa)

» Pojemnik na foliowe woreczki higieniczne SNM w toaletach damskich
0.39 - 4 szt., 0.50 - 2 szt., 0.52 - 2 szt., 0.98 - 6 szt., 0.104 - 6 szt., 1.21 0-3 szt., 1.46 - 1 szt.,
1.47 - 2 szt., razem - 26 sztuk; dane techniczne:

o wymiary: wys. 90 mm, szer. 140 mm, gt.

25 mm

materiat: stal szlachetna

wykonczenie: mat

fatwa wymiana wktadow

montaz: dozownik przeznaczony do

przymocowania do $ciany. H»
v

O O O O

O O O O

0O O O O

O O O O

» szczotka do mycia toalet z uchwytem (przy kazdej misce ustepowej) - 73 sztuk: dane

techniczne: e
o materiat: stal nierdzewna “‘
|

wykonczenie: stal szczotkowana

waga: 0,61 kg

szeroko$¢: 110 mm

gtebokos¢: 130 mm

o wysokos¢: 425 mm

» wieszak do toalet (w kazdej kabinie i toalecie) - 60 sztuk

> wszystkie toalety wyposazone sg w urzadzenie dozujagce
pomieszczeniom substancje zapachowe i automatyczny
dozownik zapachu; w pomieszczeniach: wc damskich,
meskich, personelu (oprécz 1.11 i pom. matki z
dzieckiem) -tacznie 32 sztuki.

» w pomieszczeniach matki z dzieckiem - przewijak dla
niemowlat tacznie 3 sztuki.

O O O O
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8.20 Oswietlenie - lampy
8.20.1 Uwagi ogdlne do wszystkich projektowanych opraw

W projekcie zastosowano rozne typy dyfuzoréw, odpowiednio dopasowane do konkretnych
pomieszczen i ich funkcji jak i wygladu i jakosci pomieszczenia.

Dyfuzory poszczegolnych opraw w jednym pomieszczeniu powinny by¢ takie same. Jezeli z
wyliczen elektrycznych wynika zmiana dyfuzora, nalezy ujednolicic wszystkie dyfuzory opraw w
obrebie jednego pomieszczenia - lub zespotu pomieszczen, by wyglad zewnetrzny opraw nie réznit sie
od siebie.

8.20.2 Oprawy OPRnr1i2

Projektuje
sie oprawe
dekoracyjna z
abazurem @120 cm
oraz @80 cm,
materiat: fiber
glass + aluminium,

kolor szary - silver :

AG; mocowanie do ﬂk\\\\\\\\\\\\w
ptatwi
konstrukcyjnych dachu (sposdb zamocowania i materiat uzgodni¢ z projektantem poprzez wstepne
propozycje). Na wysokosci zgodnej z rysunkiem - przekrdj B-B (analizowano np.: produkt ALumax
120, silver Axo oraz ALumax 80, silver Axo lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach. Nalezy
wykonac¢ rownowaznie jak na zdjeciach. Materiat jak powyze;j.

8.20.3 Oprawa OPR nr 3

Projektuje sie oprawe dekoracyjng z
abazurem @70 cm, materiat: 100% poliester; kolor
zielen - light green [7025]; mocowanie do stropu
pomieszczenia. Spdd lampy 220 cm od posadzki
(analizowano np.: Skirt 70 Axo lub réwnorzedny o
rownorzednych parametrach).

Nalezy wykona¢ réwnowaznie jak na
zdjeciach.

8.20.4 OPR nr 4

Profil zwieszany o szerokosci 10 cm, dyfuzor
opalizowany, obudowa: aluminium w kolorze
anodyzowany czarny, analizowany produkt np.:
ProfiMax 3 PLX lub réwnorzedny o réwnorzednych
paramettrach.

Dtugo$¢ opraw oraz moce Swietlowek nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej
bedacym czescig tego opracowania.

8.20.5 Nalezy wykonac¢ rownowaznie jak na zdjeciach.
8.20.6 Oprnr5

Profil zwieszany w suficie rastrowym, o szerokosci 10 cm,
dyfuzor opalizowany, kolor: anodyzowany czarny (lub w kolorze
sufitu rastrowego). Dtugos$¢ opraw zgodnie z projektem branzy
elektrycznej, bedacym czescig tego opracowania. Oprawe nalezy
dostosowac do ostatecznych otworéw w suficie i w zwigzku z
tym nalezy zastosowaC produkt dedykowany dla sufitow
rastrowych zastosowanych w projekcie lub réwnowazny o




rownowaznych parametrach. Ostateczny wybdr nalezy uzgodni¢ z projektantem. Dwie lokalizacje: bar
na pietrze w strefie odlotow oraz "check-in'y" i informacja.
Nalezy wykona¢ réwnowaznie jak na zdjeciach.

8.20.7 Oprnr6

Oprawa szczelna nastropowa z dyfuzorem opalizowanym oraz przestong pryzmatyczng (w
zaleznosci od lokalizacji), nalezy zastosowal oprawe zgodng z opracowaniem branzy elektryczne;j.
(analizowano produkty np.: PFP Regiolux (dyf. pryzma.) oraz PA Regiolux (dyf. opaliz.) lub
rownowazne o rownowaznych parametrach.

Wyglad projektowanej oprawy uzgodni¢ z Projektantem. Nalezy wykona¢ réwnowaznie jak na
zdjeciach.

4

8.20.8 Oprnr7

Punkty Swietine fazienki - projektuje sie oprawe montowang w sufit podwieszany, dyfuzor
opalizowany, oprawa wykonana ze stali szczotkowanej lub w kolorze szarym (nalezy to uzgodni¢ z
projektantem), analizowano produkt np.: DL 200, Hoffmeister lub réwnorzedny o réwnorzednych
parametrach. Nalezy wykonac réwnowaznie jak na zdjeciach.

8.20.9 Oprnr8

Oprawa zwieszana dekoracyjna, @15 cm,
dt. 45 cm, analizowano np. produkt: Concrete
tube - Wever & Ducre lub réwnorzedny o
rownorzednych parametach, lub wykonywane na
zamoOwienie po konsultacji z projektantem. =
Nalezy wykona¢ rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.10 Opr nr 9

Projektuje sie oswietlenie wykonane z wodoodpornej tasmy diodowej - led. Oswietlenie
wykonac jako ciggte, rozmieszczone u nasady ozdoby stupa (siatka) o$wietlajgce jg od spodu do gory.
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8.20.11 Opr nr 10

Projektor osadzony na systemie,
wszystko w kolorze czarny mat, analizowano
np. produkt: cares 111 track lub réwnorzedny
o rownorzednych parametrach. Nalezy
wykona¢ rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.12 Oprnr 11

To o$wietlenie zastosowane w "domkach" - portalach wejsciowych
do budynku terminala. Oprawa iluminacyjna do wbudowania, zewnetrzna.
Dtugo$¢ oraz moce poszczegdinych opraw nalezy zastosowac zgodnie z
projektem branzy elektrycznej bedgcym czescig tego opracowania. Nalezy
wykona¢ rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.13 Opr nr 12

Oéwietlenie zastosowane w

wejsciowych do budynku.

Jest to tasma led - montaz w
profilu z przestong mleczng. Dtugosc¢
oraz moce poszczegolnych opraw
nalezy  zastosowa¢ zgodnie @z
projektem branzy elektrycznej
bedagcym czescig tego opracowania.
Nalezy wykona¢ réwnowaznie jak na
zdjeciach.

8.20.14 Opr nr 13

To podtuzne oswietlenie montowane w sufit podwieszany o krawedzi tzw niewidocznej X.
Projektuje sie oprawy dostosowane do tego sufitu, tworzace zlicowang powierzchnie spodu oprawy i
spodu ptyt sufitowych. Kolor dostosowany do koloru sufitu podwieszanego - biaty. Oprawy réznig sie
ze wzgledu na ich wykonczenie czyli dyfuzor, oraz dtugos¢ opra

Moce oraz zrodfa $wiatta nalezy zastosowac zgodnie z projektem branzy elektrycznej bedagcym
czescig tego opracowania. Dyfuzory poszczegdlnych opraw w jednym pomieszczeniu powinny by¢
takie same. Jezeli z wyliczenn elektrycznych wynika zmiana dyfuzora, nalezy ujednolicié wszystkie
dyfuzory opraw w obrebie jednego pomieszczenia - lub zespotu pomieszczen. By wyglad zewnetrzny
opraw nie roznit sie od siebie. Nalezy wykonac rownowaznie jak na zdjeciach.
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8.20.15 Opr nr 14

Kwaterowe os$wietlenie montowane w sufit podwieszany o krawedzi X, projektuje sie oprawy
dostosowane do tego typu sufitu tworzace jednolita powierzchnie (zlicowang powierzchnie spodu
oprawy i spodu ptyt sufitowych). Oprawy réznig sie ze wzgledu na ich wykonczenie - dyfuzor, oraz
wielkos¢. Kolor dostosowaé do koloru sufitu podwieszanego - biaty. Moce oraz zrédta Swiatta nalezy
zastosowac zgodnie z projektem branzy elektrycznej bedacym czescig tego opracowania.

Nalezy wykonac¢ rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.16 Opr nr 15

Do kuchni o podwyzszonym IP, kwaterowe o$wietlenie
montowane w sufit podwieszany o krawedzi A; oprawa zlicowana
z plyta sufitu  podwieszonego, przestona opalizowana.
Wykonczenie - stal szczotkowana lub kolor biaty. Nalezy wykonac
rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.17 Opr nr 15.1

Do kuchni o podwyzszonym 1IP,
kwaterowe os$wietlenie montowane natynkowo,
przestona opalizowana. Wykonczenie stal
szczotkowana. Nalezy wykona¢ réwnowaznie
jak na zdjeciach.

8.20.18 Opr nr 16

Oprawa nastropowa i nasufitowa, zlokazlizowana na klatkach schodowych, wielko$¢ 30x30 cm,
wysoko$¢ 83 cm; wykonczenie kolor biaty matowy, dyfuzor opalizowany, analizowano produkt np.:
Profil Lite 2box PLX Spectra Lighting lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach. Nalezy wykonaé
rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.198.20.19 Oprnr 17

Profil nascienny - kinkiet, kolor: anodyzowany
czarny, przestona opalizowana analizowano produkt
np.: Profile LIte 4 Direct PLX 'up', Spectra Lighting
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lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach. Mocowany na wysokosci 200 cm od posadzki. Nalezy
wykona¢ rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.20 Opr nr 18

Profil nascienny - kinkiet, kolor: anodyzowany czarny, przestona opalizowana. Mocowany do
Sciany przez twory w zaluzji drewnianej, oSwietlajgcy schody i schody ruchome; na wysokosci 200 cm
od posadzki lub stopnia. Wyglad - jak dla oprawy Opr 17.

8.20.21 Opr nr 19

Oprawa nascienna z przestong opalizowana, montowana nad umywalkami
w fazienkach. Kolor stal szczotkowana; oprawa ta w kolorze i wykonczeniu musi
by¢ zgodna z oprawg Opr 7 (rowniez fazienkowg) oraz pozostatymi elementami
w fazienkach. Ostateczny produkt oraz wykonczenie przedstawi¢ do
zatwierdzenia projektantowi, analizowano np.: produkt - Stretta IP44, Xal lub
rownowazny o rownowaznych parametrach. Nalezy wykona¢ réwnowaznie jak
na zdjeciach. Zamontowanie jak na zdj. ponizej.

8.20.22 Opr nr 20

Oprawa montowana w suficie podwieszanym o wymiarach 120x300 cm - dyfuzor bfona
termonapinana (tzw. mleczna). Projektuje sie oprawe $ciemniang w systemie DIM DALI, wyposazong
w statecznik multi evg/35W/49W/80W. Oprawe nalezy podwiesi¢c do konstrukcji dachu (blacha
konstrukcyjna trapezowa).

Nalezy odpowiednio dostosowac lampe do potgczenia zgodnego z zaprojektowanym sufitem
podwieszanym akustycznym, projektowany sufit wykonany bedzie w tzw. niewidocznej krawedszi,
krawedz oprawy nalezy wykonac tak, aby to potgcznie rowniez byto niewidoczne. Potgczenie oprawy z
sufitem ma by¢ pitynne i jednolite (jak poszczegdinych piyt sufitowych), nie moze pojawi¢ sie tam
zadna zewnetrzna listwa wykonczeniowe. Przed wykonaniem lampy zaleca sie konsultacje z
producentem sufitu podwieszanego i dostosowanie wspdlnie wyzej omowionych elementow.

Rozwigzanie wykona¢ zgodnie z rysunkiem DETAL A i B sufit. Nalezy wykona¢ zgodnie ze zdj.
ponizej.
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8.20.23 Opr nr 21

Projektor w kolorze czarnym matowym. Oprawy
montowane na systemie w kolorze opraw. Nalezy wykonac
rownowaznie jak na zdjeciach.

8.20.24 Opr nr 22

Oprawa nastropowa/zwieszana szczelna z
mikrorastrem parabolicznym, IP55, analizowano
np. produkt: peanut office - AZI - Regioloux lub —
rownowazny o roéwnowaznych. Nalezy wykonac JC ST
rownowaznie ze zdj. obok. Wyglad projektowanej o —
oprawy uzgodni¢ z Projektantem.

8.21 Kurtyny dymowe

Projektuje sie trzy sztuki kurtyn dymowych, malowanie proszkowe gtadkie w kolorze Ral 9011
mat.

Jest to automatyczna kurtyna zaliczana do kategorii ASB1, ASB3 zgodnie z Normg PN-EN
12101-1 — 1:2005 +A1:2006. Kurtyny dymowe sg zaprojektowane wedtug wymagan norm PN-EN
12101-1. W przypadku alarmu kurtyna opuszcza sie w sposdb kontrolowany do pozycji pracy za
pomocg sity grawitacji. Hamulec elektromagnetyczny kurtyny wymaga statego zasilania
umozliwiajgcego utrzymanie kurtyny w pozycji zwinietej. Jezeli zasilanie awaryjne nie dziata kurtyna
rozwinie sie do pozycji pozarowej w wyniku sity grawitacji.

Automatyczna kurtyna dymowa skfada sie z obudowy wykonanej z 1,25 mm blachy stalowej, z
wbudowanym mechanizmem zwijajagcym, do ktérego dotgczony jest profil dolny (obcigzajgcy) oraz
element domykajacy (listwa maskujgca), przymocowane do dolnej krawedzi kurtyny (materiatu).
Listwa zamyka obudowe kurtyny w pozycji zwinietej.

Konstrukcja obudowy jest zaprojektowana w sposdb umozliwiajacy ich fgczenie ze sobg, co
pozwala na tworzenie kurtyn o nieograniczonej dtugosci. Zastosowano nastepujace typy obuddéw:

Istnieje  mozliwo$¢ malowania proszkowego obudow
kurtyn na kolor z pierwszej palety RAL9011.

Cze$¢ robocza kurtyny wykonana jest z widkna
szklanego pokrytego warstwg poliuretanu w kolorze szarym. Bheisonia
Materiat ma grubos$¢ 0,4 mm i ciezar wtasciwy 490 g/m?. Dolna /
krawedz materiatu kurtyny zakonczona jest listwg maskujacg K- T e
komfort (réwniez malowang na kolor RAL9011).

Ciezar dla kurtyny przy zatozonym wymiarze opadu element
(max. 3,84 m) bedzie wynosi¢ 20kg/mb. o

tgczna waga kurtyny o dtugosci 21,74 m w obudowie TP
DV wynosi¢ bedzie 434 kg. (waga samej kurtyny bez —« e colna
ewentualnych elementéw montazowych). 50

naroznik C90

naroeinik T90
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Dzieki zastosowaniu systemowych naroznikow istnieje mozliwos¢ tgczenia odcinkdw kurtyn pod
dowolnym katem z zachowaniem szczelnosci pomiedzy materiatem. W projekcie zostat zastosowany
naroznik typu C90. Analizowano np. produkt SmokeMaster SM5 lub réwnowazny o réwnowaznych
parametrach.

8.21.1 Systemowe wyposazenie sterujgce (SWS) automatycznej kurtyny dymowej COLT SM5

Kiedy styk alarmu pozarowego jest zamkniety kurtyna jest w pozycji uniesionej, a urzadzenie
znajduje sie w stanie pracy normalnej. Jezeli styk alarmowy jest otwarty, urzadzenie opada pod
wplywem grawitacji.

Jezeli kurtyny dymowe sg uruchamiane z BMS lub systemu sygnalizacji pozaru, kurtyny
opuszczg sie w momencie wystgpienia zewnetrznego sygnatu alarmowego. Kiedy styk zostanie
wyzerowany (ustanie sygnat alarmowy) kurtyny zostang uniesione ponownie.

Do systemowego osazenia _sterujgcego  (SWS) kurtyny dymowej wymagane jest
doprowadzenie bezpotencjatowego sygnatu pozarowego NC.

Na drzwiach SWS znajduje sie réwniez przetacznik ,Test” stuzgcg do sprawdzenia poprawnego
funkcjonowania kurtyn dymowych.

SWS - wymiary 180x180x120 mm

Automatyczne kurtyny dymowe sg zasilane przewodami YDY 3x1,5mm?
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Schemat elektryczny kurtyn dymowych wersji G

8.21.2 Awaryjne zasilanie automatycznych kurtyn dymowych COLT SM5 - wspotpraca z UPS
(opcja: jako funkcja komfortu dla uzytkownika instalacji).

W instalacjach kurtyn dymowych majg zastosowanie UPS o nastepujgcych pojemnosciach:
> 600VA
> 1000VA.
Czas utrzymania kurtyny w pozycji oczekiwania (zwinietej) na konkretnym UPS zalezy od liczby
zasilanych watkdéw. Liczba watkdw jest zalezna od dtugosci i opadu zastosowanej kurtyny.
UPS montowany jest na konsoli bezposrednio przy systemowym wyposazeniu sterujgcym SWS
kurtyny dymowej. Gwarancjg producenta objety jest uktad elektroniczny zasilacza awaryjnego.
Parametry najczesciej stosowanego UPS — 600VA:

» moc wyjsciowa = 300W

> napiecie wejsciowe = 230V

> czestotliwo$¢ wejscia = 50 Hz (+/- 1Hz)
> ksztatt napiecia wyjsciowego sinusoidalny
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praca na zasilaniu sieciowym

napiecie wyjsciowe (praca AC) = 230V(+/- 10%)
czestotliwos¢ wyjscia (praca AC) = 50Hz

praca na baterii

czas przefgczania na UPS od 4 ms do 10 ms

napiecie wyjsciowe = 12V DC

pojemnos¢ baterii = 7Ah

czas tadowania = 10-12h

dopuszczalne parametry pracy 0- 40 0C, 95% wilg. wzglednej
natezenie dzwieku = < 40dB(A)

wymiary 95x171x354 mm

waga = 7,0 kg

sygnalizacja optyczno-akustyczna
wykonana zgodnie z: EN 50091-1-1-1, EN 50091-2

VVVVVVYVYYVVVVYYYVY

Analizowano np. kurtyny dymowe COLT SM5 lub réwnowazne o rownowaznych paramterach.
8.21.3 Sterowanie automatycznymi kurtynami dymowymi

Kurtyny pracujg w dwdch pozycjach: catkowicie zwinieta lub catkowicie opuszczona. Kurtyna
pozostanie catkowicie zwinieta tak dtugo, jak i zasilanie bedzie dostarczane do silnika. Silnik stale
znajduje sie pod obnizonym napieciem, zasilajgcym hamulec utrzymujacy kurtyne w pozycji zwinietej.
Kurtyny posiadajg opcje dziatania awaryjnego. Zdjecie zasilania z silnika powoduje opadniecie kurtyny
pod wplywem sity grawitacji z kontrolowang predkoscig. Waga dolnej listwy jest tak dobrana, aby
zapewni¢ automatyczny opad kurtyny w przypadku braku zasilania. Przywrdcenie zasilania powoduje
zwiniecie kurtyny, az do momenty, kiedy listwa dolna dotknie obudowy kurtyny we wtasciwym
miejscu. Obwody elektroniczne monitorujg prad, kiedy silnik zatrzymuje sie i dostarcza odpowiednie
napiecie utrzymujac kurtyne w pozycji zwinietej. Analizowano np. SmokeMaster SM5 firmy Colt lub
rownowazne o réwnowaznych parametrach.

Kurtyna dymowa Sh5S

63| =l =

FPuszka

Przewwdd zasilaigoy \\
. I\

Zasilanie awaryine UPS

[Berowanesvs |

[e

L

L

Zasilanie
Sygnat z SAP

Syanat wejsciowy
-

8.22_ Rzezby wewnatrz terminala

Wewnatrz hali przylotdw i odlotow zaprojektowano 2 rzezby przedstawiajgce zurawie
wzbijajgce sie do lotu oraz zurawie stojgce. Umiejscowienie rzezb przedstawiono w czesci rysunkowej.
Ponadto projektuje sie "elementy architektoniczne" - wspdtczesne
dziefa sztuki - lecace zurawie wykonane przez artyste wg koncepdji Il
architektonicznej z blachy aluminiowej, zawieszone nad stolikami : ‘
przy barach - szczegoty na detalach architektonicznych. ok E o

Nalezy wykona¢ probnie jeden egzemplarz i uzyskaé Lo
pisemne potwierdzenie gtdwnego Projektanta.

Elementy malowane proszkowo na kolor szary Ral 7040.
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Element nr 10 malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6017.
8.23 Tabliczki graficzne - oznakowanie pomieszczen i korytarzy tabliczkami 80x80mm

Oznakowanie pomieszczen i korytarzy projektuje sie tabliczkami informujgcymi zawierajgcymi przekaz
graficzny zrozumiaty dla wszystkich ludzi bez wzgledu na to jakim jezykiem sie postugujg. Wykonane
bedg z laminat grawerskiego odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
o grubosci 1,6 mm. Mocowanie: tabliczka podklejona piankg samoprzylepng. W kolorze: do
zaakceptowania przez Projektanta.
Tabliczki mogg przyktadowo zawierac:
zakaz palenia
pozwolenie na palenie w pomieszczeniu
zakaz wprowadzania pséw
dostep do internetu
pomieszczenie do przewijania dzieci
toaleta damska
toaleta meska
prysznic
umywalka
kosz
i wiele innych.
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9. Instalacje wewnetrzne:

9.1 Instalacja wod-kan i co, cwu i ogrzewania podtogowego

Wg projektu branzowego

9.2 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacji
Wg projektu branzowego

9.3 Instalacje oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego
Wg projektu branzowego

9.4 Instalacje oswietlenia i elektryczne 230 V i tréjfazowa
Wg projektu branzowego

9.5 Instalacje niskoprgdowe i specjalistyczne - wg projektu branzowego

system kontroli bezpieczenstwa bagazu gtdwnego

system kontroli bezpieczenstwa bagazu podrecznego i pasazerow
system transportu bagazu rejestrowanego (gtéwnego)

system rezerwacji i rejestracji biletow

system nagtosnienia

system monitoringu TV (24godz./dobe)

system kontroli dostepu

system informacji wizualnej o lotach (FIDS tablica gtéwna i monitory)
system alarmu pozarowego (SAP)

system alarmu p.wtamaniowego (SAW)

system Internetu bezprzewodowego dla pasazerow

system teleinformatyczny zintegrowany

podsystemy teleinformatyczne stuzb lotniskowych

system kontroli instalacji i systeméw (BMS).

10. Zielen

Zaprojektowano réwniez zielen w postaci trawnikdw oraz zieleni urzadzonej niskiej. Z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkowania lotniska nie projektuje sie zieleni wysokiej.

Projektuje sie zastosowanie mieszanki trawiastej. Mieszanka powinna, dzieki specjalnie
dobranemu sktadowi nasion, by¢ uniwersalna i sprawdzi¢ sie na bardzo rdéznych stanowiskach.
Odznacza sie wybitng tolerancjg na chiody i efektownym wygladem podczas zimy oraz szybkim
zazielenieniem, nawet przy chtodnej wiosnie. Ma tworzy¢ w okresie petnego rozwoju trawnika mocng,

VVYVVVVVYVYVYVYVYVYYYVY
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odporng na deptanie gestg i silng darn oraz reprezentacyjny wyglad. Nalezy trawnik systematycznie,
ale delikatnie dokarmia¢ nawozami o przedtuzonym dziataniu. Analizowano np. Landscaper Pro
Finesse lub réwnowazng o rownowaznych parametrach.

Dawka wysiewu - 25 g/m?.

11.1

11. Dane przeciw pozarowe

Dane z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
rzeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.; Dz. U. 2009.119.998).

Lp.

Wyszczegolnienie

Opis

Powierzchnia,

oznakowanie na
potrzeby ewakuaciji
drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe

1 iy Powierzchnia uzytkowa: 5 086 m?, wysokos¢ 11,92 m, dwie
wysokos¢ . .
. .. | kondygnacje nadziemne
i liczba kondygnadji
2 OdIe_ngos,c od W odlegtosci 47 m od przedmiotowego obiektu nie znajdujg sie inne
obiektow .
o obiekty budowlane
sgsiadujgcych
Parametry pozarowe| ..
3 substandji palnych Nie dotyczy
4 Przewidywana
wielkos¢ obcigzenia | Nie dotyczy
oghiowego
Kategoria zagrozenia
ludzi, przewidywana | Kondygnacja parteru i I pietra —ZL I'i ZL III;
5 liczba 0sdb w Parter — pasazerowie — 230 0s6b
poszczegdlnych |1 pietro — pasazerowie — 80 oséb
pomieszczeniach i na| Pracownicy tgcznie - 50 osob
kazdej kondygnaciji
6 Ocena zagrozenia
wybuchem
pomieszczen oraz | Nie dotyczy
przestrzeni
zewnetrznych
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zaliczonej do ZL I w
budynku niskim 8000 m?
7 Podziat obiektu na | Budynek bedzie stanowit jedng gtéwng strefe pozarowg
strefy pozarowe | Oprocz tego w obiekcie znajdujg sie wydzielone pozarowo pomieszczenia
techniczne i pomocnicze
8 Klasa odpornosci pozarowej - ,,C".
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw:
Klasa odpornoéci | > gtéwna konstrukcja nosna — R 60
pozarowej budynku | > konstrukcja nosna dachu — R 15
oraz odpornos¢ | » strop — REI 60
ogniowa i stopien | > $ciana zewnetrzna — EI 60
rozprzestrzeniania | > Sciana wewnetrzna — EI 15
ognia elementéw | » przekrycie dachu —RE 15.
budowlanych Wszystkie elementy z ktoérych wykonany jest budynek beda nie
rozprzestrzeniajgce ognia i spetniajg wymagania co do odpornosci
ogniowej
Poziome drogi ewakuacyjne:
. Warunki ewakuacji, Wyjécia z pon?ie_szczeﬁ na drogi ewakuacyjne s zamykane drzwiami.
SzerokoSC wyjscia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku minimum 1,2 m.

SzerokoS¢ poziomych drédg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4m.
Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2m, natomiast
wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia - 2m. Jezeli na drodze
ewakuacyjnej stosuje sie w jednym przejéciu mniej niz 3 stopnie, to
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réznica poziomdéw powinna by¢ wyraznie oznakowana.

Poziome drogi ewakuacyjne obudowane sg $cianami posiadajgcymi
wymagang odpornos¢ ogniowa.

Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach jest zgodna z przepisami i wynosi:

w pomieszczeniach ustugowych 70 m.

Dlugos¢ przejs¢  jest  przedtuzona przy zastosowaniu urzadzen
oddymiajacych o 50% i o kolejne 25% ze wzgledu na wysokoS¢ powyzej
5m.

Dopuszczalna diugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjécia z pomieszczenia
na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej stre-
fy, mierzona wzdtuz osi dojscia, wynosi:

- przy jednym dojsciu - 10m dla ZI I oraz 30m dla ZL III,

- przy wielu doj$ciach - 40m dla ZL I oraz 60m dla ZL III.
Dtugos¢ dojs¢  jest przedtuzona przy zastosowaniu
oddymiajacych o 50%.

Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierac sie na zewnatrz.
Pionowe drogi ewakuacyjne:

Obudowa schoddw i pochylni stuzacych celom ewakuacji ma odpornos¢
ogniowg minimum REI 60.

Odporno$¢ ogniowa biegdw, spocznikéw i pochylni stuzgcych celom
ewakuacji wynosi co najmniej R 60.

Wymagane wymiary klatek schodowych. Graniczne wymiary schoddéw
przedstawiajg sie nastepujaco:

> minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu - 1,2 m,

» minimalna szerokos$¢ spocznika - 1,5 m,

» maksymalna wysoko$¢ stopnia - 0,175 m.

Szeroko$¢ przejs¢, doj$¢, drzwi ewakuacyjnych oraz biegéw klatek
schodowych w obiekcie jest zaprojektowana proporcjonalnie do liczby
0sob, do ktérych ewakuacji one stuzg - co najmniej 0,6 m na 100 osdb.
Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zgodne z PN
92/N-01256/01-02.

urzadzen

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Sposdb Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wyfacznik pradu.
10 zabezpieczenia Przewody wentylacyjne i inne instalacje prowadzone przez
ppoz. instalacji pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg, bedg obudowane elementami
uzytkowych $ciankami o odpornosci ogniowej EI 120.
(wentylacyjnej, |Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy
ogrzewczej, wydzielen przeciwpozarowych beda zabezpieczone do odpornosci tych
gazowej, Scian i stropow.
elektrycznej, Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku
odgromowej itp.) |znajdujgce sie ponizej poziomu terenu beda zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Caly budynek zostanie wyposazony instalacje sygnalizacji pozaru z
Dobér urzadzen | monitoringiem do Pafistwowej Strazy Pozarnej.
11 | przeciwpozarowych | Obiekt zostanie wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy.
isa, sug, instalacja |W catym obiekcie zaprojektowano o$wietlenie bezpieczefistwa i
hydrantowa, ewakuacyjne.
urzadzenia Obiekt wyposazono w wewnetrzng sie¢ hydrantowg "@" 25.
oddymiajace Kazda ewakuacyjna klatka schodowa bedzie wyposazona w automatyczne
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu.
Terminal na kazdej kondygnacji zostanie wyposazony w urzadzenia do
usuwania dymu. Oddymianie zostato zaprojektowano zgodnie z Analizg
systemu wentylacji oddymiajgcej w Terminalu Lotniczym w Szymanach
opracowang przez GRiD i zatgczong do projektu budowlanego.
12 Zaopatrzenie Jedna gasnica o tadunku min. 2 kg na 100 m? powierzchni.
obiektow w Gasnice w obiekcie zostang rozmieszone w miejscach tatwo dostepnych,
podreczny sprzet |w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziafanie
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gasniczy,
urzadzenia
ratownicze wraz z
ich
rozmieszczeniem

zrodet ciepta. W miare mozliwosci gasnice zostang rozstawione w tych
samych miejscach na kazdej kondygnacji.

Zaopatrzenie

wodne do Sie¢ hydrantowa oraz nowo projektowane hydranty na terenie obiektu, o
13 zewnetrznego wydajnosci minimum 20 I/s..
gaszenia pozaru.
14 Drogi posarowe Do budynku prowadza drogi pozarowe od drogi krajowej nr 57 oraz

wewnetrzne drogi dojazdowe usytuowane wokot obiektu.
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12. Kontakt z projektantami.

ARCHITEKTURA
Studio Form Architektonicznych ,,PANTEL"” 10-150 OLSZTYN
ul. Rybaki 40 tel./fax (089) 527-56-60

e-mail : studio@pantel.olsztyn.pl
www.pantel.olsztyn.pl

KONSTRUKCJA

INVESTBUD

ul. Wojska Polskiego 39, 10-228 Olsztyn

Email: biuro@investbud.olsztyn.pl

telefon +48 (89) 527-26-57, fax +48 (89) 527-26-57
mob. +48 601 66-18-26

INSTALACIE SANITARNE
FANATERM SC

Giedajty k/Olsztyna

tel. (89) 512 82 24, fax (89) 670 70 87
e-mail: fanaterm@bhot.pl

INSTALACIE ELEKTRYCZNE
PROEL Pracownia Projektowa SC

ul. Wyszynskiego 15/33, 10-900 Olsztyn
tel. 604 415 654

e-mail: proel@ol.home.pl
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13.Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut Skala

Z 001 projekt zagospodarowania terenu 1:1000

A 001 rzut parteru 1:100

A 002 rzut II kondygnadji 1:100

A 002a rzut przestrzeni technicznej nad pietrem 1:100

A 003 rzut dachu 1:100

A 004 przekréj a-a 1:100

A 004a przekréj a-a 1:50

A 005 przekrdj b-b 1:100

A 005a przekrdj b-b 1:50

A 006 przekrdj c-c 1:100

A 006a przekrdj c-c 1:50

A 007 przekroj d-d 1:100

A 007a przekréj d-d 1:50

A 008 elewacja frontowa potudniowo-wschodnia 1:100

A 009 elewacja tylna pétnocno-zachodnia 1:100

A 010 elewacja boczna potudniowo-zachodnia 1:100

A 011 elewacja boczna pétnocno-wschodnia 1:100

A 012 zestawienie stolarki drzwiowej 1:50

A 013 zestawienie stolarki drzwiowej i bram 1:50

A 014 zestawienie stolarki okiennej 1:50

A 015 zestawienie witryn W1-W12 1:50

A 016 zestawienie witryn W13-W27 1:50

A 017 zestawienie witryn W28-W33 1:50

A 018 zestawienie witryn W34-W40 1:50

D 101 detal a dach 1:10

D 102 detal b dach 1:10

D 102a detal b dach - warstwy 1:10

D 103 detal c dach — przekrdj 1:10

D 103a detal c dach - widok 1:10

D 104 detal d dach 1:20/1:10
D 105 detal e dach 1:10

D 106 detal f dach — wytaz dachowy 1:20

D 107 stupy zelbetowe ‘drzewa’ 1:50/1:10
D 107a stupy zelbetowe ‘drzewa’ szczegdt zamocowania brak

D 108 zaluzje wewnetrzne 1:20/1:10
D 108a zaluzje wewnetrzne detale naroznika 1:20/1:10
D 108b zaluzje wewnetrzne detale wejsc 1:20/1:10
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D 109 dysza nawiewna 1:10
D 110 zaluzje zewnetrzne state 1:100/1:10
D111 zaluzje zewnetrzne demontowalne 1:50/1:10
D112 kurtyny dymowe 1:100/1:10
D113 szklenie na tarasie 1:50/1:10
D114 rzut - sufity podwieszane — nad poziomem 0 1:200
D 115 rzut - sufity podwieszane — nad poziomem +1 1:200
D 116 rzut - sufity podwieszane — nad poziomem +2 1:200
D117 detal a,b,c,d sufity podwieszane 1:20/1:10
D118 detal e,f sufity podwieszane 1:10/1:20/1:1
D 119 detal g sufity podwieszane 1:10
D 120 detal elewacji bocznej 1:10
D 201 sufit rastrowy nad check'in-ami, informacja 1:50
D 202 biurka w check'in-ach i w informaciji 1:100/1:50
D 203 biurka w check'in-ach i w informaciji 1:100/1:50
D 204 tazienka 0.18 1:50
D 205 wc 0.22-0.23 vip 1:50
D 206 tazienka 0.24 1:100/1:50
D 207 wc meski 0.35-0.36 1:50
D 207a wc damski 0.38-0.39, wc dla niepetnosprawnych 0.37 1:50
D 208 wc meski 0.45-0.46, wc damski 0.49-0.50 1:50
D 208a pomieszczenie matki z dzieckiem 0.47, 1:50

wc dla niepetnosprawnych 0.48
D 209 wc damski 0.52-0.53, wc dla niepetnosprawnych 0.54, 1:50

wc meski 0.55-0.56
D 210 wc 0.72-0.73, 0.74-0.75, wc meski 0.105-0.106, 1:50

wc dla niepetnosprawnych 0.101, wc personelu 0.87-0.88
D 211 wc meski 0.96-0.97 i 0.97-0.98, wc damski 0.103-0.104, 1:50

wc dla niepetnosprawnych 0.93

wc business 0.91a-0.91b
D 212 wc meski 1.18-1.19, wc damski 1.43-1.44, 1:50

wc dla neipetnosprawnych 1.23-1.24, ....
D 301 obudowa stanowisk komercji 1:50
D 302 obudowa sklepu na parterze 1:50
D 303 obudowa pomieszczen strefy biznes 1:50/1:25
D 304 obudowa sali konferencyjnej 1:50/1:25
D 305 witryna W13 z drzwiami D10 1:25
D 306 witryna W32, W33 1:50
D 307 witryna W34, W35 1:50
D 308 kanat techniczny 1:20
D 309 wentylator nadci$nieniowy na klatce schodowej 1:25
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D 310 obudowa szybu windowego 1:20
D 311 witryna W15 1:20
D 312 wewnetrzne $ciany dziatowe 1:5

D 401 wejscie nr 1 - rzut przyziemia 1:20
D 402 wejscie nr 1 - przekrdj a-a 1:20
D 403 wejscie nr 1 - przekrdj b-b 1:20
D 404 wejscie nr 1 — elewacje, rzut dachu 1:50
D 405 wejscie nr 2 - rzut przyziemia 1:20
D 406 wejscie nr 2 - przekrdj a-a 1:20
D 407 wejscie nr 2 - przekrdj b-b 1:20
D 408 wejscie nr 2 — elewacje, rzut dachu 1:50
D 409 wejscie nr 3 - rzut przyziemia 1:20
D 410 wejscie nr 3 - przekrdj a-a 1:20
D 411 wejscie nr 3 - przekréj b-b 1:20
D 412 wejscie nr 3 — elewacje, rzut dachu 1:50
D 413 wejscie nr 4 — rzut, elewacje, obmiar 1:50
D 414 wejscie nr 5 — rzut, elewacje, obmiar 1:50
D 415 wejscie nr 6 — rzut, elewacje, obmiar 1:50
D 416 wejscie nr 7 — rzut, elewacje, obmiar 1:50
D 501 balustrada na tarasie widokowym - antresola i schody 1:50
D 501a mocowanie balustrady do ptyty schoddw - str. ogdlnodostepna |1:5

D 501b mocowanie balustrady do czota stropu - strefa ogdlnodostepna |1:5

D 502 schody ruchome oraz balustrady w strefie odlotow 1:50
D 502a barierka przy schodach ruchomych - strefa odlotow 1:10
D 502b mocowanie balustrady do ptyty schodéw w strefie odlotéw 1:5

D 503 barierka na tarasie widokowym przy witrynie zewnetrznej 1:50
D 504 balustrady na klatkach schodowych bocznych 1:50
D 505 napis na elewacji: ,port lotniczy mazury” 1:50
D 505a mocowania liter przestrzennych do profili aluminiowych fasady |1:10
D 506wiz bar nr 1, hala gtéwna, parter (wizualizacja) brak
D 506 bar nr 1, hala gtéwna, parter (pomieszczenia nr 0.2 i 0.3) 1:50
D 506a bar nr 1, hala gtéwna, parter - detal wykonania mebli 1:25
D 507wiz bar nr 2, hala odlotéw, parter (wizualizacja) brak
D 507 bar nr 2, hala odlotéw, parter (pomieszczenia nr 0.118 i 0.119) |1:50
D 507a bar nr 2, hala odlotéw, parter - detal wykonania mebli 1:25
D 508 wspoiczesne dziefa sztuki - ,lecace zurawie” 1:50
D 508a wspdtczesne dzieta sztuki - ,lecgce zurawie” element nr 1 1:20
D 508b wspotczesne dziefa sztuki - ,lecace zurawie” element nr 1 1:20
D 509 bar nr 3, strefa vip, parter (pomieszczenia nr 0.19 i 0.20) 1:50
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D 510 bar nr 4, strefa biznes, parter (pomieszczenia nr 0.110i 0.111) |1:50
D 510a bar nr 4, strefa biznes, parter - detal wykonania mebli 1:25
D 511 bar nr 5, hala gtdwna, antresola (pomieszczenia nr 1.30i 1.31) |1:50
D 512 taras widokowy, hala gtdwna, antresola - ustawienie mebli 1:100
D 513 bar nr 6, hala odlotéw, antresola (pomieszczenia nr 1.16) 1:50
D 601 gazony 1:200/1:50/1:25
D 602 posadzka z kostki granitowej 1:200/1:50
D 603 elementy ozdobne - "zurawie" 1:200/1:100
D 604 elementy ozdobne - "trzciny" zewnetrzne 1:200/1:100/1:50
D 605 przekrdj a-a 1:250
D 606 przekréj b-b 1:250
D 607 przekréj c-c 1:250
D 608 przekréj d-d 1:250
D 609 mocowanie zurawia podwieszonego, zakonczenie fasady przy 1:20
podbitce dachu, zakonczenie fasady przy posadzce zewnetrznej
D 610 usytuowanie rzezb wewnatrz terminala 1:500/1:100
D611 elementy ozdobne - "trzciny" wewnetrzne 1:200/1:100/1:50
D 612 projekt nasadzen zieleni 1:50
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