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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INSTALACJI: WODNO-KANALIZACYJINEJ | GRZEWCZEJ

W PROJEKTOWANZM BUDYNKU WIACIE TECHNICZNEJ
PORTU LOTNICZEGO W SZYMANACH (DZ. Nr 463/13)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Opracowywany rownolegle projekt architektoniczipyajekty bragowe.

1.3. Plan sytuacyjno-wysokaiowy.

1.4. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnig@al 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami, stanowdy zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 listopada 201@ sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2040.1623, z pgniejszymi zmianami:
Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

1.5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl®udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z péniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.Nr 109/2004
p0z.1156, Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238, Dz.U. Nr 288 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 02¢bz.1289.

1.6. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrdsmny projektu budowlanego Dz.U. Nr
0/2012 poz.462.

1.7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni®420 Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
poézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 —dwsd o0 zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie ocgogrgci.

1.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmowasnych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z poiejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy:
- instalacji wody zimnej;

- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji kanalizacji deszczowej;

- instalacji grzewczej;

w projektowanej wiacie technicznej w Szymanach.

3. DANE OGOLNE.

¢ INSTALACJA WOD.-KAN.

Zasilenie w wod wiaty technicznej w Porcie Lotniczym w Szymanaciprpjektowano ze
projektowanego wodoggu, zasilanego z miejsca agkzenia (PWW) do infrastruktury technicznej
wskazanego przez Biuro Studiow i Projektéw Lotnisikoh POLCONSULT Sp. z 0. o0..
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Scieki z wiaty technicznej w Porcie Lotniczym w Szmach odprowadzaneds do projektowanej
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, zrkjGcieki odprowadzanegsdo miejsca wjczenia
(PWS) do infrastruktury technicznej, wskazanegceeprBiuro Studidéw i Projektow Lotniskowych
POLCONSULT Sp. z 0. 0..

Odprowadzenie wod opadowych z wiaty technicznej wrci@ Lotniczym w Szymanach
zaprojektowano do projektowanej podziemnej insfaleanalizacji, a nagpnie do wskazanego
miejsca odprowadzenia (PO).

* INSTALACJE GRZEWCZE

Zrodiem ciepta na cele grzewcze, CWU i technologicZierminala Lotniczego i cele grzewcze
wiaty technicznej &dzie kottownia olejowa, zlokalizowana w budynkuatyi techniczne.
Maksymalne parametry pracy instalacji centralnegra@wania 88C/60°C.

Instalacg grzewcza w kottowni i w magazynie oleju opatowego zapro@ikano z rur stalowych
czarnych ze szwem wg. PN-74/H-7424dzonych przez spawanie.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:

- w kottowni i w magazynie oleju opatowego: aparatgeyvczo-wentylacyjne, osiowe, z
silnikiem elektronicznie komutowanym (EC), jednajagzym pmdu zmiennego, 0 mocy
grzewczej Q=16,0kW (80/6Q) i przeplywie powietrza \V=4200th;

— W pomieszczeniu magazynowo-warsztatowym przy stBBAFO: grzejnik elektryczny o
mocy grzewczej Q=4,0kW.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

4.1. OPIS INSTALACJI

W zwiazku z konieczngcia uzupetniania ztadu waduzdatniog zaprojektowano zasilenie kottowni
W zimmg wock.

Instalacg wodochgowa wykona z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-7478§8zbnych na
gwint (taczniki wg PN-76/H-74392).

4.2. ARMATURA.
Na odegciach montowé zawory odcingce kulowe PN10.

4.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Przewody instalacji wody zimnej naleprowadz¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku
przykcza), w celu umdiwienia centralnego odwodnienia instalacji.

Mocowanie przewodoéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszcza do powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekradza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru natg stosowé dodatkowe mocowania.

Nie mazna prowadzic przewodéw wodocagowych w budynkach nad przewodami
elektrycznymi.

Minimalna odlegié¢ metalowych przewoddéw instalacji wodegowych od przewoddéw
elektrycznych przy ukiladaniu rownoleglym powinnanegi co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

4.4, WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonyvpaiaczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody najewykonywa& w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegovicksze] od grubgci
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przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewrtrzng sciamg przewodu a tulgj ochronm nalezy
wypeinic szczeliwem, zapewniggym mazliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrafiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref garowych (np. klatki schodowe), najestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#cd ogniowej instalacji gytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia prz&g instalacyjnych”.

4.5. PROBY INSTALACJI ZW

Po zakaczeniu prac mont@wych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nale wykona& dokumentag powykonawcz oraz instalacje wody
zimnej naley podd@& probie szczelm@i wods zimmg na cknienie 0,9MPa, potwierdzonej
protokolarnie.

Instalacje nalgy napetni& powoli od dotu, aby uswd powietrze z ruroagu. W trakcie napetniania
nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenRy) wypetnieniu
instalacji wod i zamkngciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, maleodhczye pomp z
manometrem. Instalacje uwa st za szczelne, li manometr w @igu 20 minut nie wykae
spadku dinienia wekszego ni 5%.

Po sprawdzeniu szczekw instalacje naley kilkakrotnie przeptuk& czyst wodg oraz
zdezynfekowéa zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jakéci wody przeprowadzizgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

4.6. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAWCYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dyabezpieczony przed rdovoscia wtornego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodmuwej.

W celu utrzymania wody w systemie wodgmwym w stanie zdatnym do picia, powinn@ Si

zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepBmwiotnego.

Na zasileniu instalacji za zaworem kulowym odciogin zlokalizowano zawor zwrotny
antyskaeniowy Dn20 klasy EA, po stronie instalacji; zawén ma za zadanie zabezpieczenie
podziemnej instalacji wodagjowej na terenie Portu Lotniczego i sieci wodggowej przed
zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego.

4.7. 1ZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i kompdoen w instalacjach (...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji powinna speinéa wymagania minimalne, okflene w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowan- zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. . ,\Wymagania izolacji cieplnej przewodow i kponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridbi@olacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(niK)"
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewntrzna od 35 do 100 mm réwieednicy wewwtrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechydzprzezciany | %2 wymaga z poz. 1-4
lub stropy, skrzgowania przewodow
6 Przewody ogrzewacentralnych % wymaga z poz. 1-4
wg poz. 1-4, uteone w komponentach budowlanychediy
ogrzewanymi pomieszczeniamizniych wytkownikdw
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7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego @atioe wewigtrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @oloe na zewstrz 80mm

izolacji cieplnej budynku)

10 Przewod}/ instalacji wody lodowej prowadzone wagivwn 50% wymaga z poz. 1-4

budynku?

11 Przewod}/ instalacji wody lodowej prowadzone eartrz 100% wymaga z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

D" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpddezynniku przenikania ciepta mipodano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowagrubai¢ warstwy izolacyjnej;
Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.
Przewody zimnej wody natg zaizolowa zgodnie z pkt. 10 powgze] tabeli.

2)

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. OPIS INSTALACJI

Odwodnienie pomieszczenia kottowni realizowane jestez wpusty podtogowe do studzienki
schiadzajcej $1000 H=1,2m, z ktorej po ostudzeniu woda odprowadzgest poprzez
zasyfonowany przewdd do kanalizacji sanitarnej.

Studnia z kggdéw betonowych érednicy@l,0m, hczonych za pomacuszczelek.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykotdagodnie z norm PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne
— wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnyckielichowych PCV o0 2zczach
uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi oring.

5.2. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Ukladanie przewodow natg rozpoca¢ od miejsca wjczenia do projektowanej podziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powimi® dopuszcza do powstawania i
rozchodzenia @i hatasu i drga Poziom dwi¢cku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Przewodow z PVC nie nalgy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralneg
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvipna wynost 0,1m,
a w przypadku, gdy odlegid ta jest mniejsza, natg zastosowaizolacg termiczr.

Przewody pod posadzkiktada& na podsypce piaskowej o griéool0 cm.

53. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody nie wolno wykonywpeiaczen rur.

Przegcia przewodow przez przegrody ngtewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegjonvickszej od grubgci
przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewRrtrzng sciamg przewodu a tulgj ochronm nalezy
wypeinic szczeliwem, zapewniggym mazliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Przefcia poziomow kanalizacji sanitarnej pod tawami famentowymi naley wykonywa w
stalowych rurach ochronnych @ednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
diugasci wickszej od szerokmi fundamentéw o dwukrognodlegtaé wierzchu przewodu KS od
spodu tawy (L=szerokg tawy + 2xAh), lecz nie mniej io 40cm (L=szeroki tawy + 40cm).

Rury ochronne naly instalowa na wszystkich przégiach, réwnie na tych nie ujtych w czs$ci
graficzne;.
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Z uwagi na ochropprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref garowych (np. klatki schodowe), najestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#cd ogniowej instalacji gytkowych - Czs$¢ 3:
Uszczelnienia prz&§ instalacyjnych”.

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1. OPIS INSTALACJI

Odprowadzenie wod z dachu mejqubdcknieniong wg odebnego opracowania.

Przed wejciem pod posadzkprzegcie z systemu énieniowego na grawitacyjny.

Grawitacyjry instalacg kanalizacji deszczowe] wykoé&azgodnie z normp PN-92/B-01707
.Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektow&a rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV,
0 zlgczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi oring.

6.2. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy kanalizacji deszczowej nafeprowadzé ze okrélonym spadkiem i w kierunku odptywu,
zgodnie z cgscig graficzrg opracowania.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powimi® dopuszcza do powstawania i
rozchodzenia @i hatasu i drga Poziom dwi¢cku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nahy stosowé dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalgy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralneg
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolwvimna wynosi 0,1m,
a w przypadku, gdy odlegid ta jest mniejsza, natg zastosowaizolacg termiczm.
Przewody pod posadzkiktada& na podsypce piaskowej o griélbol0 cm.

6.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZESC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonyvpaiaczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nafewykonywa& w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegovicksze] od grubgci
przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewrtrzng sciam przewodu a tulgj ochronn nalery
wypetnic szczeliwem, zapewni@gym maliwos$é osiowego ruchu przewodu.

Przegcia poziomow kanalizacji deszczowej pod tawami ameéntowymi naley wykonywa w
stalowych rurach ochronnych @ednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
diugcéci wickszej od szerokai fundamentéw o dwukrotnodlegtaé wierzchu przewodu KD od
spodu tawy (L=szerok® tawy + 2xAh), lecz nie mniej riio 40cm (L=szeroks tawy + 40cm).

Z uwagi na ochrafiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref garowych (np. klatki schodowe), najestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odposco ogniowej instalacji gytkowych - Czsé 3:
Uszczelnienia prz&g instalacyjnych”.
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7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

7.1. OPIS INSTALACJI CO.

Instalacg grzewcza w kottowni i w magazynie oleju opatowego zapro@ikano z rur stalowych
czarnych ze szwem wg. PN-74/H-7424dzonych przez spawanie.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano w kottownimagazynie oleju opatowego: aparaty grzewczo-
wentylacyjne, w pomieszczeniu magazynowo-warsztgtowprzy stacji TRAFO: grzejnik
elektryczny.

Instalacje grzewcze odpowietrzanegddp odpowietrznikami automatycznymi z zaworami
odcinapcymi, zamontowanymi w najwgzych punktach instalacji oraz za spEinictwem
odpowietrznikbéw przy aparatach grzewczo-wentylagsin

Jako armatuyrzastosowano:

- zawory kulowe gwintowane;

-z zawory rOwnowzace z nastaw wsktpng i z odwodnieniem, montowane na powrocie i
stuzace do prawidtowego rozdziatu czynnika na poszczegobiegi.

7.2. REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH.
Instalacje grzewcze wyregulowane zogtgrzez zawory rOwnowace z nastaw wskpng i z
odwodnieniem, montowane na powrocie.

7.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powimi® dopuszcza do powstawania i
rozchodzenia @i hatasu i drga Poziom dwi¢cku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodéw stalowych stoséwasporniki montaowe ocynkowane z uchwytami z
wktadka gumowg zaktadanymi na izolagjermiczn.

Nie mazna prowadzi¢ przewodéw instalacji centralnego ogrzewania w budykach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych elementow instalacji centralnego ogemeev od przewodow
elektrycznych przy ukiladaniu rownolegtym powinnanegé co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji CO natg sporadzi¢ projekt powykonawczy z dokladnym naniesieniem
instalacji, ulegajcej zakryciu, wraz z odlegdoiami tej instalacji od przegrod budowlanych.

7.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEKC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody nie wolno wykonywpelaczen rur.

Przegcia przewodow przez przegrody oraz dylatacje pdsadalezy wykonywa w stalowych
tulejach ochronnych d@rednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dikego
wickszej od grubgci przegrody o 2cm - przestiz@omicdzy zewrtrzng sciamng przewodu a tulegj
ochronn nalezy wypelnic szczeliwem, zapewni@gym maliwosé osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochropprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych, nalgy stosowa system ochrony
przeciwpaarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany aeghronnej) zgodny z nosrPN-EN
1366-3:2009 ,Badania odporfm ogniowej instalacji sytkowych - Cz$¢ 3: Uszczelnienia prz&j
instalacyjnych”.\
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7.5. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Po wykonaniu instalacje grzewczealezy podda¢ cisnieniowej probie szczelnéci ,na zimno”,
ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczdltiow stanie zimnym dla instalacji wodnych centrgioe
ogrzewania, gdyrodiem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub &edalaczynna o temperaturze
do 115C powinno by wyzsze od dnienia roboczego o 2 kG/émecznie mniejsze i 4 kG/cnf.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prébyneniowej ,na zimno”, natey wykona
prébe wodmg ,,na gogco” — praca instalacji centralnego ogrzewania prayvyzszej temperaturze,
zatazonej w obliczeniach (8C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacpalezy ochtodzé do temperatury otoczenia i ponownie ogrda najwy:szej
temperatury jak na pogtku tej préby. Wyniki préby mina uzna za dodatnie, jeeli przy
utrzymywaniu najwyszej temperatury i €nienia stwierdzono szczelfto instalacji, brak
przeciekbw i roszenia, moos¢ swobodnego rozszerzaniag selementéw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzetrwatych odksztatae

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbyivsie wytacznie wod uzdatnion.

7.6. 1ZOLACJE ANTYKOROZYJNE | CIEPLOCHRONNE.

Powierzchnie stalowe zewtmzne oczyci¢ do 2-go stopnia czysto i pokry¢ farbg zgodnie z
instrukcpg KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rugcizabezpieczy 2-krotnie farla
podktadovg (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnébi nawierzchniow odporr na
temperatug do 200C (emalia silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompddenw instalacjach centralnego ogrzewania,
(...) powinna spetni@a wymagania minimalne, okilene w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dr§dl1.2008 wprowadzona Rozpetzeniem
Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i kppnentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gri¢bi@olacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(nmK)"

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowieednicy wewRtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgezprzezciany | % wymaga z poz. 1-4

lub stropy, skrzyowania przewodow

6 Przewody ogrzewecentralnych % wymaga z poz. 1-4

wg poz. 1-4, uteone w komponentach budowlanychedry

ogrzewanymi pomieszczeniamizrych wytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpétszynniku przenikania ciepta nipodano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowsagruba¢ warstwy izolacyjnej.”
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8.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od wewinz i zewntrz, bez
widocznych werow i ubytkdw, spowodowanych korgzjub uszkodzeniem. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacjrur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury pomy mig statle oznaczenie. Rury z
tworzyw sztucznych powinny Byproste, bez zowalizowania, zgniédenieksztatca;
Przed dostarczeniem na budoarmatu¢ nalezy podda probie na szczelsé;
Urzadzenia sanitarne powinny bgzyste, bez uszkodz@owierzchni.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymyeamzewoddéw uktadanych na podporach
naleey wykonywa w sposob umaiwiajacy regulact poziony i pionowg potazenia przewodu.
Polczenia spawane i kotnierzowe powinny znajdéwsia w odlegtaci 1/4 +1/3 diugéci przesta
od punktow podparcia. Pmizenia kotnierzowe nie powinny znajdaizgie w srodku przsta.
W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonyvwelaczen rur. Przejcia
przewodow przez przegrody nayewykonywa w stalowych tulejach ochronnych- przestrze
pomidzy rug a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym, utiiajacym
swobodne przesuwanie:sury w tulei ochronnej na skutek wydknia cieplnego.
Wymagania te nie dotygzrzypadku, gdy w miejscu prZeja przewodu przegciany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi aeldnie paarowe.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malsocowa do $cian za pomag uchwytow,
przy czym przy wysok&i kondygnacji poriej 3,0m. w ilégci jeden uchwyt w potowie
wysokasci kondygnacji. Dopuszczalna odchytka przewodu pwego od pionu nie nie
przekracza+10mm na 10m. diugai przewodu pionowego;
Przewody poziome dlugoi o dlugdci wicksze] nz 2m. prowadzone pdcianach budynku
nalezy mocowa do scian za pomag uchwytéw; wszelkie rodzaje podpér ruchomych powinn
umazliwia¢ swobodne przesuwanie girzewodow spowodowane wydiniem cieplnym
Mocowanie przewodow do przegréod budowlanych powinm® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwi¢cku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Przewody spawane z rur ze szwem paojun naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugdci; szwy podhine dwoch 4czonych ze saprur powinny by przesungte wzgkdem
siebie przynajmniej o 1/6 obwodackonych rur.
Rury o grubéci scianki do 5mm powinny kiytaczone za pomacspawania gazowego albo
elektrycznego; o gruBoi scianki powyej 5mm zaleca sitaczy¢ za pomog tuku elektrycznego.
Przed rozpocgxiem spawania natg sprawdz¢ wspotosiowsc rur.
Zaleca sj, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.
Odstpy grzejnikow od elementow budowlanych:

- miedzy grzejnikiem d@ciamn: 50mm;
- mie¢dzy dolrg krawedzig grzejnika a podtag 70 +100mm;
- miedzy gorry krawedzig grzejnika a parapetem 50 +100mm.

Odlegta¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub igplaego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:

- dla rur osrednicy do 40mm: 30mm;

- dlarur osrednicy powyej 40mm:  50mm.

Nad grzejnikami zlokalizowanymi nécianach (nie pod oknami) naie zainstalowa potke,
wystagca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysa@k@k. 10cm nad grzejnikiem. Dgi takiemu
rozwigzaniu uniknie si brudzenigcian i poprawi skuteczrié grzejnika.
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9. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowprzedmiotowych instalacji nalg przestrzegam in.:

» Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy z dnia 2éneza 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz. 110,
stanowicy zahcznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Politykickdnej z dnia 23 grudnia
1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstuawgt Dz.U. 21/1998 poz. 94 z
pézniejszymi zmianami.

 Art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 4199 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
pa&zniejszymi zmianami — jednolity tekst stangey zahcznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listope2al0 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U2K3/2010 poz.1623, z phiejszymi
zmianami: Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650, z
paézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, DzNf 108/2008 poz. 690, Dz.U.
Nr 173/2011 poz. 1034.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz Dz. U. Nr 122 poz. 1321.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia
DZ.U. Nr 120 poz. 1126.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagaggych szczegolnej sprawm psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz.
287.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziaa 2001 r. w sprawie bezpiecztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyskdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 11& pb263.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w syearodzajow urgdzen
technicznych podleggych dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 1021
paézniejszymi zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyah U. Nr 47 poz. 401.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@€®4 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Plan BIOZ powinien okrgac:

- szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyca
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvinby dostosowany do rodzajéw i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapetvnpracownikom zapoznanie ¢siz
wystepujacymi  czynnikami srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwanym z
wykonywanymi czynngciami, sposobami ochrony przed zagmiami, jakie mog wystpic
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocere ryzyka zawodowego, wygtujagcego przy wykonywaniu rob6ét na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracegatnie niebezpiecznych;

- spos6b prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
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W Planie BIOZ nalgy zwréck szczegoéla uwag na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

- prace spawalnicze z uwzgdhieniem wiaciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, azéakrywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzye ochronnej oraz zabezpiedz@a twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naky uwzgkdni¢ wiasciwe zabezpieczenia zyzane z ochranp. pa oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i gdzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkizawe;

- wytyczne bezpiecZstwa prowadzenia prac w pahli elementéw innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechniczne.

Pracownicy wykonujcy prace przy monga instalacji musg by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozpogelzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Prowadzenie prac budowlanych w terenie ¢fmsym dla 0s6b postronnych — zorganizowanie placu

budowy:

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczioyah napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;

- prowadzenie prac przyyciu odpowiedniego spehu;

- rozeznanie w przebieg@ych sieciach podziemnych vgssedztwie projektowanego pragza
cieplnego;

- w miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaocene;

- urzagdzenie przég i przejazdow zapewniggych peta komunikacg;

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbioréw ogciowych oraz

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porgdku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionyola

stanowiskach robotniczych przeprowadzg gako szkolenie wspne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzong & oparciu o programy poszczegolnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogdlne — instrukta ogolny” — przechodgz wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pr@bgjmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp ok@wjgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy — ,instruktgtanowiskowy” — powinien zapoznagva
pracownikow z zagreeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnadym stanowisku.
Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniaguatgo ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirog potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie BHP powinny pyrzeprowadzone w okresie nie
dtuzszym ni 6 miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowniké&ivuzinionych na stanowiskach roboczych
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach
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pracy, na ktorych wygpuja szczegOlne zaggenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrezenia
wypadkowe, nie rzadziej hraz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorérawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Povigzy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowyonaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwzanych z zagr@eniami wypadkowymi lub zagg#eniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych;

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny olfla¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykangveanej pracy, czyndo do wykonania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajorw przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowwadai do powstania bezfrednich zagreen
dlazycia i zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pragy
e niewlaciwa ogodlna organizacja pracy:
- niewtasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga
- niewlaciwe polecenia przeimnych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odgstw od zasad bezpiedstwa pracy;
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecstea i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaridmbez bada lekarskich;
* niewfaciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfaciwe usytuowanie uggdzer na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przégia i dogcia;
- braksrodkdéw ochrony indywidualnej lub niewdieiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewlaciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddrezrédiem zagreenia;
- niewlaciwa stateczni@ czynnika materialnego;
- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje;
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich doboér;
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkatiuserwacii lub napraw;
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* niewlaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zgstzych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
» wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
* niewlaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieryjca pracownikami jest obowaana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibeczéstwa i higieny pracy;

- dba& o sprawné& srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z
przeznaczeniem;

- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowyminnymi chorobami zwizanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o
sprawnd¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@gzeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego, wgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymafi@HP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

» wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewné organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkadliwych i uchzliwych (np.
uzywanie kaskow i wykonywane przez dwie osoby prasamunkach szczegoélnego zaggaia
dla zdrowia izycia ludzkiego);

- koordynowanie realizacji zaflazapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia;

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powagyjch takich zagrien.

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
» o0soba posiadgga uprawnienia budowlane we Wdavym zakresie kieruca bezpérednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobaaany jest kadorazowo:
- udzieli instruktau wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczy miejsca robot a szczegolnie wykopy przed ¢lusin oséb trzecich;
* pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanagy
» czlonkowie zespotu pracownikévy gobowpzani:
- wykonywa: prace zgodnie z zasadami bezpiésh®a pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierggej zespotem;
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- stosow& odziez ochronm i robocz oraz sprzt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
- reagowa@ na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innyeeqwnikow i informowa o
tym kierupcego zespotem (brygadzikt
- powstrzyma sic od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dlazycia i zdrowia.
Przed przysipieniem do wykonywania prac naje
* przygotowa miejsce pracy;
» zastosow& wymagane zabezpieczenia;
» zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zateici od potrzeb;
* 0znaczy miejsca pracy i wywieséiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
» przeszkok pracownikow (j. w.);
e pouczy pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zar@ach w gsiedztwie miejsca
pracy.
Przy wykonywaniu prac natg stosowa nastpujace zasady:
* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;
* przechodzenie poza stegbbot jest zabronione;
» Kkorzystanie ze spetu ochronnego jest obogakowe.

Po zakaczeniu prac kieragy zespotem jest zobogaany:
* zapewnd usungcie materiatdw, narzizi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujagca pracownikami obowkana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i qgooajdziata w
celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnihyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z talpalorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoglawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asi@ i bezpieczastwa wytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami np. upadek
z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikow o sposobach postugiwania tgimi
srodkami.

Na budowie powinien iywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigegjadresy i numery
telefondw: najbliszego punktu lekarskiego, najslzej stray pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kieflowndowy jest obowszany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie, przed rozpogziem budowy, planu bezpieadmdwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestycji.
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10. UWAGI KO NCOWE
1. Po wyborze materiatow | ugdzen konieczne jest wykonanie nowych obliaze
hydraulicznych instalacji przez Wykonagwy celu okrélenie wielk@ci dobranych urgdzea
i wykonania prawidtowej regulacji instalacji.

2. Wszystkie prace wykortazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robot
budowlano-montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystows/d. 1977 r.

3. W czasie robot przestrzegeozporadzenia w sprawie bezpieadmdwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-moriavych.

4. Wszystkie materialy zastosowane w instalacji mupbsiadéa atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza simontau urzdze, ktore nie posiadajaktualnych atestéw
W momencie montal.

5. Calas¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z rozpogzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow techmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie z paiejszymi zmianami.

6. Urzadzenia technologiczne nale montow@& zgodnie z wytycznymi producentow (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i waany posiadd wymagane
przepisami atesty.

7. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styd@@ s¢ bezpadrednio z wod powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontzkiody do picia.

8. Zastosowanie materiatu lub wyrobu &oego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej wtawego Pastwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

9. Calas¢ robot powinna by wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvabpujacymi
przepisami i normami.

PROJEKTANT : mgr in z. Stawomir Dominiczak

SPRAWDZAJACY : mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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