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Wymiary obiektu:
Dlugos¢ obiektu (m): 66
Szeroko§¢ obiektu (m): 13
Wysoko$¢ powierzchni dachu (m)*: 7
Powierzchnia rownowazna (m2): 5561 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Wysokie
Skutecznoéé ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Transformator

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Brak szczegolnego zagrozenia
Utrata Zzycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty ...
Utrata zycia wskutek przepieé: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Zasilanie elektryczne
Utrata uslug wskutek przepigé: Zasilanie elektryczne

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 5,02E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 1,30E-06
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,30E-05

Wplyw otoczenia:
Wspétczynnik potozenia: Odosobniony
Wspdtczynnik otoczenia Miejska
Roczna gestos¢ wyladowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepigé: Koord. SPD IEC 623054

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Typ 3 - utrata doébr kuituralnych:

Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kuituralnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagroZenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Straty wskutek przepigé: Teren przemysiowy, handlowy
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
3,55E-06 8,56E-06
1,68E-05 1,81E-05
0,00E+00 0,00E+00
1,68E-04 1,81E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC
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Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére moglyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga byé bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do slosowania

w powigzaniu z norma IEC 62305-2.



ZESTAWIENIE WLZ

nomigglnv Ol:::)izzal WSp. zac:);::ani dlugo$¢ | spadek
wiz wlz | przewdd/kabel zat’;)ez_piec rodzaj zabezpieczenia dlugotrw ZOUF::;Z,:S 1,45xl, zabeipiec obwod n:piecia
zena ala xko[A] | zenia
od do I,[A] 1z[A] kg LIA] | LIm] | AUy
RG RK YDYzo 5x10 32 zwloczne WT-00/gG 57 0,8 66,1 51,2 55 0,51
RG | TWG | YDYzo 5x10 32 zwloczne WT-00/gG | 57 0,8 66,1 51,2 31 0,26
RG TW YDYzo 5x10 32 zwloczne WT-00/gG 57 0,8 66,1 51,2 18 0,17




Bilans mocy - rozdzielnica

=] cos tg Q S
oswietlenie WO1 0,26 0,95 0,33 0,09 0,27
wspdlczynnik kz 1 03 0.95 0,33 0.1 0.3
gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia Wg1 038 0.9 0,48 0,39 0,89
gniazda wiykowe ogélnego przeznaczenia WS1 2 0.9 048 0,97 2,22
gniazda wiykowe ogélnego przeznaczenia Wwg2 3 1 0,00 0,00 3,00
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia WS2 0,8 0.9 0,48 0,39 0,89
grzejnik elektryczny Wg3 4 1 0,00 0,00 4,00
ogrzewanie koryt odwadniajgcych WOG 08 1 0,00 0,00 0,80
wspotczynnik kz 06 68 0,99 0.15 1.0 6,9
moc zainstalowana 11,7 0,99 0,16 1,8 11,8
wspolczynnik kj 0,95
moc szczytowa (kz.kj) 6,7 0,99 0,16 1,1 6,8
Dobér wiz do tablicy rozdzielczej ™w
1 x YDYZo 5x 10 mm* Cu 30°C
sposéb utozenia wtynkowe, w przestrzeni instalacyjnej / C
moc czynna / wspdlczynnik mocy U[V] 400 Ps[kW] 6,7 cosg 0,99
prad obcigzenia 1s[A] 985  tgs= 0,16
zabezpieczenie obwodu zwloczne WT-00/gG I[A] 32 I/l 1,60
prad zadziatania zabezpieczenia 1L[A] 51
Obcigzalnoé¢ diugotrwata kabla / wspdiczynnik poprawkowy 1z[A] 57 kg 0,80
warunek 1 Ig<in<lzxkq spelniony 9.9 < 32 < 45,6
warunek 2 1,<1,45xl; spelniony 51 < 66,1
dtugo$¢ linii kablowej / przekrdj zyty kabla L[m] 18,0 sfmm? 10
konduktywnos$¢ / reaktancja jednostkowa ‘y[(mﬂ’m)'1] 56 x [(/km] 0,08
rezyslancja / reaktancja linii kablowej R[] 00402 X[0Q] 00014
% spadek napiecia AU%=(100*1000*(P,)/U,“)"(R+X*gy) AUy, 0,17 < AUy g0p




Bilans mocy - rozdzielnica

P cos tg - Q S
oswietlenie GO1 0,24 0,95 0,33 0,08 0.25
oéwietlenie GO2 0,79 0,95 033 0,26 0,83
o$wietlenie GO3 0,49 0,95 0,33 0,16 0,52
wspoblczynnik kz 0.8 1.2 0,95 0,33 04 1.3
oéwietlenie 0z1 0,30 0,95 033 0,10 0,32
oéwietlenie 0z2 0,23 0,95 0,33 0,08 0,24
wspoiczynnik kz 0.8 04 095 0,33 0.1 0.4
gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia Gg1 1 0.9 0.48 0,48 1,11
gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia GS1 2 0.9 0.48 0,97 2,22
gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia Gg2 1 0.9 0.48 048 1.1
gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia GS2 2 0.9 0.48 097 2,22
ogrzewanie koryt odwadniajgcych GOG 1.6 1 0.00 0,00 1,60
wspolczynnik kz 0.6 4.6 0,93 0,38 1.7 4,9
moc zainstalowana 9,7 0,94 0,37 36 10,3
wspolczynnik kj 0,95
moc szczytowa (kz,kj) 59 0,94 0,37 2,2 6,3
Dob6r wiz do tablicy rozdzielczej WG
1 x YDYZo 5x 10 mm* Cu 30°C c
sposéb uloZenia wtynkowe, w przestrzeni instalacyjnej / C
moc czynna / wspdiczynnik mocy Unlv] 400 Ps[kW] 59 cosy 0,94
Iprad obciazenia Ia[A] 9,07 lg¢= 0,37
zabezpieczenie obwodu zwloczne WT-00/gG In[A] 32 I/l 1,60
prad zadzialania zabezpieczenia 12[A] 51
Obcigzalno$c diugotrwala kabla / wspdiczynnik poprawkowy Iz[A] 57 kg 0,80
warunek 1 Ig<In<izxkq spelniony 9.1 < 32 < 45,6
warunek 2 |,<1,45xl, spetniony 51 < 66,1
dtugos¢ linii kablowej / przekrdj zyly kabla L[m]} 31,0 s[mm?] 10
konduktywno$¢ / reaktancja jednostkowa YHmO*m)™) 56 x [(/km] 0,08
rezystancja / reaktancja linii kablowej R[] 00692 X[Q] 00025
% spadek napigcia AU%=(100*1000*(PYU,*)*(R+X"g 2) AUqy 0,26 < AUy gop




Bilans mocy - rozdzielnica

RK

[ cos tg Q S
odwietlenie KO1 0,42 0,95 033 014 0,45
o$wietlenie KO2 1,27 0,95 0,33 042 1,34
oéwietlenie KAW 1,14 0,95 0,33 037 1,20
wspblczynnik kz 0,8 23 0,95 0,33 0,7 24
gniazda wiykowe ogélnego przeznaczenia Kg1 0,5 09 0,48 0,24 0,56
gniazda witykowe ogélnego przeznaczenia K81 1 0,9 048 0,48 1.1
skrzynka przytaczowa system kontroli uziemienia
autocysterny SKU+2U 0.2 09 048 010 022
wspéiczynnik kz 0.2 03 0,80 0.48 0,2 04
elementy automatyki kottowni 4 0,95 0,33 1,31 4,21
’ wspblczynnik kz 08 32 0,95 0,33 1.1 3,4
agregat grzewczo-wentylacyjny AGW1 0,28 0,85 062 017 0,33
agregat grzewczo-wentylacyjny AGW1 0,28 0,85 062 0,17 0,33
agregat grzewczo-wentylacyjny AGW2 0,28 0,85 062 017 0,33
agregat grzewczo-wentylacyjny AGW3 0,28 0,85 062 017 0,33
agregat grzewczo-wentylacyjny AGW4 0,28 0,85 062 017 0,33
wspoiczynnik kz 0,8 1.1 0,85 0,62 0,7 1,3
moc zainstalowana 9.9 0,93 0,40 39 10,7
wspdlczynnik kj 0,95
moc szczytowa (kz,kj) 6,6 0,93 0,40 2,5 7.0
Dobér wiz do tablicy rozdzielczej RK
. 1 x YDY%o 5x 10 mm* Cu 30°C C
4 sposéb uloZzenia wtynkowe, w przestrzeni instalacyjnej / C
moc czynna / wspdiczynnik mocy u,v] 400  PglkW] 6.6 cosy 0,93
Jorad obciazenia Ig[A] 10,22 tgp= 0,40
zabezpieczenie obwodu zwloczne WT-00/gG I[A] 32 I/, 1.60
prad zadziatania zabezpieczenia L[A] 51
Obcigzalno$¢ diugotrwala kabla / wspdlczynnik poprawkowy Iz[A] 57 kq 0,80
warunek 1 lg<in<izxkg spetniony 10,2 < 32 < 45,6
warunek 2 1,<1,45xl; spetniony 51 < 66,1
dtugo$¢ linii kablowej / przekréj zyly kabla L[m] 550  s[mm? 10
Ikonduktywro$é / reaktancja jednostkowa YUm*m)"] 56 x[O/km] 0,08
rezystancja / reaktancja linii kablowej R[O] 01228 X[Q] 00044
% spadek napigcia AU%=(100*1000*(P )/U,“)*(R+X*tg¢) AUy 0,51 < AUy g0p




