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- blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm; (kolor ciemno szary: pasywowana)
              pokrycie dostarczane jest w rolkach następnie profilowane
              i łączone na podwójny rąbek stojący.
              kasetony, wykonać z blachy tytan-cynk 2,0mm;
             (kolor czarny: T-ZN VM anthra).
- mata strukturalna z drenażem oraz taśma uszczelniająca,
- wełna mineralna twarda o podwyższonej odporności ogniowej  15cm
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm (ROCKWOOL)
- Blacha trapezowa konstrukcyjna T85-40L-1220 320MPa ocynkowana,
              powlekana np.: ral 9010 grubości 0,88mm,
             (kotwy mocujące - połączenie to musi brać pod uwagę pracę materiału po wpływem ciepła)
- płatew dachowa 24/70cm /dźwigar dachowy 24/100cm
             kąt nachylenia połaci dachowej 12%  należy zastosować
             zabezpieczenia w postaci maty strukturalnej z drenażem
             i taśmy uszczelniającej do połączeń rąbkowych,
             zapewniające dodatkową ochronę przed wilgocią.

- kaseton z blachy tytan-cynk o gr. 2,0mm
             (kolor czarny: T-ZN VM anthra) 
- mata separacyjna
- płyta osb 2,8cm
- mocowanie kasetonów na blachowkręty
- folia PE
- konstrukcyjne drewno klejone
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- strop żelbetowy 16cm  - REI120

- ściany zewnętrzne - silikat 24cm - REI120, pokryte wełną 15cm - niepalną
- ściany wewnętrzne - silikat 24cm - REI120
- strop żelbetowy 16cm  - REI120

- warstwa niepyląca, olejoodporna
- płyta 20cm -beton min. B25 ze zbrojeniem
rozproszonym, według projektu wykonawcy.
- 2xfolia PE
- chudy beton 10cm
- podbudowa z pospółki IS1 S=1,0 gr. 30cm
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Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są
własnością pracowni"StudioFormArchitektonicznychPantel"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem,że nie będzie
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