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Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji 

1. Podstawa opracowania 

 Projekt architektoniczny z wytycznymi branżowymi opracowany przez pracownię PANTEL – 

Olsztyn mgr inż. arch.T.Lella  

 Normy i przepisy budowlane 

 Opinia geotechniczna opracowana przez pracownię geotechniczną GeoxX-Olsztyn mgr inż. 

Adam Ośko - czerwiec 2013 

 
2. Zakres opracowania. 

   Niniejszy opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budynku technicznego portu lotniczego w 

Szymanach. 

 

3. Warunki gruntowo-wodne. 

 Na podstawie Opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu 2013 stwierdzono o, że w 

poziomie posadowienia występują piaski średnie i piaski drobne z domieszką żwirów o 

ID=0,5. Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia na rzędnej ok 2,4m p.p.t. 

 W przypadku stwierdzenia innych warunków posadowienia należy powiadomić projektanta 

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geologa, który powinieni 

odebrać wykopy pod fundamenty i potwierdzić to wpisem do dziennika budowy. 

 W trakcie wykonywania prac ziemnych oraz fundamentowych należy stosować się ściśle do 

wytycznych obowiązujących normach oraz prowadzić je zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej 

 Głębokość przemarzania 1,0m p.p.t 

 Poziom posadowienia projektowanych fundamentów ustalono na rzędnych -1,00m p.p.t. 

 

4. Opis konstrukcji 

   Wiata techniczna portu lotniczego zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony obiekt 

murowano-żelbetowy z konstrukcją dachu z drewna klejonego pokrytego blachą trapezową wysoką. 

Podstawowa siatka konstrukcyjna to 12,0m x 10,8m. Fragment budynku pozbawiony jest ścian i 

stanowi wiatę garażową. Sztywność przestrzenna całego obiektu jest zapewniona poprzez sztywną 

tarczę połaci dachu oraz układ ścian murowanych, usztywnionych rdzeniami, wieńcami żelbetowymi 

oraz płytą stropową. 
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4.1  Konstrukcja dachu 

   Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa nośna (wysokość 85mm) T85-40L-1220 320MPa 

ocynkowana grubości 0,88mm . Blacha stanowi podstawę do izolacji z twardej wełny mineralnej 

grubości 150mm i pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej "na rąbek stojący". 

   Blacha trapezowa została zaprojektowana w układzie ciagłym (wieloprzęsłowym). Podpory 

blachy stanowią jednoprzęsłowe płatwie drewniane klejone warstwowo. Płatwie oparte sa na 

dźwigarach drewnianych, klejonych warstwowo. Podstawowy rozstaw płatwii to 4,0m 

(rozpiętosć osiowa 10,8m i 10,8m + 2m wspornika na szczytach budynku. 

   Dźwigary dachowe o rozpiętości 12,0m i obustronnych wspornikach 2,0m oparte są na słupach 

i rdzeniach żelbetowych. 

   Sztywność połaci zapewniona jest przez układ rygli dachowych oraz stężeń połaciowych, 

prętowych w polach okapowych. 

Projekt wykonawczy dachu drewnianego opracuje dostawca drewna klejonego.  

   Opracowane w projekcie wykonawczym detale powinny uwzględniać dociski dźwigarów    

klejonych w miejscach opracia na elementach żelbetowych, uciąglenie płatwii w narożnikach 

budynku oraz oparcia wszystkich płatwii na dźwigarach drewnianych. Elementy srtalowe 

łączników należy ocynkować ogniowo. 

 

4.2  Ściany 

   Ściany przyziemia zaprojektowano z bloczka silikatowego gr.24cm 15MPa na zaprawie 

klejowej min M10. 

   Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczka betonowego B20 szer.24cm na zaprawie M15. 

 

4.3  Elementy żelbetowe 

Słupy, podciągi, rdzenie oraz wieńce zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego stalą A-IIIN RB500W. 

Przed zabetonowaniem rdzeni, słupów, podciagów oraz wieńców umieścić śruby fajkowe oraz inne 

elementy kotwiące dźwigarów drewnianych. 

4.4  Nadproża 

  Nadproża okienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane żelbetowe L19 wg opisu na 

rysunkach. 

 

4.5 Strop żelbetowy 

   Nad częścią techniczną zaprojektowano strop zespolony, żelbetowy typu "filigran" grubości 16cm 

(beton B25, A-IIIN RB500W).  

Przyjęto obciążenia zewnętrzne: 

 0,5kN obciążenia stałe 
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 0,5kN/m2 obciążenia zmienne 

Projekt wykonawczy stropu dostarcza producent  

 

5. Fundamenty 

  Obiekt posadowiony bezpośrednio na stopach i ławach żelbetowych. Poziom posadowienia -

1,00m. 

   Ławy fundamentowe zbrojone konstrucyjnie 4#12 (A-IIIN RB500W) i strzemiona #6 co 25cm. 

Stopy żelbetowe zbrojone wg "Obliczeń statycznych". 

   Pod fundamentami wykonać podkład z betonu B10. Przed zabetonowaniem ław  i stóp umieścic 

zbrojenie kotwiące rdzenie i słupy. 

 

6. Wymogi w zakresie ochrony ppoż. wg arch. 

 

Z informacji dostarczonych przez pracownię architektoniczna przyjęto: 

 strop żelbetowy REI 120 

 ściany wydzielające pomieszczenia REI60 

 konstrukcja dachu - bez wymogów 

 drzwi wg proj.arch. 

 

 

 

 

 

 
PROJEKTANT:      SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż.Andrzej Kuzia     mgr inż. Dariusz Ziółkowski 
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego i przynależności do izby 

samorządu zawodowego projektanta 

 

         za zgodność z oryginałem 

         Andrzej Kuzia 
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Oświadczenie projektanta 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

         Olsztyn, dnia 10-2013 
 
 
   Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2003 r. Nr 207, poz.2016 oraz nr.6, poz.41 i nr.92, poz.881 oraz nr.93, poz.888)  
 
Oświadczamy, że projekt wykonawczy konstrukcji: 
 
WIATA TECHNICZNA PORTU LOTNICZEGO 
dz.nr 463/13 obr.SZYMANY   gm.SZCZYTNO  powiat SZCZYCIEŃSKI 

 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Andrzej Kuzia 
upr.bud. WAM/0120/PWOK/04 
nr ewid. WAM/BO/0027/05 
 
SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Dariusz Ziółkowski 
upr.bud. WAM/0059/PWOK/05 
nr ewid. WAM/BO/0064/06 
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