GRANICA PANSTWA

RZUT KOTLOWNI
SKALA 1:100

Studio Form Architektonicznych PANTEL architekt Tomasz Lella
10-150 Olsztyn ul. Rybaki 40
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pantel

www.pantel.olsztyn.pl tel./fax 89 527 56 60 e-mail: studio@pantel.olsztyn.pl
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Bednarka FeZn 30x4

wyprowadzona z faw
fundamentowych
(bednarke z rama zbiornika
potaczy¢ przez spawanie.

Spoiny min. 40mm dtugosci).
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Zacisk probierczy bimetaliczny

Wspétpraca:

MP STUDIO PROJEKT

ul. Zeromskiego 24j Olsztyn
tel./fax 89 535 80 04
biuro@mpstudioprojekt.pl
www.mpstudioprojekt.pl
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PROEL

10-456 Olsztyn ul. Wyszyriskiego 15  tel. (089) 5331330

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wtasnoscia pracowni "Studio
Form Architektonicznych Pantel" na podstawie ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie bedzie udostepniany, kopiowany
ani modyfikowany bez pisemnej zgody "StudioForm Architektonicznych Pantel".

WARMIA | MAZURY SP. 2.0.0
ul.Kasprowicza 1
12-100 Szczytno

TERMINAL LOTNICZY
W SZYMANACH

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

Ptaskownik miedziany 30x4
(Szyna wyréwanwcza
tadunkow elektrostatycznych)
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OZNACZENIA | UWAGI :

RK tablica rozdzielcza kottowni

awaryjny wytacznik pradu kottowni
aparaty grzewczo-wentylacyjne

system kontroli uziemienia autocysterny
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Bednarka FeZn 30x4 \
wyprowadzona z faw
fundamentowych

+ skrzynka przytaczowa systemu monitorowania uziemienia elektrostatycznego
(analizowano np. Earth-Rite Il - Newson Gale lub réwnowazny o réwnowaznych parametrach).

wiele obwodéw
obwody odbiorcze

gtéwne potaczenia wyréwnawcze

1. Zasilanie do projektowanej rozdzielnicy kottwoni
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy nn stacji transformatorowej

(poza zakresem opracowania).

2. Instalacja o$wietleniowa w pom. kottowni i w pom.
zbiornikéw paliwa - wg oddzielnego rysunku.
3. Lokalizacja czujnikéw temperatury - wg projektu

technologii kottowni.

4. Rysunek rozpatrywac tacznie ze schematem

rozdzielnicy RK.

Plan instalacji elektrycznych w
pomieszczeniach kottowni i zbiornikdw na olej
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